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  Wstęp


  Drogi Czytelniku, trzymasz w swoich rękach czwarte wydanie tej książki. Przez tyle lat wspólnie z Andrzejem tworzyliśmy praktyczny poradnik montażu własnego komputera. Staraliśmy się, aby nasza książka nadążała za wszystkimi nowinkami, jakimi raczy nas świat komputerów, a przy tym nie straciła przystępnej formy. Dzisiaj możemy pochwalić się ponad trzydziestoma tysiącami sprzedanych egzemplarzy poprzednich wydań, co na polskim rynku jest ewenementem i sporym osiągnięciem. Mamy nadzieję, że czwarte wydanie książki będzie jeszcze pełniejsze i aktualniejsze, co pozwoli Ci na swobodny montaż, a nawet serwis najnowszych modeli komputerów stacjonarnych.


  Oto najważniejsze zmiany, jakich dokonaliśmy w tej książce. Wprowadziliśmy:


  
    	Opis montażu komputerów z procesorami AMD Phenom, Phenom II oraz Athlon II współpracującymi z płytami głównymi wyposażonymi w podstawkę AM3,


    	Opis montażu komputerów z procesorami Intel Core i7, i5 i i3 współpracującymi z płytami głównymi wyposażonymi w podstawki LGA 1156 oraz LGA 1366,


    	Opis montażu trójkanałowych pamięci DDR3,


    	Opis nowych rodzajów podłączeń,


    	Opis instalacji i konfiguracji Windows 7,


    	Porady dotyczące rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów w nowoczesnych komputerach PC.

  


  Oczywiście, powyższe zmiany to nie wszystko, cały czas konsekwentnie dodajemy nowe treści i dopieszczamy istniejące opisy. Dzięki wprowadzonym zmianom bez problemu poskładasz zarówno nowy, jak i starszy komputer.


  Książka ta w założeniu ma poprowadzić Cię, Drogi Czytelniku, przez cały proces własnoręcznego montażu, począwszy od doboru odpowiednich podzespołów, a na złożeniu komputera i instalacji systemu operacyjnego skończywszy. Pragniemy jednak, byś pamiętał, że czynności opisane w książce powinny być wykonywane zgodnie z naszymi zaleceniami, w przeciwnym razie niewłaściwy montaż niektórych elementów może spowodować ich trwałe uszkodzenie oraz utratę gwarancji. Dlatego proponujemy następujący system wspólnej pracy i nauki — najpierw dokładnie czytasz cały rozdział, a dopiero później zaczynasz wykonywać opisane tam czynności. W trakcie składania możesz wracać do odpowiednich fragmentów tekstu.


  Mamy nadzieję, że nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie montażu komputerów, które można liczyć w tysiącach zmontowanych zestawów, okaże się pomocne i sam złożysz komputer, z którego będziesz zadowolony. Kiedy wystąpią problemy, służymy pomocą, wystarczy w e-mailu opisać swój problem i wysłać go na jeden z poniższych adresów.


  
    
      
        	
          Bartosz Danowski

          http://danowski.pl

          bartek@danowski.pl

        

        	
          Andrzej Pyrchla

          http://bryce.pl

          pyrchla@bryce.pl
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  Wybór

  platformy sprzętowej


  Wybór odpowiedniej platformy sprzętowej jest sprawą bardzo ważną, gdyż od niego zależy wygoda, szybkość pracy i kwota, o jaką zostanie uszczuplone konto bankowe. Niestety, komputer komputerowi nierówny. Do pewnych zadań lepiej nadaje się maszyna zbudowana z podzespołów jednego producenta, natomiast do innych lepszym rozwiązaniem będzie zakup urządzenia innej firmy. W tym zakresie nic się nie zmieniło i raczej nie zmieni.


  Zasadnicza różnica między platformami komputerów PC w głównej mierze polega na zastosowanym procesorze. Wybór procesora pociąga za sobą konieczność zakupu odpowiedniej płyty głównej, karty graficznej, pamięci RAM, a niejednokrotnie nawet obudowy i zasilacza.


  Jak wiesz, procesor jest mózgiem komputera i to właśnie on odpowiada za pracę samego sprzętu i oprogramowania. Od kilku lat na rynku procesorów dominują dwie konkurujące ze sobą firmy: Intel (Intel Corporation) — http://www.intel.com oraz AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) — http://www.amd.com.


  W czasie pisania tej książki na polskim rynku dostępne były następujące rodziny procesorów do zastosowań domowych i biurowych:


  Intel


  
    	Intel Core i9 (w trakcie pisania książki jeszcze niedostępne w sprzedaży detalicznej),


    	Intel Core i7,


    	Intel Core i5,


    	Intel Core i3,


    	Intel Quad Core (powoli wypierane przez Intel Core i7),


    	Intel Core 2 Duo (powoli wypierane przez Intel Core i5),


    	Intel Pentium Dual Core (powoli wypierane z rynku przez nowsze rozwiązania),


    	Celeron,


    	Celeron Dual Core.

  


  AMD


  
    	AMD Phenom II,


    	AMD Athlon II,


    	AMD Athlon 64 X2,


    	AMD Sempron.

  


  Oczywiście, wyliczone rodziny procesorów dzielą się na kilkanaście różniących się od siebie modeli. Różnice dotyczą szybkości taktowania procesora, rozmiaru pamięci podręcznej, ilości rdzeni (od jednego do nawet czterech) oraz podstawek, w których są montowane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części książki.


  Wymienione powyżej rodziny procesorów nie są jedynym produktami. Każda z firm w swojej ofercie ma szereg innych procesorów, np. do zastosowań w wydajnych serwerach czy też maszynach wieloprocesorowych. Z racji ceny i sprecyzowanego odbiorcy procesory te nie są dostępne w domowych i biurowych komputerach, zatem postanowiliśmy je pominąć w tym opracowaniu.


  Wspomnieliśmy już o tym, że obie platformy nadają się lepiej do pewnych zastosowań i gorzej do innych. Nasuwa się jednak pytanie, które procesory są wydajniejsze. Jeszcze nie tak dawno można było odpowiedzieć jednoznacznie i wskazać produkty Intela jako szybsze rozwiązanie. Jednostki te były stosowane w wydajnych maszynach przeznaczonych dla wymagających użytkowników oraz graczy. Jednak ostatnio sytuacja uległa zmianie i wyraźnie widać, że firma AMD przestała deptać po piętach Intelowi i potrafi dotrzymać mu kroku.


  Wracając do realnej wydajności produktów Intela i AMD, można dzisiaj zaryzykować twierdzenie, że produkty obu firm są w tej chwili na bardzo zbliżonym poziomie. Naszym zdaniem, kluczowym kryterium przemawiającym za wyborem jednostki konkretnego producenta może być cena. Obecnie korzystniejszy pod względem ceny będzie wybór platformy AMD. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że z chwilą pojawienia się nowej linii procesorów Intel Core mamy do czynienia z zauważalnym spadkiem ceny tych produktów przy jednoczesnym wzroście wydajności. Sytuacja taka powoduje, że firma AMD jest zmuszana do zabójczej wojny cenowej i nieustannego obniżania ceny swoich produktów.


  W kolejnych podrozdziałach postaramy się w przystępny sposób wyjaśnić najważniejsze różnice pomiędzy procesorami obu producentów. Pragniemy podkreślić, że naszym zamiarem jest obiektywne zaprezentowanie zalet oraz wad procesorów i w żadnym razie nie chcemy inicjować dyskusji na temat wyższości produktów jednego producenta nad produktami drugiego.


  Platforma procesorowa Intel


  Kiedy piszemy te słowa, główną linią procesorów firmy Intel jest rodzina Core (rysunek 1.1), na którą składają się trzy grupy układów oznaczone symbolami i3, i5 oraz i7. Procesory Core i3, Core i5 oraz część procesorów Core i7 przeznaczone są do montażu w podstawce LGA1156. Pozostała część procesorów Core i7 została przewidziana do montażu w gnieździe oznaczonym symbolem LGA1366.
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  Rysunek 1.1. Intel Core i7 — procesor jest przeznaczony do montażu w podstawce LGA1366


  W tabeli 1.1 przedstawiamy zestawienie procesorów z rodziny Core. Zamieściliśmy w niej najważniejsze informacje na temat kluczowych parametrów procesorów nowej generacji.


  Tabela 1.1. Zestawienie parametrów wybranych procesorów Intel Core i3, Core i5 oraz Core i7


  
    
      
        	
          Model procesora

        

        	
          Podstawka / Socket

        

        	
          Oznaczenie handlowe

        

        	
          Taktowanie magistrali

        

        	
          Taktowanie procesora

          (GHz)

        

        	
          Cache

        

        	
          Ilość rdzeni

        

        	
          HT

        

        	
          Oznaczenie gwiazdkowe

          (więcej=lepiej)

        
      


      
        	
          Core i3

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i3-540

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          3,06

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Tak

        

        	
          ***

        
      


      
        	
          Core i3

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i3-530

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          2,93

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Tak

        

        	
          ***

        
      


      
        	
          Core i5

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i5-750

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          2,66 – 3,2

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          ****

        
      


      
        	
          Core i5

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i5-670

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          3,46 – 3,73

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Tak

        

        	
          ****

        
      


      
        	
          Core i5

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i5-661

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          3,33 – 3,36

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Tak

        

        	
          ****

        
      


      
        	
          Core i5

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i5-660

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          3,33 – 3,36

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Tak

        

        	
          ****

        
      


      
        	
          Core i5

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i5-650

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          3,2 – 3,46

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Tak

        

        	
          ****

        
      


      
        	
          Core i7

        

        	
          LGA 1366

        

        	
          i7-960

        

        	
          4,8 GT/s QPI

        

        	
          3,2 – 3,46

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          *****

        
      


      
        	
          Core i7

        

        	
          LGA 1366

        

        	
          i7-950

        

        	
          4,8 GT/s QPI

        

        	
          3,06 – 3,33

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          *****

        
      


      
        	
          Core i7

        

        	
          LGA 1366

        

        	
          i7-940

        

        	
          4,8 GT/s QPI

        

        	
          2,93 – 3,2

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          *****

        
      


      
        	
          Core i7

        

        	
          LGA 1366

        

        	
          i7-920

        

        	
          4,8 GT/s QPI

        

        	
          2,66 – 2,93

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          *****

        
      


      
        	
          Core i7

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i7-870

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          2,93 – 3,6

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          *****

        
      


      
        	
          Core i7

        

        	
          LGA 1156

        

        	
          i7-860

        

        	
          2,5 GT/s DMI

        

        	
          2,8 – 3,46

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Tak

        

        	
          *****

        
      

    
  


  Kolejną grupą procesorów firmy Intel, które możesz jeszcze spotkać w sklepach, są układy Core 2 Duo oraz Quad Core. Oba rodzaje procesorów dostępne są w wersji przeznaczonej do montażu w podstawce oznaczonej numerem LGA775 (rysunek 1.2).
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  Rysunek 1.2. Intel Core 2 Duo — procesor jest przeznaczony do montażu w podstawce LGA775. W przypadku procesorów Intel Quad Core wygląd zewnętrzny się nie zmienia


  W tabeli 1.2 zamieściliśmy kluczowe parametry wybranych procesorów z rodziny Core 2 Duo oraz Quad Core.


  Tabela 1.2.Zestawienie parametrów wybranych procesorów Intel Core 2 Duo i Quad Core


  
    
      
        	
          Model procesora

        

        	
          Podstawka / Socket

        

        	
          Oznaczenie handlowe

        

        	
          Taktowanie magistrali

        

        	
          Taktowanie procesora (GHz)

        

        	
          Cache

        

        	
          Ilość rdzeni

        

        	
          HT

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E4300

        

        	
          800 MHz

        

        	
          1,8

        

        	
          2 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E4400

        

        	
          800 MHz

        

        	
          2

        

        	
          2 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E6300

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          1,86

        

        	
          2 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E6320

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          1,86

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E6400

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,13

        

        	
          2 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E6420

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,13

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E6600

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,4

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Duo

        

        	
          LGA 775

        

        	
          E6700

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,66

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Quad Core

        

        	
          LGA 775

        

        	
          Q6600

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,4

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Extreme

        

        	
          LGA 775

        

        	
          X6800

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,93

        

        	
          4 MB

        

        	
          2

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Extreme

        

        	
          LGA 775

        

        	
          QX6700

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,66

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Core 2 Extreme

        

        	
          LGA 775

        

        	
          QX6800

        

        	
          1066 MHz

        

        	
          2,93

        

        	
          8 MB

        

        	
          4

        

        	
          Nie

        
      

    
  


  Trzecią grupę procesorów stanowią układy Pentium IV oraz Celeron w wersji przeznaczonej do montażu w podstawce LGA775 oraz Socket 478. Zarówno procesory Pentium IV, jak i Celeron powoli znikają z rynku, ale w różnych sklepach można jeszcze nabyć pojedyncze sztuki przeznaczone do montażu w podstawce LGA775. Procesy montowane w dawnym standardzie Socket 478 (rysunek 1.3) dostępne są obecnie wyłącznie na rynku wtórnym. Staraj się unikać starych procesorów i kupuj je jedynie w sytuacji, gdy dokonujesz modernizacji komputera i nie chcesz wymieniać płyty głównej.


  [image:  ]


  Rysunek 1.3. Intel Pentium IV w wersji przeznaczonej do montażu w podstawce Socket 478. W przypadku procesorów Intel Celeron D wygląd zewnętrzny się nie zmienia


  W tabeli 1.3 zawarliśmy wykaz przykładowych procesorów Pentium IV oraz Celeron wraz z oznaczeniami i podstawowymi parametrami.


  Tabela 1.3. Zestawienie parametrów wybranych procesorów Intel


  
    
      
        	
          Model procesora

        

        	
          Podstawka / Socket

        

        	
          Oznaczenie handlowe

        

        	
          Taktowanie magistrali

        

        	
          Taktowanie procesora

          (GHz)

        

        	
          Cache

        

        	
          Ilość rdzeni

        

        	
          HT

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          mPGA 478

        

        	
          320

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,40

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          mPGA 478

        

        	
          325

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,53

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          mPGA 478

        

        	
          330

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,66

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          mPGA 478

        

        	
          335

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,80

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          mPGA 478

        

        	
          340

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,93

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          LGA775

        

        	
          320

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,40

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          LGA775

        

        	
          325

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,53

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          LGA775

        

        	
          330

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,66

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          LGA775

        

        	
          335

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,80

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          LGA775

        

        	
          340

        

        	
          533 MHz

        

        	
          2,93

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron D

        

        	
          LGA775

        

        	
          345

        

        	
          533 MHz

        

        	
          3,06

        

        	
          256 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron

        

        	
          LGA775

        

        	
          420

        

        	
          800 MHz

        

        	
          1,6

        

        	
          512 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron

        

        	
          LGA775

        

        	
          430

        

        	
          800 MHz

        

        	
          1,8

        

        	
          512 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Celeron

        

        	
          LGA775

        

        	
          440

        

        	
          800 MHz

        

        	
          2,0

        

        	
          512 KB

        

        	
          1

        

        	
          Nie

        
      


      
        	
          Pentium 4

        

        	
          LGA775

        

        	
          520

        

        	
          800 MHz

        

        	
          2,80

        

        	
          1 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4

        

        	
          LGA775

        

        	
          530

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,00

        

        	
          1 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4

        

        	
          LGA775

        

        	
          540

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,20

        

        	
          1 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4

        

        	
          LGA775

        

        	
          550

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,40

        

        	
          1 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4

        

        	
          LGA775

        

        	
          560

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,60

        

        	
          1 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4

        

        	
          LGA775

        

        	
          570J

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,80

        

        	
          1 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4 EM64T

        

        	
          LGA775

        

        	
          630

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,00

        

        	
          2 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4 EM64T

        

        	
          LGA775

        

        	
          640

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,20

        

        	
          2 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4 EM64T

        

        	
          LGA775

        

        	
          650

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,40

        

        	
          2 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      


      
        	
          Pentium 4 EM64T

        

        	
          LGA775

        

        	
          660

        

        	
          800 MHz

        

        	
          3,60

        

        	
          2 MB

        

        	
          1

        

        	
          Tak

        
      

    
  


  Obecnie wszystkie procesory firmy Intel oznaczane są odpowiednimi numerami (wcześniej podawano wartości taktowania). I tak np. nowe procesory serii Intel Core i7 mają numery i7-960, i7-950 i i7-940, a ich wartości taktowania wahają się od 3,46 GHz do 3,2 GHz. Podobnie jest w przypadku pozostałych procesorów, które również mają nowe oznaczenia. Wykaz podstawowych oznaczeń wybranych nowych i starszych procesorów firmy Intel znajdziesz w tabelach 1.1, 1.2 i 1.3.


  Jak widać, zasadnicza różnica między procesorami Intel Celeron D a Intel Pentium 4 dotyczy częstotliwości taktowania magistrali oraz rozmiaru pamięci podręcznej. Inaczej ma się sprawa z procesorami wielordzeniowymi, np. Intel Core 2 Duo. Procesor ten został całkowicie przebudowany. Do dyspozycji dostajemy więcej pamięci podręcznej, dwa lub cztery rdzenie oraz wyższą częstotliwość taktowania szyny. Należy podkreślić, że — mimo niższej częstotliwości taktowania — procesor Core 2 Duo jest o wiele wydajniejszy od swojego poprzednika Intel Pentium IV. Podobnie rzecz ma się z procesorami Core i3, Core i5 i Core i7, w których dodatkowo wprowadzono rozwiązanie o nazwie Hyper-Threading, które umożliwia równoczesne przetwarzanie dwóch niezależnych wątków w tym samym czasie. Technologia HT zwiększa wydajność procesora o ok. 20%. Warto pamiętać, że np. procesor Core i7 920 wyposażono w cztery rdzenie i technologię HT, jest zatem widoczny w systemie jako układ ośmiu procesorów.


  Szyna systemowa Intel Celeron jest taktowana zegarem 133 lub 200 MHz. Korzysta z technologii quad-pumpingu i to właśnie dlatego Intel podaje informację, że jego procesory pracują z magistralą FSB 533 lub 800 MHz. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku procesorów Intel Pentium IV, gdzie taktowanie szyny wynosi 200 MHz, co w technologii quad-pumping pozwala uzyskać wartość FSB równą 800 MHz. Dla procesorów Intel Core 2 Duo szyna jest taktowana z częstotliwością 266 MHz, co w technologii quad-pumpingu pozwala osiągać szybkości 1066 MHz. Najnowsze procesory z serii Core i7, Core i5 oraz Core i3 wykorzystują szynę DMI lub QPI.


  
    	DMI — magistrala systemowa, w której zrezygnowano całkowicie z mostka północnego, połączono kontrolery PCI-Express, pamięci RAM oraz DMI do procesora, co pozwoliło wyeliminować wąskie gardło w postaci FSB. Przepustowość nowej magistrali wynosi 2,5 GT/s (GigaTransferów/sekundę).


    	QPI — rozwiązanie zbliżone technologicznie do technologii HyperTransport wykorzystywanej przez AMD. Magistrala zawiera zintegrowany kontroler pamięci oraz ulepszone połączenia pomiędzy różnymi elementami komputera. Maksymalna przepustowość nowej szyny to 25,6 GB/s.

  


  Zmianie uległa również wielkości pamięci cache drugiego poziomu, która wynosi od 1 MB do 2 MB dla procesorów Intel Pentium IV, 256 lub 512 kB dla Intel Celeron i Celeron D oraz od 2 do 8 MB w przypadku procesora Intel Core 2 Duo i Intel Core.

  


  
    Pamiętaj, że procesory Intel Pentium 4 oraz Intel Celeron D wydzielają duże ilości ciepła, zatem do poprawnej pracy wymagają odpowiedniego i wydajnego chłodzenia. Rodzaj chłodzenia jest zależny od podstawki, na której montowany jest procesor. W najnowszych procesorach Intel Core 2 Duo i Core producentowi udało się w znacznym stopniu ograniczyć wydzielanie ciepła.

  

  


  Platforma procesorowa AMD


  Gdy pracowaliśmy nad tym wydaniem książki, wiodącym procesorem firmy AMD był model o nazwie Phenom II (rysunek 1.4) oferowany w kilku wersjach różniących się ilością rdzeni (dostępne są wersje z dwoma, trzema i czterema rdzeniami). Wszystkie modele procesorów Phenom II przeznaczone są do montażu w podstawce oznaczonej jako AM3.
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  Rysunek 1.4. Procesor AMD Phenom II dostępny jest jedynie w wersji przeznaczonej do montażu w podstawce AM3. Układy Phenom II wizualnie nie różnią się od procesorów przeznaczonych do podstawki AM2/AM2+


  Równolegle AMD w swojej ofercie posiada procesory Athlon II. Tutaj również spotkamy wersje z dwoma (X2), trzema (X3) i czterema rdzeniami (X4). Wszystkie wersje procesorów przystosowano do montażu w podstawce AM3. Wizualnie procesory Athlon II nie różnią się od układów Phenom II przedstawionych na rysunku 1.4. Uzupełnieniem jest procesor budżetowy oznaczony jako Sempron, który również przeznaczono do montażu w podstawce AM3.


  W tabeli 1.4 przedstawiamy zestawienie oznaczeń i parametrów wybranych procesorów z rodziny Phenom II i Athlon II. Zwróć uwagę na to, że obok nazwy rodziny procesora pojawi się symbol X uzupełniony o liczbę mówiącą o tym, ile rdzeni posiada dany układ.


  Kolejną grupą procesorów w ofercie firmy AMD są układy Athlon 64, Athlon 64 X2, oraz Sempron przeznaczone do montażu w podstawce AM2 i AM2+ (rysunek 1.5). Wizualnie poszczególne układy są do siebie bardzo podobne.
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  Rysunek 1.5. AMD Sempron w wersji dla podstawki AM2


  Tabela 1.4.Wybrane parametry i oznaczenia procesorów AMD Phenom II i Athlon II


  
    
      
        	
          Model procesora

        

        	
          Podstawka / Socket

        

        	
          Oznaczenie

          handlowe

        

        	
          Taktowanie

          procesora

        

        	
          Ilość rdzeni

        

        	
          Cache L2

        

        	
          Cache L3

        
      


      
        	
          Phenon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          965

        

        	
          3,4 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          955

        

        	
          3,2 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          945

        

        	
          3 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          925

        

        	
          2,8 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X3

        

        	
          AM3

        

        	
          720

        

        	
          2,8 GHz

        

        	
          3

        

        	
          1,5 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X3

        

        	
          AM3

        

        	
          710

        

        	
          2,6 GHz

        

        	
          3

        

        	
          1,5 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          555

        

        	
          3,2 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          550

        

        	
          3,1 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Phenon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          545

        

        	
          3 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          6 MB

        
      


      
        	
          Athlon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          635

        

        	
          2,9 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          630

        

        	
          2,8 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X4

        

        	
          AM3

        

        	
          620

        

        	
          2,6 GHz

        

        	
          4

        

        	
          2 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X3

        

        	
          AM3

        

        	
          440

        

        	
          3,0 GHz

        

        	
          3

        

        	
          1,5 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X3

        

        	
          AM3

        

        	
          435

        

        	
          2,9 GHz

        

        	
          3

        

        	
          1,5 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X3

        

        	
          AM3

        

        	
          425

        

        	
          2,7 GHz

        

        	
          3

        

        	
          1,5 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          255

        

        	
          3,1 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          250

        

        	
          3 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          245

        

        	
          2,9 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Athlon II X2

        

        	
          AM3

        

        	
          240

        

        	
          2,8 GHz

        

        	
          2

        

        	
          1 MB

        

        	
          -

        
      


      
        	
          Sempron

        

        	
          AM3

        

        	
          140

        

        	
          2,7 GHz

        

        	
          1

        

        	
          1 MB

        

        	
          -

        
      

    
  


  W tabeli 1.5 przedstawiamy zestawienie oznaczeń i parametrów wybranych procesorów z rodziny Athlon 64 oraz Athlon 64 X2. W układach Athlon 64 X2 dodatkowe oznaczenie mówi o tym, że procesor wyposażono w dwa rdzenie.


  Na rynku wtórnym możesz jeszcze spotkać poprzednie wersje procesorów Athlon, Athlon 64, Sempron lub AMD Athlon XP przeznaczone do montażu w starszych wersjach podstawek Socket 939, Socket 754 oraz Socket A. Jednak ze względu na to, że jednostki są już praktycznie wycofane z produkcji i powoli znikają ze sklepów, postanowiliśmy o nich jedynie wspomnieć w tym miejscu. Na rysunkach 1.6, 1.7 i 1.8 przestawiamy poszczególne wersje starszych modeli procesorów.


  Tabela 1.5.Wybrane parametry i oznaczenia procesorów AMD 64 i Athlon 64 X2


  
    
      
        	
          Model

          procesora

        

        	
          Podstawka / Socket

        

        	
          Oznaczenie

          handlowe

        

        	
          Taktowanie

          procesora

        

        	
          Cache L2

        
      


      
        	
          Athlon 64

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3000+

        

        	
          1800 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3200+

        

        	
          2000 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 (62W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3500+

        

        	
          2200 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 (32W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3500+

        

        	
          2200 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 (45W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3500+

        

        	
          2200 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 (62W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3800+

        

        	
          2400 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 (45W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3800+

        

        	
          2400 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 (62W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4000+

        

        	
          2600 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3600+

        

        	
          1900 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3800+

        

        	
          2000 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (89W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          3800+

        

        	
          2000 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4000+

        

        	
          2000 MHz

        

        	
          2 x 1 MB cache

        
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4000+

        

        	
          2100 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4200+

        

        	
          2200 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4400+

        

        	
          2300 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4400+

        

        	
          2200 MHz

        

        	
          2 x 1 MB cache

        
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4600+

        

        	
          2400 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4800+

        

        	
          2400 MHz

        

        	
          2 x 1 MB cache

        
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          4800+

        

        	
          2500 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          5000+

        

        	
          2600 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          5200+

        

        	
          2600 MHz

        

        	
          2 x 1 MB cache

        
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (89W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          5400+

        

        	
          2800 MHz

        

        	
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          5600+

        

        	
          2800 MHz

        

        	
          2 x 1 MB cache

        
      


      
        	
          Athlon 64 X2 (65W)

        

        	
          SOCKET AM2

        

        	
          6000+

        

        	
          3000 MHz

        

        	
          2 x 1 MB cache
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  Rysunek 1.6. AMD Athlon 64 w wersji dla podstawki Socket 754
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  Rysunek 1.7. AMD Athlon 64 w wersji dla podstawki Socket 939
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  Rysunek 1.8. AMD Athlon XP lub AMD Sempron w wersji dla podstawki Socket A


  W tabeli 1.6 zawarliśmy przykładowe parametry wybranych starszych procesorów firmy AMD wykorzystujących podstawki Socket A, Socket 754, Socket.


  Przedostatnia kolumna tabeli 1.6 zawiera faktyczną szybkość taktowania procesora. Natomiast w rubryce o nazwie "Oznaczenie handlowe" zamieściliśmy oznaczenie podawane przez producentów procesorów. Ma ono stanowić punkt odniesienia do procesorów firmy Intel. Innymi słowy, klient kupujący procesor o nazwie AMD Athlon 64 3000+ otrzymuje produkt o szybkości pracy porównywalnej do procesora Intel Pentium IV pracującego z szybkością 3000 MHz, choć faktycznie jest taktowany jedynie zegarem o wartości 1810 MHz. Sprytna sztuczka AMD miała na celu pokazanie faktycznej szybkości procesorów tej firmy, chociaż — naszym zdaniem — wprowadziła jedynie niepotrzebne zamieszanie na rynku komputerów osobistych.


  Procesory AMD montujemy na płytach głównych wyposażonych w specjalną podstawkę o nazwie Socket A/754/939/AM2/AM2+/AM3 (w zależności od modelu procesora). Możesz również spotkać procesory należące do rodziny AMD Athlon 64 przeznaczone do montażu w podstawce Socket 940, ale w książce zostały one pominięte ze względu na ograniczone zastosowanie w komputerach domowych.


  Pamiętaj, że obecnie jedynym sensownym zakupem są procesory oraz platformy oparte o podstawkę AM3. Wszystkie procesory firmy AMD wymagają zupełnie innych płyt głównych niż produkty Intela. Należy również pamiętać, że w przypadku procesorów AMD pojęcie FSB jest już nieaktualne. Magistrala FSB została zastąpiona specjalnie dedykowaną szyną pamięci oraz magistralą o nazwie HyperTransport, mogącą pracować z częstotliwością nawet do 4000 MT w trybie full duplex (taka częstotliwość była podawana w czasie pisania książki).


  Tabela 1.6.Wybrane parametry i oznaczenia procesorów AMD dla Socket A/754/939


  
    
      
        	
          Model

          procesora

        

        	
          Podstawka / Socket

        

        	
          Oznaczenie

          handlowe

        

        	
          Taktowanie

          procesora

        
      


      
        	
          AMD Duron A

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          1400

        

        	
          1400MHz

        
      


      
        	
          AMD Duron A

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          1600

        

        	
          1600MHz

        
      


      
        	
          AMD Duron A

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          1800

        

        	
          1800MHz

        
      


      
        	
          AMD Athlon XP

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2000+

        

        	
          1666MHz

        
      


      
        	
          AMD Athlon XP

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2200+

        

        	
          1800MHz

        
      


      
        	
          AMD Athlon XP

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2400+

        

        	
          2000MHz

        
      


      
        	
          AMD BARTON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2500+

        

        	
          1833MHz

        
      


      
        	
          AMD BARTON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2600+

        

        	
          1917MHz

        
      


      
        	
          AMD BARTON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2800+

        

        	
          2083MHz

        
      


      
        	
          AMD BARTON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          3000+

        

        	
          2167MHz

        
      


      
        	
          AMD BARTON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          3000+

        

        	
          2100MHz

        
      


      
        	
          AMD BARTON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          3200+

        

        	
          2200MHz

        
      


      
        	
          AMD SEMPRON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2200+

        

        	
          1500MHz

        
      


      
        	
          AMD SEMPRON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2300+

        

        	
          1583MHz

        
      


      
        	
          AMD SEMPRON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2400+

        

        	
          1667MHz

        
      


      
        	
          AMD SEMPRON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2500+

        

        	
          1750MHz

        
      


      
        	
          AMD SEMPRON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          2800+

        

        	
          2000MHz

        
      


      
        	
          AMD SEMPRON

        

        	
          SOCKET A

        

        	
          3000+

        

        	
          2000MHz

        
      


      
        	
          AMD Athlon 64

        

        	
          SOCKET 754

        

        	
          2800+
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  Podobnie jak starsze procesory firmy Intel, również produkty AMD wymagają dobrego chłodzenia ze względu na ilość wydzielanego ciepła. Warto w tym miejscu zauważyć, że w nowszych modelach procesorów AMD producent w zdecydowany sposób ograniczył wydzielanie ciepła. Pamiętaj, że rodzaj chłodzenia jest zależny od tego, do jakiej podstawki przeznaczony jest procesor.


  Co wybrać?


  To pytanie nurtuje każdego nabywcę komputera. Jak się już domyślasz, wybór naprawdę dotyczy procesora, gdyż cała reszta jest później dobierana pod jego kątem. Na rysunku 1.9 zamieściliśmy porównanie przykładowych procesorów i podstawek produktów firmy AMD oraz Intel.
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  Rysunek 1.9. Procesor AMD Athlon II AM3 (z lewej) oraz Intel Core i7 LGA1336. Jak widać, nie można fizycznie osadzić procesora AMD w podstawce przeznaczonej dla procesora Intel


  Obaj używamy komputerów do różnych celów, a co za tym idzie, potrzebujemy innych rozwiązań sprzętowych — innych procesorów. Andrzej w wolnych chwilach tworzy świetne grafiki 3D (RayTracing — wyniki jego pracy możesz zobaczyć na stronie http://www.bryce.pl) oraz gra w "wymagające" gry. W związku z tym, potrzebuje wydajnego komputera, który pozwoli mu na szybką pracę i grę. Tak się składa, że Andrzej, gdy gra, nie robi niczego więcej na komputerze i odwrotnie — tworząc grafikę, używa jednej aplikacji i skupia się tylko na swoim hobby. Andrzej pracuje obecnie na komputerze z procesorem AMD Athlon II, gdyż może on obsłużyć proces generowania jego grafik na zadawalającym poziomie czasowym i nie nadweręża zasobów gotówkowych. Oczywiście, przy wyborze platformy nie bez znaczenia była cena, która, jak już pisaliśmy, jest nieco niższa od ceny sprzętu firmy Intel. Nie bez znaczenia dla gier jest również wydajna karta graficzna, która jednak przy pracy biurowej nie będzie do końca wykorzystana.


  Natomiast Bartek używa komputera do zupełnie innych celów. Głównie pisze książki i przegląda czeluście internetu. Wydaje się, że wystarczy mu komputer pełniący funkcję maszyny do pisania. Niestety, po dokładniejszej analizie jego metod pracy okazuje się, że również musi mieć wydajny sprzęt, gdyż praca nad książką bardzo często wymaga jednoczesnego otwarcia kilkunastu okien różnych programów — są to głównie edytory, programy do obróbki publikowanych ilustracji, edytory HTML, przeglądarki, narzędzie do wirtualizacji oraz inne aplikacje, które są tematami jego książek (z listą dostępnych tytułów możesz się zapoznać na stronie http://danowski.pl). Należy tutaj wspomnieć, że Bartek zwykle pracuje z najnowszymi aplikacjami, a do pisania tej książki użył systemu MS Windows 7. Taki styl pracy wymaga wydajnego procesora i sporej ilości pamięci RAM, dlatego Bartek pracuje na komputerze z procesorem Intel Core i7 920. Oczywiście, mógł sięgnąć po tańsze rozwiązanie i wybrać któryś z procesorów Intel Pentium Core 2 Duo lub Core i5 z wysokim zegarem. Jednak tego nie zrobił, gdyż kupując komputer, wybiera najnowsze rozwiązania, a później przez kilka lat nie dokłada do swojego sprzętu pieniędzy. Następnie komputer w całości sprzedaje i ponownie wybiera najnowsze rozwiązania sprzętowe dostępne w danym czasie na rynku.


  Jak widzisz, dwa różne zastosowania komputera i dwie odmienne platformy sprzętowe. Oczywiście, powyższe przykłady moglibyśmy mnożyć w nieskończoność, gdyż komputer może pełnić niezliczone funkcje — np. narzędzia do fakturowania, maszyny do pisania czy też odtwarzacza DVD, stacji do obróbki wideo lub wydajnej maszyny do grania w najnowocześniejsze gry, które potrafią z każdego komputera wycisnąć cały zapas mocy. Do każdego z tych zastosowań jedne procesory nadają się lepiej, a inne gorzej. Należy jednak pamiętać, że sam procesor i jego moc to nie wszystko. Na nic się zda wydajny procesor i bardzo słaba karta graficzna, gdy sprzęt ma być przeznaczony do grania w zaawansowane gry 3D. Jeśli natomiast komputer ma pełnić funkcję stosunkowo wydajnej stacji do zastosowań domowych, można iść na kompromis pomiędzy wydajnością procesora a resztą zastosowanych podzespołów. Gdy komputer będzie wykorzystywany głównie do przeglądania internetu i nawet zaawansowanych prac domowo-biurowych, nie ma sensu kupowanie karty graficznej o olbrzymiej mocy, tym bardziej, że zdecydowana większość nowoczesnych płyt głównych posiada układ graficzny zintegrowany wraz z płytą. Układ taki wystarczy do pracy biurowo-domowej, pod warunkiem że nie oczekujesz dużej wydajności dla gier lub po prostu nie grasz w nowoczesne gry. Zapamiętaj, że nowoczesne karty graficzne zintegrowane z płytami głównymi radzą sobie również z nowym środowiskiem graficznym systemu MS Windows 7. Musisz sam dokładnie przeanalizować, jakiego procesora będziesz używał, a następnie swoje potrzeby porównać z zasobnością portfela i dopiero wtedy możesz zdecydować o zakupie konkretnego komputera.


  Pytania i praktyczne odpowiedzi


  Każdy z rozdziałów jest zakończony specjalnym podsumowującym podrozdziałem. Naszym zdaniem, opisanie w tej książce wszystkich dostępnych możliwości, rozwiązań i problemów spotykanych w świecie komputerów PC nie jest możliwe. Wynika to z faktu, że rozwój komputerów postępuje w takim tempie, że książka musiałaby być aktualizowana co najmniej raz na pół roku. Poza tym, wręcz nieograniczona możliwość doboru konfiguracji powoduje, że liczba potencjalnych problemów może być tematem całej epopei komputerowej.


  Dlatego też postanowiliśmy w postaci kilku pytań i odpowiedzi przedstawić zarys postępowania na różnych etapach składania lub dobierania części komputera. Jednocześnie mamy nadzieję, że na tej podstawie uda Ci się rozwiązać szereg innych problemów lub rozwiać wątpliwości, które mogą się pojawić w czasie przygody z komputerem.


  
    
      
        	
          P:

        

        	
          Czy mogę wymienić procesor Intel Celeron na Intel Pentium IV?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Przy założeniu, że posiadasz procesor Intel Celeron oparty na jądrze wydajniejszej jednostki Intel Pentium IV — gniazdo Socket 478 lub gniazdo LGA775, a płyta główna umożliwia ustawienie odpowiedniego taktowania nowego procesora, nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać takiej zmiany. Gdy dysponujesz starszym modelem procesora Intel Celeron, zbudowanym na podstawie jednostki Intel Pentium III, podstawka Socket 370 — wymiana procesora na Intel Pentium IV wymaga zmiany płyty głównej, często też pamięci RAM, zasilacza i karty graficznej. Istnieją specjalne adaptery umożliwiające instalację nowych procesorów w starych płytach głównych. Rozwiązanie to jest mało popularne i znacznie droższe niż wymiana płyty głównej wraz z procesorem. Być może dla procesora Intel Pentium IV za jakiś czas na rynku pojawią się odpowiednie rozwiązania, jednak biorąc pod uwagę podobne próby w przeszłości, możemy założyć, że nie przyjmą się one na naszym rynku.

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy mogę wymienić procesor Intel Celeron 478 lub Intel Pentium IV 478 na nowsze procesory LGA775?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Niestety nie, oba procesory różnią się typem podstawki. Nie można włożyć procesora LGA775 do gniazda Socket 478 i odwrotnie.

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy mogę wymienić procesor Intel Pentium IV LGA775 na Core 2 Duo?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Tak, jest to możliwe, pod warunkiem że chipset płyty głównej obsługuje nowsze procesory. W niektórych przypadkach konieczna może być aktualizacja BIOS-u płyty głównej. Szczegółowych informacji o tym, czy zmiany są możliwe, szukaj na stronie producenta.

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy mogę wymienić procesor Intel Core 2 Duo na Core i5 lub Core i7?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Niestety, nie ma takiej możliwości, ponieważ procesory Core 2 Duo i Core i5/i7 wykorzystują zupełnie różne podstawki, które są ze sobą niekompatybilne.

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy mogę wymienić procesor Intel Core i5 na Core i7?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Tak, ale musisz pamiętać, że procesory Core i5 dostępne są w wersji dla podstawki LGA 1156, a jednostki Core i7 firma Intel oferuje w dwóch wersjach przeznaczonych dla podstawek LGA 1156 lub LGA 1366. Zmieniając procesor, musisz zwrócić uwagę na rodzaj podstawki układu Core i7 oraz na to, czy chipset płyty głównej będzie potrafił go obsłużyć.

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy mogę wymienić starszy procesor AMD Duron lub AMD Athlon XP na nowe procesory AMD Athlon 64 lub AMD Sempron?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Niestety nie, poszczególne typy procesorów różnią się typem podstawki. Nie można włożyć procesora w wersji dla podstawki Socket 754/939/AM2/AM3 do gniazda Socket A i odwrotnie.

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy wymiana procesora Intel Pentium IV lub Intel Pentium Dual Core na Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon 64 na AMD Athlon II zaowocuje widocznym wzrostem wydajności?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Odpowiedź na to pytanie nie należy do prostych i jednoznacznych, gdyż wszystko zależy od zastosowania komputera oraz oprogramowania. Niektóre zastosowania pozwolą uzyskać znaczący wzrost wydajności, np. aplikacje multimedialne, gry, a w innych nie zauważysz różnicy. Dobrym przykładem jest praca z aplikacjami biurowymi (brak wzrostu wydajności) oraz praca z oprogramowaniem 3D Studio (różnica będzie widoczna).

        
      


      
        	
          P:

        

        	
          Czy podczas zakupu komputera mogę wybrać tańszy — wolniejszy — procesor, by w przyszłości go wymienić?

        
      


      
        	
          O:

        

        	
          Oczywiście tak, ale — naszym zdaniem — warto kupić dobrą płytę główną, gdyż dzięki temu również procesory o większych prędkościach będą na niej działały poprawnie. Należy jednak pamiętać, że przy wymianie procesora warto zmienić również radiator z wentylatorem. Nie jest to duży wydatek, a pozwoli zapewnić odpowiednie chłodzenie procesora.

        
      

    
  


  2

  Kompletowanie podzespołów

  i zakupy


  Zakładamy, że zdecydowałeś się na jedną z dostępnych na naszym rynku platform — AMD lub Intel — i jesteś przekonany o słuszności swojego wyboru. Teraz przyszła pora na to, by skompletować i odpowiednio dobrać potrzebne podzespoły. W dalszej części skupiliśmy się kolejno na najważniejszych podzespołach współczesnych komputerów.


  Płyta główna jako solidna podstawa komputera


  Bez płyty głównej, podobnie jak bez procesora, nie ma mowy o komputerze. To właśnie ona łączy wszystkie elementy (podzespoły) i odpowiada za ich poprawną pracę. Dobra i stabilna płyta to klucz do sukcesu przy składaniu wydajnego komputera, który będzie mógł długo służyć użytkownikowi. Naszym zdaniem, płyta główna to jeden z tych elementów, na których nie warto, a wręcz nie wolno oszczędzać.


  Kupując tanią płytę główną, z całą pewnością zaoszczędzisz sporo pieniędzy, ale równie pewne jest to, że przez cały czas będziesz miał problemy ze sprzętem. Komputer może się sam restartować lub często zawieszać. Możesz mieć problemy z zainstalowaniem niektórych urządzeń lub też pewnego dnia może się okazać, że nie ma sterowników do tego urządzenia dla nowego systemu operacyjnego. Kolejnym rozczarowaniem, które może Cię spotkać, gdy kupisz tanią płytę, jest częsty brak aktualizacji BIOS-u.


  Poza problemami z instalacją systemu czy też sterownikami, tanie płyty główne często oferują ograniczone możliwości rozbudowy zestawu. W praktyce może się to objawić np. brakiem możliwości zainstalowania nowszego i szybszego procesora czy też dodatkowych układów pamięci. Dlatego też zalecamy, byś zdecydował się na nowoczesną płytę główną znanego producenta. Dodatkowo warto, by płyta była kupowana nieco "na wyrost" i oferowała obsługę nowinek technologicznych (np. szybszych procesorów), które za kilka miesięcy staną się standardem. Wyjątkiem od tej zasady jest komputer przeznaczony do pracy biurowej, który z góry jest skazany na brak modernizacji. Praktyka pokazuje, że raz kupiony komputer biurowy pracuje ładnych kilka lat i w chwili, gdy firma uzna, że przydałaby się jego modernizacja, jest ona już dawno niemożliwa lub zupełnie nieopłacalna. Dlatego do pracy biurowej nie ma sensu kupować drogich i nowoczesnych komputerów.


  W czasie pisania tej książki odpowiednia — naszym zdaniem — i przyszłościowa płyta główna powinna być wyposażona, w zależności od platformy sprzętowej, w:


  
    	obsługę nowych procesorów (warto wybrać rozwiązanie na tyle przyszłościowe, że będzie można w przyszłości pomyśleć o możliwości instalacji szybszych układów),


    	architekturę PCI Express 16x,


    	możliwość podłączenia minimum czterech urządzeń SATA,


    	kontroler IDE 133 — dla starszych urządzeń (przynajmniej jeden, jeśli posiadasz urządzenie ATA, jeśli nie, możesz całkowicie zrezygnować z tego standardu),


    	kontroler RAID — przydaje się przy rozbudowanych konfiguracjach (wystarczy ten zintegrowany z kontrolerem SATA),


    	obsługę pamięci DDR3, oczywiście, w trybie dwu- lub trzykanałowym, ewentualnie DDR2 w trybie dwukanałowym,


    	USB2 — co najmniej 6 lub 8 portów,


    	USB3 — nowy standard, który powoli zaczyna zdobywać rynek,


    	zintegrowaną kartę sieciową lub dwie karty (co już staje się standardem),


    	zintegrowaną kartę muzyczną z obsługą dźwięku 5:1 lub wg 7:1,


    	interfejs Bluetooth (wiele płyt posiada wbudowany, bez dodatkowych kosztów; w ostateczności, jeśli będzie potrzebny, zawsze można takowy zakupić i podłączyć do portu USB),


    	FireWire (przydaje się, gdy posiadasz kamerę cyfrową DV),


    	bezprzewodowe karty sieciowe WiFi.

  


  Dobrym rozwiązaniem jest również wybór płyty, na której chipset i mostki są chłodzone pasywnie. Brak wentylatorów chłodzących płytę pozwoli Ci na zbudowanie cichego komputera. Fakt ten jest dla Bartka jednym z kluczowych elementów decydujących o wyborze danej płyty.


  Na rysunkach 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 przedstawiliśmy przykładowe konstrukcje kilku płyt głównych przeznaczonych dla procesorów firmy AMD. Konstrukcje z podstawką Socket A, Socket 754, Socket 939 oraz Socket AM2/AM2+ nie są już produkowane lub ich produkcja dobiega końca. Dlatego nie warto dokonywać zakupu płyt z poniżej prezentowanymi podstawkami. W tej chwili jedynym sensownym rozwiązaniem dla platformy AMD jest zakup płyty z podstawką AM3, przygotowaną z myślą o procesorach wielordzeniowych (rysunek 2.5).
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  Rysunek 2.1. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. Mamy tutaj do czynienia z płytą dla procesora AMD z podstawką Socket A
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  Rysunek 2.2. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. Mamy tutaj do czynienia z płytą dla procesora AMD z podstawką Socket 754
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  Rysunek 2.3. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. Mamy tu płytę dla procesora AMD z podstawką Socket 939 PCI-Express. Oczywiście, są również płyty Socket 939 z obsługą AGP
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  Rysunek 2.4. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. Tu mamy płytę dla procesora AMD z podstawką AM2
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  Rysunek 2.5. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. W tym przypadku mamy płytę dla procesora AMD z podstawką AM3


  Następne rysunki, oznaczone numerami 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 oraz 2.10, przedstawiają przykładowe płyty przeznaczone dla procesorów Intel. Zapamiętaj, że podstawka Socket 478 nie jest już produkowana, a procesory dla niej przeznaczone nie są dostępne w sprzedaży. Obecnie rozsądną platformą dla procesorów Intela są płyty z podstawką LGA1156 lub LGA1366. Oczywiście, nadal dostępne są też płyty z podstawką LGA775, ale należy mieć świadomość, że powoli zostaną wyparte przez nowsze konstrukcje.
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  Rysunek 2.6. Przykładowa płyta dla procesora Intel Pentium 4 — podstawka Socket 478


  Starsze komputery zbudowane w oparciu o nieprodukowane już podzespoły, np. procesory montowane w podstawce Socket 478, wyposażone w pamięci DDR i karty graficzne w standardzie AGP, są niezgodne z nowymi rozwiązaniami dostępnymi w sklepach. W praktyce oznacza to, że uszkodzenie np. płyty głównej pociągnie za sobą modernizację całego komputera (wymiana płyty spowoduje konieczność wymiany procesora, karty graficznej i pamięci RAM). Oczywiście, można posiłkować się zakupem używanej płyty głównej, co zwykle wiąże się z pewnym ryzykiem i nie zawsze jest możliwe. Na szczęście, kilka miesięcy temu firma Asrock wprowadziła do sprzedaży płyty główne, w których połączono starą podstawkę Socket 478 oraz pamięci DDR2 i karty PCI-Express (rysunek 2.7).
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  Rysunek 2.7. Przykładowa płyta dla procesora Intel Pentium 4 — podstawka Socket 478 umożliwiająca zamontowanie nowoczesnych pamięci DDR2 oraz karty graficznej wykonanej w standardzie PCI-Express. Zamiast standardowych dla tej platformy DDR i kart AGP.

  1. Gniazdo procesora Socket 478

  2. Gniazda pamięci DDR2

  3. Gniazdo PCI-Express 16x
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  Rysunek 2.8. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. Tu mamy płytę dla procesora Intel z podstawką Socket LGA 775


  Rozwiązanie to może zainteresować osoby planujące częściowe modernizacje swoich komputerów i liczące się z wydaniem każdej złotówki. O wyborze takiego rozwiązania może również decydować to, że nowsze podzespoły są znacznie tańsze od swoich poprzedników. Przykładowo pamięci DDR2 są tańsze od kości DDR nawet o 50%.
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  Rysunek 2.9. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. Mamy tu płytę dla procesora Intel z podstawką Socket LGA 1156, tak jak w przypadku LGA775, zamiast otworów w gnieździe znajdują się blaszki stykowe
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  Rysunek 2.10. Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. W tym przypadku mamy do czynienia z płytą dla procesora Intel z podstawką Socket LGA 1366, tak jak w przypadku LGA775, zamiast otworów w gnieździe znajdują się blaszki stykowe


  Zaproponowana tu przyszłościowa konfiguracja płyty głównej zawiera elementy, które obecnie nie są jeszcze zbyt popularne, co nie oznacza, że tak się nie stanie w najbliższej przyszłości. Zwróć uwagę, że sieci bezprzewodowe z dnia na dzień zyskują na popularności i więcej ludzi z nich korzysta. Obaj w swoich domach uruchomiliśmy punkty dostępowe dla sieci bezprzewodowej, dzięki czemu, używając laptopów, mamy możliwość dostępu do internetu z każdego miejsca w naszych mieszkaniach. To jeden z powodów wykorzystania bezprzewodowej karty sieciowej. Innym jest wzrost popularności osiedlowych czy wręcz miejskich sieci bezprzewodowych. Gdy masz kartę zintegrowaną z płytą główną, łącząc się do takiej sieci, nie będziesz ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem odpowiedniego urządzenia.


  Kontroler Bluetooth również jest rozwiązaniem przydatnym, gdyż wielu użytkowników korzysta z telefonów komórkowych wyposażonych w ten rodzaj komunikacji bezprzewodowej. Mając odpowiednią płytę główną, można w prosty sposób łączyć się z telefonem, np. w celu aktualizacji terminarza spotkań lub zawartości książki telefonicznej. Poza tym, na rynku dostępne są już myszy oraz klawiatury bezprzewodowe wykorzystujące Bluetooth do komunikacji z komputerem.


  Dzisiaj obecność kontrolera SATA jest obowiązkowa, ale często to za mało. Nowoczesna płyta główna powinna być wyposażona w kontroler RAID. Oczywiście, najważniejszą funkcją RAID jest możliwość podłączenia dysków w kilku konfiguracjach, dzięki czemu możemy stworzyć jeden duży dysk, uzyskać możliwość pracy dwóch dysków w trybie dublowania (te same dane są zapisywane w dwóch kopiach na dwóch dyskach) oraz połączyć obie opisane funkcje (czyli duży dysk pracujący w mirroringu). W dodatku do tej książki opisaliśmy szczegółowo wszystkie trzy tryby pracy RAID — 0, 1 i 0+1 — oraz przedstawiliśmy, w jaki sposób uruchomić RAID w domowych warunkach. Nowoczesna płyta powinna mieć kontroler RAID w standardzie SATA.


  Pamięci typu DDR3 są obecnie jednym z szybszych i bardziej popularnych rozwiązań oferowanych do zastosowań domowych. Są używane w komputerach zbudowanych zarówno na podstawie procesorów Intela, jak i AMD. Wszystkie nowe płyty umożliwiają wykorzystanie trybu dwu- lub trzykanałowego dla pamięci i warto z niego korzystać, gdyż pozwala na znaczną poprawę wydajności całego komputera.


  USB2 oraz FireWire to kolejne rozwiązania używane do łączenia urządzeń zewnętrznych z komputerem. Pierwszy interfejs jest zazwyczaj stosowany do podłączania drukarek, skanerów, klawiatur, myszy, nagrywarek DVD i wielu innych. Natomiast FireWire to rozwiązanie preferowane przy podłączaniu kamer cyfrowych czy też szybkich zewnętrznych dysków twardych. Należy pamiętać, że USB2 jako nowszy standard charakteryzuje się znacznie większą wydajnością niż FireWire. Warto również mieć na uwadze to, że podczas prac nad tą książką w sklepach zaczynały pojawiać się pierwsze urządzenia wykorzystujące interfejs USB3 oraz płyty główne wyposażone w odpowiednie kontrolery. Rozwiązanie to oferuje jeszcze większą wydajność, co w dobie pojemnych i szybkich przenośnych dysków twardych ma kolosalne znaczenie.


  W nowych komputerach karty na AGP zostały zastąpione przez karty grafiki korzystające z najnowszej magistrali PCI-Express, a w niektórych płytach głównych jest to wręcz wymuszone. Dodatkowo nowoczesne chipsety obsługują często więcej niż jedną kartę graficzną, przez co wydajność podsystemu graficznego jest znacznie większa i lepiej sprawdza się podczas grania czy prac nad grafiką 3D.


  Zintegrowana karta sieciowa to kolejne udogodnienie, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Niektórzy czytelnicy mogą być oburzeni, że uważamy, iż zintegrowana karta sieciowa jest obowiązkowym elementem komputera. Obecnie jednak coraz więcej komputerów pracuje w blokowych sieciach komputerowych podłączonych do internetu lub też korzysta z technologii ADSL w celu szybkiego dostępu do sieci. Rozwiązanie to wymaga karty sieciowej. Oczywiście, można dokupić urządzenie na oddzielnej karcie, jednak wiąże się to z koniecznością zajęcia dodatkowego gniazda PCI i jest nieco droższe niż rozwiązanie tu zaproponowane. Karty sieciowe w PCI kosztują około 25 zł. Wybierz jednak płytę główną ze zintegrowaną kartą sieciową nawet wtedy, kiedy na razie nie będzie Ci potrzebna — z całą pewnością prędzej czy później okaże się niezbędna.


  Wybrana przez Ciebie płyta główna powinna obsługiwać wszystkie dostępne na rynku nowe procesory należące do danej grupy oraz dysponować pewnym marginesem do wykorzystania w przyszłości. Dokładniej mówiąc, powinna umożliwiać instalację procesorów, których jeszcze nie ma na rynku, ale są już zapowiedziane. Oczywiście, zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że nowy procesor nie będzie obsługiwany przez płytę, ale regularna lektura kilku portali internetowych poświęconych komputerom pozwoli na zminimalizowanie możliwości pomyłki. Dla Twojej wygody podajemy niżej kilka przydatnych łączy do stron WWW o tematyce sprzętowej:


  
    	http://frazpc.pl


    	http://twojepc.pl


    	http://pclab.pl

  


  Jak widzisz, opisane pokrótce nowe technologie mogą w najbliższej przyszłości okazać się przydatne i jeśli składasz dla siebie komputer, który w założeniu ma być maszyną dobrą, a do tego ma służyć przez dłuższy czas, powinien posiadać nowoczesną płytę główną. Pamiętaj, lepiej wydać więcej pieniędzy na płytę główną i zaoszczędzić w innym miejscu, niż kupować tanie, mało przyszłościowe rozwiązania.


  Wcześniej zamieściliśmy zdjęcia podstawek różnych wersji i modeli procesorów. Zwróć uwagę na różnice wynikające z konstrukcji podstawek i procesorów, które mają być w nich umieszczone. Oczywiście, nie można zainstalować procesora przeznaczonego do współpracy z danym typem podstawki na podstawce innego typu. Podobnie ma się sprawa z układami chłodzenia dostarczanymi w komplecie z procesorami, nie ma możliwości instalacji układu chłodzenia AMD na płycie głównej przeznaczonej dla platformy Intel i odwrotnie.

  


  
    Układy chłodzenia niezależnych producentów bardzo często posiadają kilka systemów mocowania, dzięki czemu możemy je wykorzystać zarówno na płytach z procesorami Intel, jak i AMD. Rozbudowane systemy montażowe pozwalają na wykorzystanie tego samego układu chłodzenia na kilku różnych wersjach podstawki.

  

  


  Obudowa i zasilacz


  Kolejnym ważnym elementem każdego komputera jest obudowa. Ta z pozoru mało istotna część ma spore znaczenie dla działania komputera. W obudowie musimy zamontować wszystkie podzespoły, a zatem powinna być funkcjonalna i pakowna.


  Na rynku komputerów PC dostępne są głównie obudowy typu wieża — tower (rysunek 2.11). Zazwyczaj pozwalają na zamontowanie od trzech do czterech napędów 5,25", jednego lub dwóch napędów 3,5" widocznych na zewnątrz oraz od dwóch do czterech napędów 3,5" schowanych we wnętrzu obudowy. Oczywiście, możemy jeszcze spotkać obudowy oznaczone jako duża wieża — big tower — ich pojemność jest znacznie większa. Każda nowoczesna obudowa jest wykonana zgodnie ze standardem ATX 2.0, który określa m.in. rozkład elementów w jej wnętrzu oraz rodzaj zasilacza. Możesz już też spotykać konstrukcje zbudowane zgodnie z wymogami nowego standardu, który nosi nazwę BTX. Jednak skupimy się na najbardziej rozpowszechnionym standardzie ATX.
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  Rysunek 2.11. Przykład obudowy komputerowej.

  1. Zasilacz ATX.

  2. Tylna zaślepka dla portów zintegrowanych z płytą.

  3. Miejsca do przykręcenia kart rozszerzeń.

  4. Metalowa blacha, do której należy przykręcić płytę główną.

  5. Koszyk 3,5" do przykręcenia dysków twardych, napędów, stacji dyskietek, czytników kart pamięci i innych urządzeń 3,5".

  6. Koszyk 5,25" do przykręcenia napędów optycznych, kieszeni na dyski, paneli sterujących i innych urządzeń 5,25"


  Oczywiście, poza typowymi obudowami typu wieża, możesz jeszcze spotkać inne konstrukcje (rysunek 2.12), którym z racji znikomej popularności postanowiliśmy nie poświęcać więcej miejsca w tej książce.
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  Rysunek 2.12. W sklepach można również spotkać obudowy, które mają nieco odmienną konstrukcję.

  1. Zasilacz montowany z przodu obudowy.

  2. Zasilacz montowany w dolnej części obudowy


  Warto również wspomnieć o tym, że w sklepach komputerowych można kupić obudowy przeznaczone specjalnie dla platform sprzętowych opartych na procesorach firmy Intel. Charakteryzują się one bardzo ciekawymi rozwiązaniami chłodzenia poszczególnych części obudowy (rysunek 2.13).


  Liczba kieszeni służących do montowania dysków twardych, napędów optycznych czy stacji dyskietek to jeden z elementów, na które powinieneś zwrócić uwagę podczas zakupu obudowy (pamiętaj, że to nie jedyny wyznacznik jakości obudowy).


  Każdy komputer musi być wyposażony w zasilacz (rysunek 2.14). Jeszcze nie tak dawno wszyscy producenci obudów komputerowych oferowali je wraz z zasilaczem. Z jednej strony, rozwiązanie to było bardzo wygodne, bo nie musieliśmy szukać oddzielnie zasilacza. Niestety, większość była kiepskiej jakości i w rozbudowanych konfiguracjach nie spełniała swojej roli. Obecnie możemy zaobserwować ciekawą tendencję, gdyż część producentów obudów oferuje swoje produkty bez zasilaczy. Możemy wybrać odpowiednią obudowę i dokupić do niej zasilacz odpowiadający potrzebom danej konfiguracji.
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  Rysunek 2.13. Przykład obudowy komputerowej nadającej się do montażu procesorów firmy Intel. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obudowie znalazł się sprzęt innego producenta. Zwróć uwagę na specjalny kanał wentylacyjny
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  Rysunek 2.14. Minimalna moc zasilacza nie powinna być mniejsza niż 450-600 watów


  Minimalna moc zasilacza do typowej konfiguracji powinna wynosić 450-600 watów. Nowoczesne komputery pochłaniają spore ilości mocy — muszą mieć zatem dobre zasilacze. Moc zasilacza to nie wszystko w nowych komputerach, musisz mieć dodatkowe kable zasilające płytę główną oraz kartę graficzną. Najlepiej, aby zasilacz miał możliwość podłączenia bez przejściówek zasilania dla urządzeń SATA oraz zasilania płyty głównej ATX24. Koniecznie powinieneś zakupić zasilacz wykonany co najmniej w technologii ATX 2.0. Zasilacz taki posiada komplet niezbędnych wtyków ATX24, jak również dodatkowe zasilanie dla kart PCI-Express oraz dodatkowe linie zasilające płytę główną.


  Zasilacz to również jeden z głównych (zaraz po karcie graficznej) generatorów hałasu. Gdy zależy Ci na cichym komputerze, koniecznie szukaj zasilaczy cichych wyposażonych m.in. w funkcję automatycznej regulacji obrotów wentylatora. Pomocne przy wyborze odpowiedniego zasilacza będą testy publikowane na stronie http://pclab.pl, gdzie, poza pomiarami sprawności urządzeń, podawane są również wyniki pomiarów głośności.


  Jeżeli kupujesz obudowę, w której znajduje się już zasilacz, staraj się wybrać taki model, by zamontowany element był dobrej jakości. Jeśli nawet obudowa, którą planujesz kupić, bardzo Ci się podoba, wcale nie musi to oznaczać, że zamontowany w niej zasilacz jest dobrej jakości. Pamiętaj, że na zasilaniu nie warto oszczędzać. Tanie zasilacze często powodują wiele awarii sprzętu lub brak stabilności podczas pracy. Problemem może być również brak odpowiednich złączy.


  Dobrej jakości zasilacz może być droższy od kiepskiego nawet o 100% i więcej! W wyspecjalizowanych sklepach komputerowych można spotkać zasilacze, których cena często wynosi ponad 1000 zł. Przy bardzo zaawansowanych podzespołach lepiej kupić zasilacz o mocy nawet większej niż ta, która będzie potrzebna — lepiej mieć mały zapas. Pamiętaj, że obecnie niezbędne minimum to 450-600 W, a przy procesorach wielordzeniowych lub superszybkich kartach graficznych 800 W będzie optymalnym rozwiązaniem.

  


  
    Na rynku dostępne są specjalne przejściówki umożliwiające wykorzystanie starych typów zasilaczy ATX w konstrukcjach wymagających zasilaczy wykonanych w technologii ATX 2.0. Jedynym problemem może być zbyt mała moc starego zasilacza. Wszelkiego rodzaju dodatkowe połączenia w naszym odczuciu są tylko nowym źródłem ewentualnych problemów.

  

  


  Przy kupnie obudowy warto zwrócić uwagę na jej wykonanie. Mamy tutaj na myśli rodzaj blachy, z której zrobiono poszczególne elementy, jakość wykończeń, a także wentylację wnętrza obudowy. Jeśli mamy zestaw szybkich procesorów ze starszej serii lub zestaw wyposażony w kilka dysków twardych, nagrywarkę CD/DVD, napęd DVD oraz wydajny akcelerator graficzny w szczególności z pasywnym systemem chłodzenia, we wnętrzu komputera powstaje spora ilość ciepła. Nadmiar ciepła może być przyczyną niestabilnej pracy całego zestawu spowodowanej przegrzewaniem się niektórych elementów, np. karty graficznej, pamięci, chipsetów płyty głównej czy procesora. Dlatego zawczasu warto wybrać obudowę, która pozwala na zamontowanie dodatkowych wentylatorów wtłaczających powietrze do jej wnętrza i wyciągających je. Wentylator wtłaczający powinien być montowany z przodu obudowy w jej dolnej części, natomiast wiatraczek wyciągający ciepłe powietrze musi znajdować się z tyłu obudowy bezpośrednio pod zasilaczem.

  


  
    Dla procesorów firmy Intel producent zaleca obudowy spełniające specyfikację Intela dotyczącą szczegółowych zaleceń konstrukcyjnych w zakresie cyrkulacji powietrza oraz specjalnych kanałów wentylacyjnych.

  

  


  Oczywiście, na cyrkulację powietrza w obudowie ma również wpływ liczba zamontowanych podzespołów oraz układ kabli połączeniowych. Dlatego dla komputera o rozbudowanej konfiguracji lepiej wybrać większą obudowę. W jednym z następnych rozdziałów dowiesz się, jak poprawnie poukładać kable, by nie przeszkadzały w optymalnym wietrzeniu wnętrza komputera.


  Dobra obudowa, poza optymalnym rozkładem elementów w jej wnętrzu, jakością wykonania, możliwością chłodzenia, powinna pozwalać na łatwy dostęp do zainstalowanych komponentów, a zwłaszcza do samej płyty głównej. W obudowach z wyższej półki stosuje się ciekawe rozwiązanie, jakim jest możliwość wysunięcia płyty głównej. Patent ten można porównać do szuflady — wystarczy odkręcić jedną lub dwie śruby i można wysunąć płytę wraz z kartami. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do wszystkich elementów.


  Podobnie jak na płycie głównej, na obudowie można zaoszczędzić. Wydając mniej pieniędzy, musisz się liczyć z niską jakością wykonania, problemami z dopasowaniem niektórych elementów, a także z głośnym zasilaczem. Pamiętaj, jeżeli zależy Ci na cichym komputerze, nie oszczędzaj na obudowie, gdyż tanie modele są wyposażone w głośne zasilacze; jakość wykonania powoduje, że mogą wpadać w rezonans, co jest przyczyną dodatkowego hałasu.


  Warto wybrać taką obudowę, która umożliwia podłączenie portów USB, FireWire lub audio i wyprowadzenie ich na przód lub jeden z boków obudowy. Jest to o tyle pomocne, że nie trzeba sięgać do tyłu obudowy, aby podłączyć np. aparat cyfrowy lub PenDrive. Dziś każda płyta umożliwia podłączenie do specjalnych pinów kabli wyprowadzających wyżej wspomniane porty na przód obudowy. Również trudno kupić obudowę, która nie miałaby wyprowadzeń na przednim panelu.

  


  
    Pamiętaj, że w pudle z obudową powinien znajdować się komplet śrub oraz kabel zasilający (w przypadku gdy kupiłeś obudowę z zasilaczem). W lepszych obudowach znajdziesz jeszcze metalowe zaślepki, które montuje się w tylnej części obudowy. Obecnie zaślepki zakrywające porty zintegrowane z płytą główną są dostarczane przez producentów płyt głównych z uwagi na niejednolite rozmieszczenie portów, które jest zależne od konkretnego producenta oraz modelu płyty.

  

  


  Chłodzenie procesora


  Rodzaj wybranego procesora determinuje wybór odpowiedniego chłodzenia. W czasie pisania tej książki podstawowym sposobem chłodzenia procesora był radiator oraz wentylator na nim zamontowany (rysunki 2.15 i 2.16).
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  Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej.

  3

  Stanowisko pracy i

  potrzebne narzędzia
Dostępne w wersji pełnej.

  4

  Rozpoczynamy

  montaż komputera
Dostępne w wersji pełnej.

  5

  Podłączanie

  wewnętrznego okablowania
Dostępne w wersji pełnej.

  6

  Instalacja karty graficznej

  i pozostałych kart rozszerzeń
Dostępne w wersji pełnej.

  7

  Pierwsze uruchomienie

  i zakończenie montażu
Dostępne w wersji pełnej.

  8

  Gdy pojawią się

  problemy
Dostępne w wersji pełnej.

  9

  Konfiguracja BIOS-u
Dostępne w wersji pełnej.

  10

  Przygotowanie dysku twardego

  do instalacji systemu
Dostępne w wersji pełnej.

  11

  Instalacja systemu
Dostępne w wersji pełnej.

  12

  Dostrajanie systemu
Dostępne w wersji pełnej.

  13

  Dodatek
Dostępne w wersji pełnej.

  Podsumowanie
Dostępne w wersji pełnej.
Dostępne w wersji pełnej.
Dostępne w wersji pełnej.
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1 Standardowa obudowa ATX
2. Kanat wentylacyjny dla procesoréw Intel
3. Zewnetrzne porty USB oraz AUDIO
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Socket AM2

1. Gniazdo procesora

2. Gniazdo PCI-Express 16x
3. Kontrolery SATA2
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1. Gniazdo procesora
2. Gniazda pamieci DDR3
3. Gniazda PCI-Express 16x
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Socket A (462 )

1.Gniazdo AGP 8x
2.Gniazdo procesora
3.Porty USB, FireWire
4.Gniazda pamieci DDR
5.Gniazda FDD, IDE
6.Gniazda SATA
7.Porty I/0 zew.
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