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  Wstęp


  Książka, którą trzymasz w rękach, to kolejne — już czwarte — wydanie polskojęzycznego przewodnika po opcjach BIOS-u. Nie kryjemy z Andrzejem satysfakcji, że nasza książka jest jedyną publikacją na polskim rynku książkowym, która w sposób kompleksowy i tak obszerny porusza zagadnienia związane ze znaczeniem i konfiguracją setek opcji występujących w BIOS-ach płyt głównych. Poprzednie wydania okazały się bezapelacyjnym hitem, o czym świadczą doskonałe recenzje i opinie czytelników oraz bardzo dobra sprzedaż. Wyznacznikiem popularności może być również fakt, że tuż po publikacjach kolejnych wydań w internecie pojawiają się nowe strony, na których autorzy radzą, w jaki sposób konfigurować BIOS, uzupełniane są również istniejące witryny, po raz ostatni aktualizowane w okresie premier poprzedniego wydania przewodnika. Innymi słowy, na następne edycje naszej książki czeka wielu ludzi zainteresowanych problematyką konfiguracji BIOS-u, co nas cieszy i daje motywację do pracy nad kolejnymi publikacjami podręcznika.


  Przygotowując książkę, opieraliśmy się na naszej wiedzy, latach doświadczeń i informacjach zdobytych bezpośrednio u producentów płyt głównych i BIOS-ów. Przewertowaliśmy setki instrukcji płyt głównych i uparcie dążyliśmy do tego, aby Czytelnik otrzymał jak najlepszy produkt.


  W 2004 roku uznaliśmy, że potrzebna jest publikacja, która poruszy problemy prawidłowej konfiguracji BIOS-u i omówi znaczenie wszystkich tych dziwnych opcji. W ten sposób powstało pierwsze wydanie książki BIOS. Przewodnik. Ze względu na galopujące tempo rozwoju komputerów i wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań w drugiej połowie 2005 roku światło dzienne ujrzało drugie wydanie naszego przewodnika. Tym razem udostępniliśmy opracowanie ponad 500 opcji dostępnych w różnych wersjach BIOS-ów i płyt głównych. Rok 2007 to czas, kiedy na rynku pojawiło się trzecie wydanie naszego podręcznika. Aktualizacja trzeciego wydania zawiera opis ponad 350 nowych opcji oraz dział poświęcony opcjom występującym w laptopach.


  Rok 2010 to czwarte wydanie przewodnika. Również tym razem spędzaliśmy długie noce, mozolnie przekopując się przez setki stron przeróżnych dokumentacji, wymieniając e-maile z działami pomocy technicznej producentów płyt głównych oraz eksperymentując w serwisie Andrzeja (http://pyrchla.pl). Efektem naszej pracy jest szczegółowe opracowanie opcji wprowadzonych w BIOS-ach przeznaczonych do najnowszych płyt głównych współpracujących z procesorami Intel Core i3/i5/i7, AMD Phenom/Phenom II oraz innymi wielordzeniowymi układami firm Intel i AMD. Analiza najnowszych BIOS-ów pozwoliła dodać nam kilkaset nowych opisów dotyczących mniej lub bardziej dziwnych ustawień.


  Podobnie jak w poprzednich wydaniach, również teraz sporą część książki poświęciliśmy rozwiązywaniu problemów zaistniałych wskutek nieudanej aktualizacji lub ataku wirusa, gdyż — jak wiemy z doświadczenia — jest to jeden z najczęściej występujących problemów. Podczas pracy nad tym wydaniem braliśmy pod uwagę liczne sugestie i propozycje wielu naszych czytelników. Dzięki temu poprawiliśmy lub uzupełniliśmy niektóre opisy i informacje.


  Zdajemy sobie sprawę z tego, że czytając to kompendium, możesz nie znaleźć interesującej Cię opcji i jej opisu. Wynika to z faktu, że na rynku bardzo szybko pojawiają się nowe płyty główne, a co za tym idzie — także rozwiązania wprowadzane przez producentów w programie SETUP zawartym w BIOS-ie komputera. Może się więc zdarzyć, że w swoim BIOS-ie nie znajdziesz którejś z omawianych tu funkcji. Będzie to wynikało z tego, że Twoja płyta główna może nie obsługiwać danej funkcji. Wtedy rozwiązaniem jest skorzystanie z dołączonej dokumentacji. Można też wysłać do nas e-mail z informacją o nazwie opcji i o jej lokalizacji. Postaramy się, by znalazła się ona w następnych wydaniach niniejszego kompendium.


  Pragniemy raz jeszcze podkreślić, że staraliśmy się opisać maksymalną ilość opcji, do jakich udało nam się dotrzeć podczas wertowania setek stron dokumentacji różnych płyt głównych, dzięki kontaktom z producentami i własnym doświadczeniom. Warto tu dodać, że w książce uwzględniliśmy zarówno najnowsze konstrukcje płyt głównych dostępnych na rynku, jak i rozwiązania starsze. Naszym celem jest sukcesywne rozbudowywanie zawartości książki i dążenie do tego, aby była ona największym i najbardziej aktualnym źródłem informacji na temat przeznaczenia poszczególnych opcji i optymalnej konfiguracji BIOS-u.


  Wydaje nam się, że nie ma sensu przeciągać wstępu i opóźniać chwili, w której zagłębimy się w opcje BIOS-u komputera. Życzymy owocnej lektury oraz samych udanych aktualizacji. Jednocześnie pragniemy dodać, że w przypadku, gdybyś miał jakieś pytania lub chciałbyś się podzielić z nami swoimi uwagami na temat niniejszej książki, możesz wysłać do nas e-mail. Pamiętaj, że dzięki Tobie kolejne wydania książki mogą być jeszcze lepsze.


  
    
      
        	
          Bartosz Danowski

          bartek@danowski.pl

          http://danowski.pl

          http://danowski-it.pl

        

        	
          Andrzej Pyrchla

          pyrchla@bryce.pl

          http://www.bryce.pl

          http://pyrchla.pl

        
      

    
  


  Rozdział 1.

  Podstawowe informacje


  Wszystkie komputery (zarówno stacjonarne, jak i przenośne) posiadają właściwy sobie BIOS (ang. Basic Input Output System — podstawowy system wejścia-wyjścia). Jego główną rolą jest dostarczanie funkcji potrzebnych do obsługi podstawowych urządzeń (pamięci, klawiatury, stacji dyskietek, czytnika płyt CD/DVD, dysku twardego itp.) oraz komunikacji pomiędzy nimi.


  BIOS jest oprogramowaniem, które jest uruchamiane jako pierwsze — zaraz po włączeniu komputera. Nie jest ono zapisane na dysku twardym czy płycie CD, ale na płycie głównej, w specjalnej kości pamięci stałej (rysunek 1.1).
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  Rysunek 1.1. Przykład dwóch typów kości pamięci stałej zawierającej BIOS


  Układ pamięci stałej zawierającej BIOS może być umieszczony w specjalnej podstawce (umożliwiającej wymontowanie go) lub wlutowany na stałe w płytę główną. Obecnie najczęściej stosuje się tę pierwszą możliwość. Na rysunku 1.2 zamieściliśmy najczęściej spotykane rozwiązanie.


  Oczywiście dla drugiego typu kości (rysunek 1.1) na płytach głównych stosuje się inną odmianę podstawki.

  


  
    Wskazówka

    Jeżeli kupujesz nową płytę główną, koniecznie zwróć uwagę na to, by BIOS był umieszczony w specjalnej podstawce umożliwiającej jego wymontowanie. Dzięki temu w przypadku problemów podczas aktualizacji wersji BIOS-u lub uszkodzenia na skutek ataku wirusa będziesz mógł wyjąć kość i zaprogramować ją w serwisie. Niestety, obecnie w zdecydowanej większości przypadków producenci stosują układy wlutowane w płytę główną.
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  Rysunek 1.2. Przykład kości pamięci stałej umieszczonej w specjalnej podstawce


  Wszystkie nowe kości pamięci stałej mają postać flashrom i istnieje możliwość ich przeprogramowania, na przykład w celu załadowania nowej, poprawionej lub uaktualnionej wersji BIOS-u. W nowych konstrukcjach płyt głównych niektórzy producenci umieszczają drugą pamięć flashrom, której zadaniem jest przechowywanie dodatkowej kopii BIOS-u. Kopię tę można przepisać do podstawowego układu w przypadku nieudanej aktualizacji BIOS-u, jego utraty bądź zniszczenia w wyniku ataku wirusa. Takie rozwiązanie (z dwoma układami pamięci stałej) nazywane jest mechanizmem DualBIOS. W jednym z następnych rozdziałów poświęcimy temu zagadnieniu więcej uwagi — zademonstrujemy na konkretnym przykładzie, jak takie rozwiązanie działa i w jaki sposób przywrócić BIOS z kopii.


  Możesz się również spotkać z rozwiązaniem, gdzie producent płyty głównej zdecydował się na zapisywanie kopii BIOS-u na specjalnej ukrytej i wydzielonej partycji twardego dysku. Dodatkowo modyfikowany jest BIOS, tak by w przypadku awarii można było sprawnie odtworzyć jego zawartość z kopii przechowywanej na dysku.


  Konfiguracja BIOS-u jest możliwa za pomocą specjalnego, pseudograficznego interfejsu (rysunek 1.3), który popularnie jest nazywany SETUP-em. Musisz wiedzieć, że wersja i rodzaj BIOS-u oraz wygląd SETUP-u zależą w dużym stopniu od modelu płyty głównej, pod którego kątem zostały zoptymalizowane.


  Obecnie na rynku możemy spotkać BIOS-y kilku producentów, ale bez wątpienia do najpopularniejszych można zaliczyć produkty firm:


  
    	Ami i odmiany — http://www.ami.com,


    	Award i odmiany — http://www.award.com,


    	Phoenix i odmiany — http://www.phoenix.com.

  


  W ostatnich latach wyraźne jest dążenie do unifikacji wyglądu poszczególnych wersji SETUP-u, co jest zjawiskiem jak najbardziej wskazanym. Warto jednak powiedzieć, że w poprzednich latach powstały różne, mniej lub bardziej dziwne wersje SETUP-ów, co znacznie utrudniało użytkownikom korzystanie z nich. Na przykład na rysunku 1.4 zamieściliśmy zeskanowane zdjęcie pochodzące z dokumentacji płyty głównej Shuttle HOT-433 dla procesora 486 — widać na nim bardzo ciekawe podejście firmy AMI do wyglądu SETUP-u.
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  Rysunek 1.3. Menu główne SETUP-u typowej nowej płyty głównej
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  Rysunek 1.4. SETUP ze starej płyty głównej firmy Shuttle wyposażonej w AMI BIOS o swojsko brzmiącej nazwie WinBIOS


  Interfejs SETUP-u został oparty na systemie okienek oraz ikon, tak jak w MS Windows. Rozwiązanie to było dostępne na rynku w czasach komputerów 486, stosunkowo szybko AMI zrezygnowało z jego stosowania w nowych wersjach BIOS-ów.


  Sposoby wejścia do SETUP-u


  Jeżeli chcesz zmienić ustawienia BIOS-u, musisz dostać się do specjalnego menu — SETUP-u. Wejście do menu BIOS-u może się odbywać na różne sposoby, w zależności od producenta sprzętu, jednak zasada postępowania jest zawsze taka sama. Podczas uruchamiania komputera, mniej więcej w chwili, gdy testowana jest pamięć operacyjna — na pewno zwróciłeś uwagę na licznik pracujący w lewym górnym narożniku monitora — należy wcisnąć i przytrzymać jeden lub kilka przycisków.


  Najpopularniejszym przyciskiem-kluczem otwierającym menu BIOS-u jest Del. Oczywiście możesz spotkać się z jeszcze innymi służącymi do tego przyciskami lub ich kombinacjami, na przykład F1, F2 lub Esc, Alt, Ctrl, Ctrl+Alt+Esc.


  Zazwyczaj informacje o przycisku, który otwiera menu BIOS-u podczas uruchamiania komputera, wyświetlane są w lewym dolnym narożniku ekranu monitora (rysunek 1.5).
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  Rysunek 1.5. Większość komputerów podczas uruchamiania wyświetla informacje

  o sposobie wejścia do SETUP-u


  Jeżeli Twój komputer nie wyświetla odpowiedniej informacji, musisz sprawdzić w dokumentacji płyty głównej lub w instrukcji obsługi, w jaki sposób można się dostać do ustawień BIOS-u.

  


  
    Wskazówka

    Brak informacji o sposobie wejścia do SETUP-u komputera dotyczy zwłaszcza laptopów i notebooków niektórych producentów.

  

  


  Pamiętaj, że musisz nacisnąć odpowiedni przycisk; warto także przytrzymać go przez chwilę — dzięki temu masz pewność, że uda się wejść do odpowiedniego panelu kontrolnego. Jeżeli nie udało Ci się otworzyć BIOS-u, musisz jeszcze raz uruchomić komputer i nacisnąć odpowiedni przycisk nieco wcześniej niż poprzednim razem.


  Nawigacja po menu SETUP-u


  W zdecydowanej większości przypadków, gdy wejdziesz do ustawień BIOS-u, na ekranie monitora powinny pojawić się napisy wyświetlane na niebieskim lub szarym tle (rysunek 1.6).


  Zwróć uwagę na to, że opcje zgrupowane są w dwóch kolumnach, a bezpośrednio pod nimi znajduje się opis przycisków, z których będziesz korzystać, a także krótka informacja o obecnie aktywnej pozycji w menu. W tabeli 1.1 zamieściliśmy wykaz typowych przycisków, które są używane do zmiany ustawień BIOS-u oraz nawigacji po nim w większości standardowych płyt głównych.
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  Rysunek 1.6. Opis przycisków służących do nawigacji po SETUP-ie znajduje się zazwyczaj w dolnej części ekranu


  Tabela 1.1. Wykaz przycisków nawigacyjnych


  
    
      
        	
          Przycisk

        

        	
          Funkcja

        
      


      
        	
          ↑

        

        	
          Pozwala przejść do opcji znajdującej się powyżej.

        
      


      
        	
          ↓

        

        	
          Pozwala przejść do opcji znajdującej się poniżej.

        
      


      
        	
          →

        

        	
          Pozwala przejść do opcji znajdującej się z prawej strony.

        
      


      
        	
          ←

        

        	
          Pozwala przejść do opcji znajdującej się z lewej strony.

        
      


      
        	
          Enter

        

        	
          Pozwala wejść głębiej, do szczegółowych ustawień podświetlonej opcji.

        
      


      
        	
          Esc

        

        	
          Pozwala powrócić do menu znajdującego się powyżej.

          Jego użycie nie anuluje wprowadzonych zmian.

        
      


      
        	
          +

        

        	
          Pozwala zmienić ustawienia opcji lub zwiększyć jej wartość numeryczną.

        
      


      
        	
          –

        

        	
          Pozwala zmienić ustawienia opcji lub zmniejszyć jej wartość numeryczną.

        
      


      
        	
          PageUp

        

        	
          Pozwala zmienić ustawienia opcji lub zwiększyć jej wartość numeryczną.

        
      


      
        	

        	
          Pozwala zmienić ustawienia opcji lub zmniejszyć jej wartość numeryczną.

        
      


      
        	
          F1

        

        	
          Otwiera okno pomocy z objaśnieniami podświetlonej opcji.

        
      


      
        	
          F3

        

        	
          Zmienia język w płytach GigaByte.

        
      


      
        	
          F5

        

        	
          W płytach ASUS przywraca domyślne ustawienia dla opcji widocznych

          na ekranie. W płytach GigaByte przywraca domyślne ustawienia BIOS-u.

        
      


      
        	
          F6

        

        	
          W płytach MSI wczytuje domyślne ustawienia w wersji wydajnej.

          W płytach GigaByte wczytuje domyślne ustawienia dla BIOS-u.

        
      


      
        	
          F7

        

        	
          Wczytuje domyślne ustawienia w wersji optymalnej.

        
      


      
        	
          F8

        

        	
          W płytach MSI pozwala zmienić język BIOS-u.

          W płytach GigaByte pozwala przejść do DualBIOS-u.

        
      


      
        	
          F9

        

        	
          W płytach GigaByte wyświetla podstawowe informacje o systemie.

        
      


      
        	
          F10

        

        	
          Odpowiada za zapisanie ustawień BIOS-u i wyjście z niego.

        
      


      
        	
          Alt+H

        

        	
          Otwiera okno pomocy z objaśnieniami podświetlonej opcji.

        
      


      
        	
          Home

        

        	
          Przesuwa podświetlenie na początek ekranu.

        
      


      
        	
          End

        

        	
          Przesuwa podświetlenie na koniec ekranu.

        
      


      
        	
          Spacja

        

        	
          Pozwala zmienić ustawienia.

        
      

    
  


  Oczywiście może się zdarzyć, że w Twoim BIOS-ie nie wszystkie przyciski zadziałają lub że będą miały inne znaczenie. Dlatego śledź dolną część ekranu monitora, gdyż większość BIOS-ów w tym miejscu wyświetla opisy przycisków nawigacyjnych (rysunek 1.7).
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  Rysunek 1.7. Dla każdej z części BIOS-u wykaz przycisków odpowiedzialnych za nawigację może się różnić


  Zwróć uwagę, że przy nazwach niektórych opcji znajduje się mały znaczek przypominający trójkąt (rysunek 1.8).
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  Rysunek 1.8. Znaczek obok niektórych opcji świadczy o obecności podmenu


  Jego obecność świadczy o tym, że producent BIOS-u przygotował podmenu dla tej opcji. Jeżeli ją podświetlisz i naciśniesz Enter, to na ekranie monitora zobaczysz grupę opcji zgromadzonych w podmenu (rysunek 1.9).


  Musisz też wiedzieć o tym, że niektóre opcje różnią się od pozostałych kolorem. Dokładniej mówiąc, są bledsze. Sytuację taką widzimy na rysunku 1.9, zaczynając od opcji czwartej od góry. Są one niedostępne, a możliwość ich zmiany jest zależna od ustawienia funkcji, która je poprzedza. W naszym przykładzie opcja Access Mode ma wartość Auto, więc funkcje znajdujące się poniżej są niedostępne. Jeżeli natomiast zmienimy wartość opcji Access Mode na Manual, staną się one aktywne i będziesz mógł je ustawić.

  


  
    Wskazówka

    W niektórych wersjach BIOS-u zamiast trójkącika możesz spotkać inny znaczek, którego zadaniem jest wyróżnienie obecności podmenu.

  

  


  


  


  
    Wskazówka

    W przypadku opcji, których dostępność zależy od ustawień innych funkcji, niektórzy producenci zamiast koloru używają kilkumilimetrowego wcięcia lub wypunktowania za pomocą myślników.
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  Rysunek 1.9. Grupa opcji zgromadzonych w podmenu dla funkcji z rysunku 1.8


  Sygnały dźwiękowe

  wydawane przez BIOS


  Podczas uruchamiania komputer wydaje wiele dźwięków (pisków), których odpowiednie typy są przypisane do różnych błędów i najczęściej spotykanych problemów. Poniżej zamieściliśmy tabele z opisem znaczenia poszczególnych dźwięków oraz podstawowymi informacjami o tym, jak usuwać błędy.


  Tabela 1.2 zawiera informacje o kodach dźwiękowych używanych przez BIOS firmy AMI. Tabela 1.3 to objaśnienia kodów dla płyty z BIOS-em AWARD. Tabela 1.4 z kolei prezentuje znaczenie sygnałów dźwiękowych w płytach z BIOS-em PHOENIX.


  Tabela 1.2. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów AMI


  
    
      
        	
          Ilość

        

        	
          Opis błędu

        

        	
          Rozwiązanie

        
      


      
        	
          1

        

        	
          Problem z odświeżaniem pamięci.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          2

        

        	
          Błąd parzystości pamięci.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          3

        

        	
          Podstawowe 64 kB pamięci RAM zostało uszkodzone, jest niedostępne lub występują problemy z parzystością.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          4

        

        	
          Zegar czasu rzeczywistego pracuje niewłaściwie.

        

        	
          Sprawdź baterię na płycie głównej.

        
      


      
        	
          5

        

        	
          Uszkodzenie procesora lub brak możliwości wykonania testu POST.

        

        	
          Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, sprawdź inny egzemplarz procesora.

        
      


      
        	
          6

        

        	
          Błąd klawiatury.

        

        	
          Podłącz klawiaturę do odpowiedniego gniazda PS/2.

        
      

    
  


  Tabela 1.2. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów AMI — ciąg dalszy


  
    
      
        	
          Ilość

        

        	
          Opis błędu

        

        	
          Rozwiązanie

        
      


      
        	
          7

        

        	
          Błąd wewnętrznych przerwań procesora.

        

        	
          Wyjmij procesor i zamontuj ponownie. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, sprawdź inny egzemplarz procesora.

        
      


      
        	
          8

        

        	
          Brak karty graficznej, błąd pamięci na karcie, błąd odczytywania lub zapisywania do pamięci karty graficznej.

        

        	
          Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowałeś kartę w komputerze.

        
      


      
        	
          9

        

        	
          Problem z BIOS-em. Suma kontrolna pamięci ROM różni się od sumy zakodowanej w BIOS-ie. Przyczyną może być błędna aktualizacja BIOS-u.

        

        	
          Często wystarczy docisnąć układ flashrom w podstawce.

        
      


      
        	
          10

        

        	
          Błąd odczytywania lub zapisywania do rejestru CMOS.

        

        	
          Wejdź do BIOS-u i przywróć ustawienia domyślne, a następnie zapisz zmiany i sprawdź, czy błąd się powtarza.

        
      


      
        	
          11

        

        	
          Zewnętrzna pamięć cache drugiego poziomu została uszkodzona.

        

        	
          Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, sprawdź inny egzemplarz procesora.

        
      


      
        	
          1 długi i 2 krótkie

        

        	
          Błąd karty graficznej.

        

        	
          Zacznij od sprawdzenia, czy właściwie zamontowałeś kartę w komputerze.

        
      


      
        	
          1 długi

          i 3 krótkie

        

        	
          Nie udało się wykonać testów pamięci.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1 długi

          i 8 krótkich

        

        	
          Błąd karty graficznej.

        

        	
          Zacznij od sprawdzenia, czy właściwie zamontowałeś kartę w komputerze.

        
      


      
        	
          2 krótkie

        

        	
          Błąd podczas testu POST.

        

        	
          Sprawdź karty rozszerzeń zainstalowane w komputerze. Proponujemy, byś wyjął wszystkie dodatkowe karty i sprawdził,

          czy błąd występuje przy minimalnej konfiguracji.

        
      


      
        	
          1 długi

        

        	
          Test POST przebiegł pomyślnie.

        

        	
      

    
  


  Tabela 1.3. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów AWARD


  
    
      
        	
          Ilość dźwięków

        

        	
          Opis błędu

        

        	
          Rozwiązanie

        
      


      
        	
          1 długi

        

        	
          Problem z pamięcią RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1 długi i 2 krótkie

        

        	
          Błąd parzystości pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1 długi i 3 krótkie

        

        	
          Problem z kartą graficzną.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie karty i ponowne jej osadzenie z dokładnym dociśnięciem.

        
      


      
        	
          Ciągły sygnał wysokiej częstotliwości podczas pracy komputera

        

        	
          Przegrzanie procesora.

        

        	
          Sprawdź, czy działa wentylator odpowiedzialny za chłodzenie procesora.

        
      


      
        	
          Na przemian wysoki

          i niski ton

        

        	
          Błąd procesora.

        

        	
          Zazwyczaj pomaga wyjęcie i ponowne zamontowanie procesora w podstawce.

        
      

    
  


  Tabela 1.4. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów PHOENIX


  
    
      
        	
          Ilość dźwięków

        

        	
          Opis błędu

        

        	
          Rozwiązanie

        
      


      
        	
          1+1+3

        

        	
          Brak możliwości odczytania parametrów konfiguracyjnych z pamięci CMOS.

        

        	
          Spróbuj wyjąć i ponownie zamontować kość pamięci CMOS.

        
      


      
        	
          1+1+4

        

        	
          Uszkodzenie układu flashrom zawierającego BIOS.

        

        	
          Spróbuj wyjąć i ponownie zamontować kość pamięci zawierającej BIOS.

        
      


      
        	
          1+2+1

        

        	
          Błąd zegara systemowego.

        

        	
          Sprawdź inny egzemplarz płyty głównej.

        
      


      
        	
          1+2+2

        

        	
          Błąd płyty głównej.

        

        	
          Sprawdź inny egzemplarz płyty głównej.

        
      


      
        	
          1+2+3

        

        	
          Błąd płyty głównej.

        

        	
          Sprawdź inny egzemplarz płyty głównej.

        
      


      
        	
          1+3+1

        

        	
          Problem z odświeżaniem pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1+3+2

        

        	
          Błąd inicjacji pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1+3+3

        

        	
          Błąd pierwszego banku pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciagnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1+3+4

        

        	
          Błąd parzystości pamięci RAM

          w pierwszych 64 kB.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          1+4+1

        

        	
          Błąd w adresacji pamięci RAM.

        

        	
          Wymiana pamięci RAM.

        
      


      
        	
          1+4+2

        

        	
          Błąd pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          2+x+x

        

        	
          Grupa sygnałów zaczynających się od dwóch dźwięków zawsze świadczy o problemach lub awarii pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          3+1+1

        

        	
          Uszkodzony kontroler DMA.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          3+1+2

        

        	
          Uszkodzony kontroler DMA.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          3+1+3

        

        	
          Błąd kontrolera przerwań.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          3+1+4

        

        	
          Błąd kontrolera przerwań.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          3+2+4

        

        	
          Błąd kontrolera klawiatury.

        

        	
          Sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś klawiaturę.

        
      


      
        	
          3+3+4

        

        	
          Błąd karty graficznej.

        

        	
          Upewnij się, czy prawidłowo zainstalowałeś kartę graficzną.

        
      


      
        	
          3+4+x

        

        	
          Błąd karty graficznej.

        

        	
          Upewnij się, czy właściwie zainstalowałeś kartę graficzną.

        
      


      
        	
          4+2+1

        

        	
          Uszkodzenie jednego z układów płyty głównej.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          4+2+2

        

        	
          Błąd wygenerowany przez płytę główną.

        

        	
          Sprawdź klawiaturę.

        
      


      
        	
          4+2+3

        

        	
          Błąd wygenerowany przez kontroler klawiatury.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          4+2+4

        

        	
          Jedna z kart rozszerzeń jest uszkodzona.

        

        	
          Sprawdź karty w innym komputerze.

        
      


      
        	
          4+3+1

        

        	
          Błąd testowania pamięci RAM.

        

        	
          Często pomaga wyciagnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie.

        
      


      
        	
          4+3+4

        

        	
          Błąd zegara czasu rzeczywistego.

        

        	
          Wymień baterię na płycie głównej.

        
      


      
        	
          4+4+1

        

        	
          Błąd portu szeregowego.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          4+4+2

        

        	
          Błąd portu równoległego.

        

        	
          Wymiana płyty głównej.

        
      


      
        	
          4+4+3

        

        	
          Błąd koprocesora.

        

        	
          Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie.

        
      

    
  


  x — dowolna ilość sygnałów dźwiękowych


  Patrząc na tabele z opisem sygnałów dźwiękowych, widzimy, że najbardziej rozbudowany system kodów posiada BIOS firmy PHOENIX.


  Niektóre płyty poza sygnałami dźwiękowymi wyposażone zostały w system diod (rysunek 1.10), których odpowiednia kolejność mrugania lub świecenia odpowiada konkretnemu typowi błędu. Dokładny opis znaczenia układu światełek znajdziesz w dokumentacji płyty głównej. Pamiętaj, że dla różnych płyt może on mieć odmienne znaczenie.
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  Rysunek 1.10. System diod również może dostarczyć informacji o pracy komputera


  Niektórzy producenci montują diody bezpośrednio na płycie głównej (rysunek 1.10) lub na specjalnym śledziu (rysunek 1.11), który przykręca się między kartami rozszerzeń; firma MSI dodaje tak zwany Dbracket z czterema diodami umieszczonymi na śledziu.
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  Rysunek 1.11. Śledź Dbracket firmy MSI


  Nowością stosowaną przez producentów płyt głównych jest dodanie do nich małego wyświetlacza, na którym pojawiają się kody błędów (rysunek 1.12). Wystarczy, że odczytasz kod błędu, a następnie w dokumentacji dołączonej do płyty sprawdzisz, co oznacza.
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  Rysunek 1.12. Przykład płyty z wyświetlaczem kodów błędów


  Oczywiście posiadacze pozostałych typów płyt głównych mogą się zaopatrzyć w specjalną kartę PCI POST TEST (rysunek 1.13), która spełnia podobne funkcje (a nawet ma znacznie większą funkcjonalność), jak wyświetlacz zintegrowany z płytą główną.
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  Rysunek 1.13. Karta testowa POST TEST pozwala na dokładną diagnozę błędu. Jednak ze względu na cenę (ok. 150 zł) jest używana przez specjalistyczne serwisy


  Jeśli zajmujesz się profesjonalnie serwisem oraz składaniem komputerów PC, karta PCI POST TEST jest Ci niezbędna i bardzo pomocna. Natomiast hobbyści mogą jej używać do testowania komputera, ale naszym zdaniem wydatek ten nie ma większego sensu.

  


  
    Wskazówka

    Karty PCI POST TEST są produkowane m.in. przez firmę http://www.arco.pl.

  

  


  Jakie urządzenia mają BIOS lub firmware?


  Praktycznie każda część komputera posiada swój BIOS, a dokładniej — firmware. Znajdziesz go na dysku twardym, karcie muzycznej, karcie sieciowej czy też czytniku płyt CD.


  Niewątpliwie jednak najważniejszym BIOS-em w komputerze jest ten, który został osadzony w płycie głównej. Odpowiada on za pracę całego komputera i sterowanie poszczególnymi urządzeniami.


  W tej książce zajmiemy się oprogramowaniem osadzonym w płytach głównych (rysunek 1.14), gdyż to ono pozwala na określenie sposobu pracy komputera.


  Dodatkowo przedstawimy sposoby aktualizacji wersji firmware w kartach graficznych (rysunek 1.15), czytnikach i nagrywarkach płyt CD lub DVD (rysunek 1.16). Uważamy, że te urządzenia i ich BIOS-y mają znaczenie dla przeciętnego użytkownika.


  We wszystkich wymienionych przypadkach BIOS (firmware) odpowiada za sterowanie pracą urządzeń. Od tego, w jaki sposób firmware został napisany, czy też jakie ma możliwości, zależy praca danego urządzenia.
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  Rysunek 1.14. BIOS płyty głównej. Tutaj widać dwie wlutowane w płytę główną kości — DualBIOS
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  Rysunek 1.15. Kość BIOS-u karty graficznej
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  Rysunek 1.16. Kość BIOS-u nagrywarki płyt CD


  Zastanów się, co możemy osiągnąć, aktualizując wersję BIOS-u płyty głównej. Zazwyczaj jest to usunięcie błędów, które wkradły się podczas tworzenia poprzedniej wersji, dodanie obsługi nowych procesorów lub opcji odpowiedzialnych za konfigurację komputera. Poza tym nowa wersja BIOS-u może mieć wpływ na stabilność pracy całego komputera i poprawę obsługi pozostałych zamontowanych w nim urządzeń.


  W czytnikach lub nagrywarkach płyt CD/DVD aktualizacja wersji firmware pozwala na zmianę trybu pracy urządzenia i dodanie obsługi nowych typów nośników. W niektórych wypadkach nowy firmware pozwala na dodanie obsługi zupełnie nowych standardów, na przykład nagrywarka płyt w formacie DVD+R/RW po wymianie firmware zaczyna obsługiwać również konkurencyjny format DVD-R/RW.


  Aktualizacja firmware karty graficznej pozwala na wyeliminowanie błędów, poprawę zgodności karty ze standardami oraz ulepszenie współpracy urządzenia z nowymi wersjami sterowników.


  Jak widzisz, w każdym z wymienionych przypadków od BIOS-u (firmware) oraz jego ustawień czy wersji zależy to, jak bardzo stabilny i funkcjonalny będzie komputer. Dlatego powinieneś dokładnie przeczytać tę książkę, jeśli zależy Ci na prawidłowej konfiguracji parametrów pracy komputera, poprawie stabilności oraz maksymalizacji jego osiągów.


  Główne menu SETUP-u


  Typowy układ głównego menu SETUP-u jest widoczny na rysunku 1.17.
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  Rysunek 1.17. Widok głównego menu SETUP-u


  Poniżej zostały opisane opcje najczęściej spotykane w głównym menu płyty.


  
    	Standard CMOS Features — ustawienia podstawowe związane z datą, czasem oraz obsługą dysków twardych. Często w tym menu znajdziesz również informacje na temat posiadanej płyty głównej.


    	Advanced BIOS Features — ustawienia zaawansowane. W tym menu zebrano opcje związane z konfiguracją pracy całego komputera.


    	Advanced Chipset Features — zaawansowane ustawienia pracy chipsetu płyty głównej. W tym menu zazwyczaj znajdują się opcje odpowiedzialne na przykład za sposób obsługi karty graficznej.


    	Integrated Peripherals — konfiguracja urządzeń peryferyjnych, takich jak kontrolery dysków twardych, kontrolery USB czy FireWire, karty sieciowe, karty dźwiękowe.


    	Power Management Setup — konfiguracja zarządzania energią. Dzięki opcjom zgromadzonym w tym menu możesz kontrolować schemat oszczędzania energii przez pracujący komputer.


    	CPU Setup, Frequency/Voltage Control lub Ratio/Voltage Control — konfiguracja procesora oraz magistrali FSB. Za pomocą opcji zgromadzonych w tym menu możesz kontrolować wartość taktowania magistrali FSB i napięcia pamięci RAM oraz procesora. Pamiętaj, że wszelkie zmiany w tej części BIOS-u powinny być wykonywane w sposób przemyślany i ostrożny. Złe dobranie wartości dla poszczególnych opcji w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do uszkodzenia komputera.


    	PnP/PCI Configuration — konfiguracja mechanizmu Plug and Play oraz PCI. Dzięki opcjom zebranym w tym menu będziesz mógł kontrolować sposób zachowania się kart PCI oraz mechanizmu Plug and Play, który jest odpowiedzialny za automatyczne wykrywanie urządzeń oraz ich instalację w systemie operacyjnym.


    	PC Health Status/Hardware Monitor — opcje dotyczące monitoringu sprzętu. Za pomocą ustawień zebranych w tym menu będziesz mógł kontrolować temperaturę procesora oraz szybkość obrotów wentylatorów, które chłodzą procesor czy zasilacz. W niektórych płytach możesz nie tylko podglądać parametry pracy, ale też będziesz mógł wprowadzić ustawienia krytyczne, dzięki czemu ochrona sprzętu na przykład przed przegrzaniem będzie jeszcze lepsza.

  


  Wymienione powyżej opcje zawierają szereg ustawień konkretnych elementów płyty głównej oraz zainstalowanych urządzeń. W dalszej części tego rozdziału dokładnie omówimy znaczenie większości opcji oraz zaproponujemy ustawienia — naszym zdaniem — najlepsze.


  Poza wymienionymi powyżej opcjami w głównym menu SETUP-u możesz jeszcze spotkać następujące elementy:


  
    	Load Fail-Safe Defaults — wczytuje bezpieczne ustawienia,


    	Load Optimized Defaults — wczytuje optymalne — zdaniem producenta płyty — ustawienia BIOS-u,


    	Save and Exit — pozwala zapisać zmiany i opuścić SETUP,


    	Exit Whitout Saving — pozwala opuścić SETUP bez zapisywania zmian,


    	Set Password/ Set User Password/ Set Supervisor Password — odpowiada za ustawienie hasła zabezpieczającego dostęp do SETUP-u lub komputera,


    	Select Language — pozwala zmienić ustawienia domyślnego języka SETUP-u.

  


  Oczywiście nie są to wszystkie elementy, z jakimi możesz się spotkać w głównym menu SETUP-u. W zależności od rodzaju płyty i jej producenta występują jeszcze inne opcje, które pokrótce opisaliśmy niżej.


  
    	Top Performance lub BIOS Performance Acceleration — odpowiada za zwiększenie wydajności komputera. Opcja ta aktywuje bardziej dynamiczne ustawienia kluczowych opcji oraz powoduje delikatny overclocking niektórych podzespołów. Rozwiązanie to jest lansowane przez firmę Gigabyte (choć stosują je również inni producenci płyt głównych), a w menu SETUP-u pojawia się po wciśnięciu kombinacji przycisków Ctrl+F1.


    	SoftMenu Setup — jest bardzo wygodnym rozwiązaniem lansowanym przez firmę Abit. Do tej pory mieliśmy kilka odsłon SoftMenu: I, II i obecnie stosowane III. Inżynierowie Abita chcieli dać użytkownikowi pełną kontrolę (bezpośrednio z poziomu BIOS-u) nad pracą procesora i innych podzespołów. SoftMenu pozwala na kontrolowanie taktowania szyny FSB procesora i jego mnożnika (jeżeli jest odblokowany) czy też określenie napięcia zasilającego procesor.


    	Power BIOS — wielu producentów płyt głównych dodaje w swoich BIOS-ach oddzielne menu, w którym zebrane są wszystkie opcje przydatne podczas overclockingu komputera.


    	MAX Power Menu — tę grupę opcji można porównać do Power BIOS, gdyż w niej również zgromadzono opcje związane z poprawą wydajności komputera przy wykorzystaniu overclockingu.


    	Select Language — pozwala na zmianę ustawień domyślnego języka SETUP-u. Niestety nie spotkaliśmy się z tym, żeby w spisie możliwych do wybrania języków znalazł się polski, a szkoda.


    	Cell Menu — MSI — opcje zawarte w tym menu odpowiadają za dokładne ustawienie wszystkich parametrów związanych ze zwiększeniem wydajności komputera. Tu znajdziesz wszystko, co jest niezbędne do przetaktowania (overclockingu). Menu to daje duże możliwości odnoszące się do przetaktowania CPU, AGP oraz ustawień dotyczących napięć.


    	MB Intelligent Tweaker — M.I.T. (MotherBoard Intelligent Tweaker) ― to menu znajdziesz w najnowszych konstrukcjach płyt głównych firmy GigaByte. Zadaniem opcji zawartych w tym menu jest umożliwienie "inteligentnego" i zarazem bezpiecznego przetaktowania procesora, pamięci, podsystemu graficznego i magistrali systemowej. Jednym słowem, tu znajduje się wszystko, co przyda się do uzyskania maksymalnej wydajności Twojego peceta.


    	µGuru Utility — Abit — opcje zawarte w tym menu odpowiadają za bardzo dokładne ustawienie wszystkich możliwych parametrów związanych ze zwiększeniem wydajności komputera. Tu znajdziesz wszystko, co jest niezbędne do przetaktowania (overclockingu). Menu to daje duże możliwości przetaktowania CPU, AGP, PEG, DDR i wszystkich innych podsystemów. Z ciekawych rozwiązań należy wymienić również funkcję definiowania własnych ustawień i zapisywania ich na stałe w BIOS-ie.


    	Ai Tweaker — menu występuje w płytach głównych firmy Asus i gromadzi w sobie wiele opcji odpowiedzialnych m.in. za overclocking procesora i pamięci RAM oraz modyfikację niektórych napięć.

  


  Oznaczenia stosowane w książce


  W tej książce do opisu poszczególnych opcji przyjęliśmy jednolitą formę zgodną z poniższym wzorem — rysunek 1.18.


  [image: ]


  Rysunek 1.18. Przykład opisu znaczenia poszczególnych opcji stosowanego w niniejszej książce


  Za pomocą stylu wyróżnienie oznaczyliśmy nazwy opcji, dostępne ustawienia, miejsce, w którym dana opcja najczęściej występuje, nazwy przycisków oraz elementy, które uznaliśmy za istotne.


  Jak zapewne już zauważyłeś, opcje zostały posortowane alfabetycznie. Dzięki temu znacznie łatwiej odnajdziesz potrzebną funkcję. Dodatkowo zdecydowaliśmy, że opcje będą wymieniane pojedynczo. Innymi słowy, jeżeli jakaś opcja występuje kilka razy pod tą samą nazwą i różni się tylko tym, że dotyczy na przykład kolejnego gniazda PCI, to jest ona traktowana oddzielnie. W jej opisie znajdziesz wykaz dostępnych ustawień, informacje dotyczące zalecanej konfiguracji i odsyłacz do pierwszej z opcji.


  W związku z tym, że wiele opcji dotyczy tego samego elementu, ale — w zależności od producenta płyty — nosi inną nazwę, postanowiliśmy nie powielać opisów. Zamiast tego zamieściliśmy odwołania do odpowiednich opisów.


  Znakiem ołówka umieszczonym z lewej strony tekstu oznaczyliśmy nasze uwagi, które mogą okazać się pomocne lub mają szczególne znaczenie. Przeczytaj je wszystkie dokładnie, gdyż informacje w nich zawarte mogę Ci się przydać, dzięki nim zaoszczędzisz wiele czasu oraz unikniesz ewentualnych problemów.


  Rozdział 2.

  Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u

  — komputer stacjonarny


  W niniejszym rozdziale staraliśmy się opisać jak najwięcej opcji dostępnych w różnych typach BIOS-ów starych i nowych płyt głównych stosowanych w komputerach stacjonarnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że opis nie zawiera prezentacji wszystkich opcji, ale jest to fizycznie niemożliwe. Na świecie produkuje się setki typów płyt głównych, a większość modeli ma kilka wersji różniących się opcjami w BIOS-ie. Poza tym (w zależności od producenta płyty głównej i BIOS-u) niektóre opcje mają to samo znaczenie, ale różnią się nazwami. Mamy jednak nadzieję, że opcje, które udało nam się opisać, pozwolą na bezproblemową konfigurację komputera.


  0~9


  +12 V/–12 V


  Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


  Lokalizacja: PC Health Status


  Zalecane ustawienia: brak


  Opcja ta wyświetla aktualne stany napięć podawanych do poszczególnych komponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.


  +5 V/–5 V


  Lokalizacja: PC Health Status


  Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


  Zalecane ustawienia: brak


  Opcja wyświetla aktualne stany napięć 5 V dla poszczególnych komponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.


  1 st Boot Device


  Lokalizacja: Advanced BIOS Features


  Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń


  Zalecane ustawienia: w zależności od potrzeb


  Patrz opcja Boot Sequence.


  128-bit Memory Data Width


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, BIOS Performance Acceleration


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto


  Zalecane ustawienia: zależnie od tego, czy pamięć pracuje w trybie dualnym


  Pozwala na włączenie lub wyłączenie 128-bitowego trybu pracy pamięci RAM. Po włączeniu tej opcji pamięci RAM będą działać w trybie dwukanałowym — znacznie poprawi to wydajność komputera PC. Pamiętaj, że dwukanałowa obsługa pamięci RAM wymaga instalacji dwóch takich samych modułów w odpowiednich bankach. Większość płyt automatycznie wykrywa i włącza obsługę pamięci w trybie dwukanałowym.


  1394 GUID


  Lokalizacja: Integrated Peripherals


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled.


  Zalecane ustawienia: zależnie od potrzeb


  Wyłącza lub włącza możliwość wprowadzania zmian w opcji 1394 GUID Input.


  1394 GUID Input


  Lokalizacja: Integrated Peripherals


  Dostępne wartości: numer ID


  Zalecane ustawienia: zależnie od konfiguracji komputera


  Umożliwia wprowadzenie GUID (Globally unique ID) — unikatowego, globalnego identyfikatora. Przydaje się to jedynie wtedy, gdy do portu IEEE1394 zostaniepodłączone urządzenie sieciowe przygotowane do pracy w tym standardzie. W innym przypadku nie ma sensu korzystać z tej opcji.


  16-bit I/O Recovery Time


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features


  Dostępne wartości: Default /1/2/3/4


  Zalecane ustawienia: Default


  Opcja ta działa dokładnie tak samo jak funkcja 8-bit I/O Recovery Time, ale dotyczy 16-bitowych kart ISA.


  1T/2T Memory Timing


  Lokalizacja: DRAM Configuration (MSI)


  Dostępne wartości: Auto/1T/2T


  Zalecane ustawienia: Auto


  Opcja ta pozwala na ustawienie odpowiednich cykli zegara, wymaganych w procesie adresowania strumienia danych do pamięci. Możesz sprawdzić, czy Twój komputer działa stabilnie po wybraniu ustawienia 1T. Jeżeli jednak pojawiają się problemy, wróć do domyślnego ustawienia Auto.


  Pamiętaj, że w przypadku gdy posiadasz komputer z procesorem AMD K8, omawiana opcja ma kolosalne znaczenie dla wydajności pamięci. Dzieje się tak, ponieważ w procesorach AMD połączono kontroler pamięci z procesorem i FSB zostało zastąpione przez superwydajną szynę HyperTransport. Dzięki takiemu rozwiązaniu zredukowano opóźnienia występujące podczas przesyłu sygnału.


  2 nd Boot Device


  Lokalizacja: Advanced BIOS Features


  Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń


  Zalecane ustawienia: w zależności od potrzeb


  Patrz opcja Boot Sequence.


  3 rd Boot Device


  Lokalizacja: Advanced BIOS Features


  Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń


  Zalecane ustawienia: w zależności od potrzeb


  Patrz opcja Boot Sequence.


  3 VSB


  Lokalizacja: PC Health Status


  Dostępne wartości: opcja informacyjna


  Zalecane ustawienia: brak


  Wyświetla informacje na temat napięcia zasilającego dla trybu wybudzania komputera ze stanu uśpienia przez magistralę PCI-3.3 V line VSB — Voltage StandBy. Aby niniejsza funkcja działała, najczęściej należy przestawić odpowiednią zworkę na płycie głównej.


  3,3 V


  Lokalizacja: PC Health Status


  Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


  Zalecane ustawienia: brak


  Opcja ta wyświetla aktualne stany napięć 3,3 V dla poszczególnych komponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.


  32-bit Disk Access


  Lokalizacja: Advanced BIOS Features


  Dostępne wartości: Enabled/Disabled


  Zalecane ustawienia: Enabled


  Odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powinieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Windows NT, MS Windows 2000 lub MS Windows XP może ona jednak powodować błędy, które w ostateczności mogą doprowadzić do utraty danych. Szczególnie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie i w większości spowodowane specyficzną konfiguracją sprzętową.


  Opcja ta może sprawiać problemy w przypadku systemów MS Windows NT. Rozwiązaniem jest instalacja najnowszej poprawki Service Pack.


  32-bit Transfer Mode


  Lokalizacja: IDE Device Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: Enabled


  Odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powinieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Windows NT, MS Windows 2000 lub MS Windows XP może ona jednak powodować błędy, które w ostateczności mogą doprowadzić do utraty danych. Szczególnie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie i w większości zobligowane specyficzną konfiguracją sprzętową.


  8-bit I/O Recovery Time


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features


  Dostępne wartości: Default/1/2/3/4/5/6/7/8


  Zalecane ustawienia: Default


  Jak zapewne wiesz, szyna PCI jest znacznie szybszym rozwiązaniem niż magistrala ISA. W związku z tym wprowadzono funkcję, której zadaniem jest dodawanie kolejnych cykli w celu umożliwienia pracy 8-bitowej karty ISA i PCI.


  Opcja ta jest spotykana tylko w starszych typach płyt, ponieważ nowe konstrukcje już od dawna nie mają szyny ISA — ustąpiła ona miejsca znacznie nowocześniejszej magistrali PCI.


  A


  AC Back Function Restore on AC Power Loss


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Soft-Off/Full-On/Memory


  Zalecane ustawienia: Soft-Off


  Opcja ta określa zachowanie komputera zgodnego ze standardem ATX po wyłączeniu zasilania:


  
    	Soft-Off — komputer zostanie wyłączony,


    	Full-On — komputer zostanie włączony,


    	Memory — komputer zostanie w stanie, jaki zapamiętał przed awarią zasilania.

  


  AC Power Loss Restart


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Previous State


  Zalecane ustawienia: Disabled, chyba że masz inne potrzeby


  Zadaniem tej opcji jest określenie zachowania komputera po nagłym wyłączeniu zasilania. Opcja Disabled powoduje, że system pozostanie wyłączony. Tryb Enabled sprawia, że po przywróceniu zasilania komputer zostanie automatycznie włączony, a ostatnia wartość umożliwia przywrócenie go do stanu sprzed awarii.


  AC97 Audio


  Lokalizacja: Integrated Peripherals


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto


  Zalecane ustawienia: Disabled


  Opcja ta odpowiada za włączenie lub wyłączenie karty muzycznej zintegrowanej z chipsetem płyty głównej. Jeżeli używasz oddzielnej karty, wyłącz tę opcję.


  W niektórych wersjach BIOS-u możesz wybierać jedynie między ustawieniami Disabled — wyłączona i Auto. Wybór opcji Auto pozwoli, by BIOS automatycznie wykrył zintegrowaną kartę dźwiękową.


  AC97 Modem


  Lokalizacja: Integrated Peripherals


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: Disabled


  Niektórzy producenci płyt głównych starają się za wszelką cenę zachęcić klienta do kupienia ich produktu, dlatego możemy spotkać konstrukcje zaopatrzone w specjalny port CNR, który przeznaczony jest do instalacji modemu. Za włączenie lub wyłączenie obsługi tego portu odpowiada ta właśnie opcja. Aktywuje ona zintegrowany kontroler modemu AC97, instalowany w specjalnym slocie CNR. Z praktyki wiemy, że standard CNR nie przyjął się i użytkownicy wolą zwykle oddzielne karty, proponujemy Ci więc wyłączenie tej opcji.


  Access Mode


  Lokalizacja: Standard CMOS Feature lub Main CMOS Setup


  Dostępne wartości: Auto/CHS/LBA/Large


  Zalecane ustawienia: Auto


  Określa tryb adresowania przestrzeni dysku twardego. Obecnie wszystkie dyski pracują w trybie LBA, więc najlepszym ustawieniem tego parametru będzie tryb Auto.


  ACPI 2.0 Support


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: Enabled


  Patrz opcja ACPI/IPCA.


  ACPI 2.0b


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: Enabled


  Opcja ta ma takie samo znaczenie jak ACPI/IPCA i świadczy o tym, że została wykorzystana najnowsza wersja specyfikacji ACPI 2.0b.


  ACPI Configuration


  Lokalizacja: Advanced


  Dostępne wartości: brak


  Zalecane ustawienia: brak


  Menu pozwalające przejść do ustawień płyty związanych z ACPI. Więcej informacji na temat ustawień samego ACPI znajdziesz w opisie opcji ACPI/IPCA.


  ACPI Function


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


  Patrz opcja ACPI/IPCA.


  ACPI Suspend State


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: S1/S3 lub S1POS/S3STR/Auto BIOS


  Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


  Służy do określenia stopnia uśpienia komputera. Dostępne są następujące tryby:


  
    	S1 oraz S1POS — wyłącza tylko wyświetlanie obrazu oraz spowalnia pracę procesora, ale zachowuje zawartość pamięci podręcznej;


    	S3 oraz S3STR — wyłącza wszystkie podzespoły z pominięciem pamięci RAM oraz klawiatury;


    	Auto BIOS — BIOS automatycznie określi najlepszy tryb działania.

  


  ACPI Suspend to RAM


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: według uznania


  Wyłącza wszystkie podzespoły (z pominięciem pamięci RAM oraz klawiatury) i zapisuje stan systemu w pamięci RAM, równocześnie obniżając jej taktowanie. Po uaktywnieniu opcji tryb uśpienia S3 komputer będzie zdecydowanie szybciej wychodził z tego stanu.


  ACPI Suspend Type


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: S1/S3 lub S1POS/S3STR/Auto BIOS


  Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


  Patrz opcja ACPI Suspend State.


  ACPI/IPCA


  Lokalizacja: Power Management Setup


  Dostępne wartości: Disabled/Enabled


  Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


  Opcja ta służy do włączenia lub wyłączenia zaawansowanego zarządzania energią. W zależności od tego, czy opcja ta zostanie uaktywniona, czy też nie, będziesz miał dostęp (lub nie) do dodatkowych funkcji, które pozwolą Ci wybrać sposób zarządzania energią w komputerze, na przykład możliwość sterowania zasilaniem portów lub dysków twardych.


  W komputerze PC niektóre z dostępnych tutaj opcji powinny zostać wyłączone. Proponujemy, byś nie zezwolił na wyłączanie zasilania dysków twardych, gdyż ta opcja na pewno im się nie przysłuży. Ciągłe włączanie i wyłączanie dysku spowoduje zamiast oszczędności jeszcze większy pobór energii, a może też przyczynić się do mniejszej trwałości urządzenia. Musisz pamiętać, że każde urządzenie ma określoną liczbę startów i zatrzymań. Komputer PC został przystosowany do pracy ciągłej i na pewno mu ona nie zaszkodzi.

  


  
    Wskazówka

    Zarządzanie energią w komputerach przenośnych — laptopach — zostało dokładniej opisane w następnym rozdziale.

  

  


  Act Bank A to B CMD Delay


  Lokalizacja: Advanced BIOS Features lub SoftMenu Setup


  Dostępne wartości: 2 Cycles/3 Cycles


  Zalecane ustawienia: 2 Cycles


  Funkcja ta pozwala na ustawienie minimalnej liczby odwołań do tej samej pamięci DDR. Krótsze odwołanie pozwala na przyśpieszenie przesyłu do kolejnych modułów pamięci DDR.


  Zalecane ustawienie to 2 Cycles. W przypadku problemów ze stabilnością komputera włącz opcję 3 Cycles.


  Active Multithreading


  Lokalizacja: Advanced BIOS Features


  Dostępne wartości: Enabled/Disabled


  Zalecane ustawienia: Enabled


  Patrz opcja CPU Multi-Threading.


  Active Processor


  Lokalizacja: Cell Menu


  Dostępne wartości: All/1/2/3/4/5/6


  Zalecane ustawienia: All


  Opcja występuje w płytach przeznaczonych do współpracy z procesorami wielordzeniowymi i umożliwia aktywację wybranej liczy rdzeni. Zalecanym ustawieniem jest opcja All, która pozwala włączyć wszystkie rdzenie. W szczególnych przypadkach możesz wybrać inne ustawienie, aby ograniczyć liczbę dostępnych rdzeni.


  Active Processor cores


  Lokalizacja: Main


  Dostępne wartości: All/1/2


  Zalecane ustawienia: All


  Patrz opcja Active Processor.


  Adjust CPU FSB Frequency


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


  Dostępne wartości: Auto/w zakresie zależnym od producenta


  Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


  Opcja odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali FSB procesora. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


  Adjust CPU Ratio


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


  Dostępne wartości: Auto/x5/x/6/x7/x8 itd.


  Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


  Opcja pozwala na określenie mnożnika procesora. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej i konkretnego modelu procesora. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


  Adjust DDR Frequency


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


  Dostępne wartości: DDR333/DDR400/Auto (zależy od producenta)


  Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


  Opcja umożliwia określenie częstotliwości taktowania pamięci DDR. Zakres dostępnych wartości zależy od specyfikacji płyty głównej oraz zastosowanych układów pamięci. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


  Adjust DDR-2 Frequency


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


  Dostępne wartości: DDR533/DDR667/DDR800/Auto (zależy od producenta)


  Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


  Umożliwia określenie częstotliwości taktowania pamięci DDR 2. Dostępne ustawienia zależą od producenta płyty głównej oraz kości pamięci. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


  Adjust PCI Express Frequency


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


  Dostępne wartości: 100 – 133/Auto (zależy od producenta)


  Zalecane ustawienia: pozostaw wartości domyślne


  Odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI Express. Ustawiona wartość zależy od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Standardowym ustawieniem jest 100.


  Adjust PCIE x1 Frequency


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu, System Frequency/Voltage


  Dostępne wartości: Auto/100/zależne od producenta (zwykle 90 – 112 MHz)


  Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


  Opcja odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI-Express dla kart rozszerzeń — w tym przypadku dla portu o przepustowości x1. Dostępne ustawienia zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


  Adjust PCIE x16 Frequency


  Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu, System Frequency/Voltage


  Dostępne wartości: Auto/100/zależne od producenta (zwykle 90 – 150 MHz)


  Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub 
Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej.
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