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    BIOS

    Leksykon


    Wstęp


    Od trzeciego wydania książki BIOS. Leksykon upłynęło już trochę czasu. Na rynku ukazało się kilkanaście nowych produktów, płyt głównych oraz nowych standardów. W obecnym wydaniu leksykonu znajduje się ponad 800 opisanych opcji zawartych w BIOS-ach zarówno komputerów stacjonarnych, jak i przenośnych. Musisz mieć świadomość, drogi Czytelniku, że nowe płyty niekoniecznie oznaczają pojawienie się olbrzymiej liczby nowych opcji w BIOS-ie. Opcje zmieniły się niewiele, aczkolwiek można zauważyć kilka nowych, mniej lub bardziej istotnych funkcji. Szczególnie dotyczy to płyt głównych opartych na najnowszych konstrukcjach chipsetów. Z nowinek, które znalazły się w najnowszych płytach, a co za tym idzie, mają swoje odzwierciedlenie w BIOS-ie, można między innymi wymienić obsługę jeszcze szybszych pamięci DDR3, nowe standardy procesorów Intel i AMD, nowe podstawki, np. AM3, oraz Intel socket 1155, 1156 i 1366. Takie standardy jak PCI Express, SATA 2 lub 3, dźwięk sześcio- lub ośmiokanałowy, gigabitowe karty sieciowe, USB w najnowszej wersji 3.0, nowe rodzaje magistrali systemowej, nowe standardy przesyłania obrazu poprzez połączenia HDMI czy jeszcze szybsza łączność bezprzewodowa Wi-Fi w obecnych konstrukcjach płyt głównych zagościły już na stałe. Polepszone zostały właściwości systemu Plug & Play, a więc systemu automatycznego wykrywania i konfiguracji urządzeń. Zdecydowanie poprawiono zarządzanie energią. W większym stopniu zostały usprawnione mechanizmy zabezpieczające układ flashrom przed nieprawidłowym uaktualnieniem. Również sam proces aktualizacji BIOS-u został uproszczony, a przypadki uszkodzeń są już jednostkowe. Celem czwartego wydania tego leksykonu jest wyszczególnienie, uzupełnienie oraz opisanie możliwie jak największej liczby opcji dostępnych w BIOS-ie obecnych płyt głównych. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że czytając ten leksykon, możesz nie znaleźć interesującej Cię opcji i jej opisu. Wynika to z faktu, że na rynku w bardzo szybkim tempie przybywa nowych płyt głównych i — co za tym idzie — nowych rozwiązań wprowadzanych przez producentów w programie Setup zawartym w BIOS-ie komputera. Większą część opisanych opcji wraz z zalecanymi ustawieniami — również tych zaszytych w BIOS-ach komputerów przenośnych, a mających wielkie znaczenie np. dla długości pracy notebooka na akumulatorach — znajdziesz w innej książce, której również jestem autorem: BIOS. Przewodnik. Wydanie IV wydawnictwa Helion. Wraz ze współautorem opisałem w niej także niestandardowe BIOS-y i możliwości dokonywania upgrade’ów oraz napraw po nieudanej aktualizacji. Przedstawiliśmy też sposoby wykonywania aktualizacji firmware w napędach optycznych, dyskach twardych i innym sprzęcie. Omówiliśmy również oprogramowanie diagnostyczne tak pomocne przy identyfikacji płyty głównej i jej wersji.


    Po wielu przemyśleniach, bazując na sugestiach czytelników poprzednich wydań, zdecydowałem się również w obecnym na rezygnację z opisu opcji podzielonych zgodnie z klasyfikacją na menu i podmenu i poprzestałem na formie zapisu znanej już z wydania drugiego oraz trzeciego. Do takiej decyzji skłoniło mnie również podejście producentów, którzy niestety nadal nie bardzo trzymają się ustalonych od lat standardów i umieszczają te same opcje w różnych menu i podmenu BIOS-u. Układ menu i podmenu oraz położenie opcji dostępnych w BIOS-ie Twojej płyty głównej mogłyby znacznie różnić się od podziału zastosowanego w niniejszej książce, a to wprowadziłoby jedynie chaos. Aby móc je łatwiej wyszukiwać, zebrane opcje zostały uporządkowane alfabetycznie. Na rynku aktualnie jest dostępna olbrzymia liczba płyt głównych różnych producentów i nie ma możliwości opisania ich wszystkich. W niniejszym wydaniu leksykonu zrezygnowałem z prezentacji zdjęć poszczególnych ekranów — w ten sposób zyskałem nieco więcej miejsca, które wykorzystałem na opisanie nowych opcji. Zrezygnowałem również z rozdziałów opisujących możliwości naprawy BIOS-u w domowych warunkach w nowoczesnych płytach głównych, ponieważ w ich przypadku i tak na wiele by się one nie zdały. Pozostawiłem natomiast opis naprawy BIOS-u w starszych płytach, w których układ jest osadzony w specjalnej podstawce. Ograniczyłem również do minimum opis samego procesu uaktualniania BIOS-u. W zamian dodałem wiecej opisów opcji. Wydaje mi się, że w tej formie leksykon staje się bardziej użyteczny.


    Jak już pewnie wiesz z poprzednich wydań książki, jest wielu producentów BIOS-u: Award, Ami, Phoenix oraz kilku innych. Produkty tych innych niż wymienione tu z nazwy firm praktycznie nie są jednak spotykane na naszym rynku komputerowym, dlatego też nie będą tu omawiane. Skoncentrowałem się natomiast na omówieniu tych BIOS-ów, które pochodzą od wspomnianych wyżej trzech głównych ich wytwórców. Zdecydowałem się przy tym nie stosować tu podziału na BIOS-y konkretnych producentów, ponieważ z uwagi na częste zazębianie się w nich tych samych opcji do prezentowanego tu opisu mógłby wkraść się niepotrzebny i niczym nieuzasadniony nieład. Z tego jednak względu może się zdarzyć, że w swoim BIOS-ie nie znajdziesz którejś z omawianych przeze mnie funkcji; jej brak będzie wynikał z tego, że akurat Twoja płyta główna może jej nie obsługiwać lub funkcja będzie nosiła nieco inną nazwę. W znalezieniu jej przyjdzie Ci z pomocą indeks umieszczony na końcu książki. Starałem się opisać maksymalną liczbę opcji, jakie można napotkać. Warto tu dodać, że uwzględniłem zarówno najnowsze konstrukcje płyt głównych dostępnych na rynku w czasie, kiedy pisałem tę książkę, jak również nieco starsze, ale nadal z powodzeniem wykorzystywane przez użytkowników produkty. Znajdziesz tu również opcje dostępne w płytach z wbudowaną kartą graficzną, ostatnio bardzo popularnych. Nie zamieszczono tu niestety opisu bardzo starych płyt głównych, ponieważ nie ma możliwości zmieszczenia wszystkich informacji w wydaniu kieszonkowym. Myślę jednak, że zgromadzony tu materiał okaże się Tobie przydatny.

  


  
    Rozdział 1. BIOS — zarys ogólny


    Osobom, które nie miały możliwości zapoznania się z poprzednimi wydaniami tej książki, przypomnę pokrótce, czym jest BIOS.


    Słowo BIOS jest skrótem od angielskiej nazwy Basic Input-Output System (podstawowy system wejścia-wyjścia). BIOS jest pierwszym oprogramowaniem, które jest uruchamiane w trakcie włączania komputera. Odpowiada przede wszystkim za pracę każdego z podstawowych urządzeń; oprócz tego spełnia kilka innych funkcji. Oprogramowanie to nie jest zapisane na dysku twardym czy płycie CD, lecz jest umieszczone na płycie głównej, w układzie pamięci stałej.


    Pamięć stałą w postaci flashromu można przeprogramowywać, np. w celu załadowania nowej wersji BIOS-u, gdy starsza nie jest w stanie poprawnie rozpoznać i zidentyfikować, a co za tym idzie także poprawnie obsłużyć np. nowego, większego dysku twardego lub nowego typu procesora. W nowych konstrukcjach płyt głównych producenci często stosują pewien zabieg mający na celu zabezpieczenie układu przed nieudaną aktualizacją. Umieszczają mianowicie drugą pamięć flashrom, której zadaniem jest przepisanie do podstawowego układu prawidłowej zawartości — umieszczonej właśnie w zapasowym układzie flashrom — w przypadku nieudanej aktualizacji BIOS-u lub jego utraty bądź zniszczenia w wyniku ataku wirusa. Takie rozwiązanie z dwoma układami pamięci stałej, obecne np. w płytach firmy GigaByte, nazywane jest mechanizmem DualBIOS.


    Konfiguracja BIOS-u jest możliwa za pomocą specjalnego pseudograficznego interfejsu popularnie zwanego Setupem. Wersja i rodzaj BIOS-u zależą w dużym stopniu od konkretnej płyty głównej, pod kątem której jest on optymalizowany. Poprawne ustawienia opcji zawartych w BIOS-ie mają szczególne znaczenie dla stabilnej i wydajnej pracy komputera i wszystkich jego podzespołów, a w przypadku sprzętu mobilnego decydują również w dużej mierze o długości pracy na akumulatorach. Jak już wspomniano, obecnie na rynku komputerów możemy spotkać BIOS-y następujących producentów:


    
      	Award oraz odmiany,


      	Ami oraz odmiany,


      	Phoenix oraz odmiany.

    


    Oczywiście większość opcji udostępnianych w BIOS-ach tych firm będzie się pokrywała, chociaż mogą się nieco inaczej nazywać lub znajdować w innych miejscach. Ich znaczenie będzie jednak identyczne. W następnych podrozdziałach opisałem wszystkie najważniejsze opcje mające znaczny wpływ na szybkość, poprawność i stabilność pracy komputera. Starałem się nie skupiać na jednym rodzaju BIOS-u, dzięki czemu bez większych problemów powinieneś sobie poradzić z każdą wersją tego ważnego oprogramowania. Istotne jednak jest, abyś zawsze wprowadzał poprawki w BIOS-ie swojego komputera pojedynczo — wtedy w łatwy sposób będziesz mógł przywrócić daną opcję. Jeśli dokonasz zbyt wielu zmian naraz, w łatwy sposób możesz się pogubić. Musisz również pamiętać, że po wprowadzeniu zmian niektórych opcji wraz z jednoczesną zmianą innych skutek może być odwrotny do oczekiwanego. Komputer, zamiast być stabilnym i wydajnym, będzie wolniejszy lub zacznie się zawieszać. O ile dana opcja działa tak, jak to opisałem, to niekoniecznie musi działać tak samo przy jednoczesnej zmianie innych opcji.


    W chwili kiedy książka ta trafi do Twych rąk, na rynku znajdzie się już zapewne wiele nowszych płyt głównych z nowymi możliwościami oraz nowymi funkcjami zaszytymi w BIOS-ie. W kolejnych wydaniach zostaną one wzięte pod uwagę i w miarę możliwości opisane.


    Również i Ty, drogi Czytelniku, możesz przyczynić się do powstawania kolejnych wydań tej książki. Jeżeli nie doszukałeś się odpowiedzi na nurtujące Cię pytania lub nie znalazłeś interesującej Cię opcji, napisz mi o tym. Dzięki temu będę mógł szybko Ci pomóc, a opcję tę dodam i opiszę w kolejnym wydaniu. Na końcu książki znajdziesz mój adres e-mail.

  


  
    Rozdział 2. Wejście do menu BIOS-u — podstawy


    Jeżeli chcesz zająć się zmianą ustawień BIOS-u, musisz dostać się do specjalnego menu. W zależności od producenta sprzętu wejście do menu BIOS-u może się odbywać na różne sposoby, jednak zasada postępowania jest zawsze taka sama. Podczas uruchamiania komputera, mniej więcej w chwili, gdy następuje testowanie pamięci operacyjnej, należy wcisnąć i przytrzymać jeden lub kilka klawiszy. Najpopularniejszym klawiszem kluczem, który otwiera menu BIOS-u, jest Del. Oczywiście możesz spotkać się z jeszcze innymi służącymi do tego klawiszami lub kombinacjami klawiszy, np. F1, F2 lub Esc, ewentualnie z kombinacją klawiszy Alt+F1, Alt+F2, Ctrl+F1, Ctr+F2, Alt+Ctrl+Esc. W komputerach stacjonarnych jednak najczęściej wykorzystuje się do tego celu klawisz Del lub F2. W komputerach przenośnych zwykle będziesz zmuszony wcisnąć klawisz Esc lub F1. Jeśli nie przyniesie to skutku, postaraj się zapoznać z instrukcją dołączoną do komputera. Często też informacja, której szukasz, jest wyświetlana na ekranie notebooka.


    Najczęściej informacje o klawiszu otwierającym menu BIOS-u wyświetlane są w lewym dolnym narożniku ekranu monitora podczas startu komputera. Jeżeli Twój pecet nie wyświetla odpowiedniej informacji, co często zdarza się w przypadku komputerów przenośnych, laptopów czy notebooków, musisz sprawdzić w dokumentacji płyty głównej, w jaki sposób można się dostać do ustawień BIOS-u.


    Pamiętaj, że musisz nacisnąć odpowiedni klawisz. Dobrze jest także przytrzymać go przez chwilę, dzięki czemu masz pewność, że uda Ci się wejść do odpowiedniego panelu kontrolnego. Jeżeli nie udało Ci się otworzyć BIOS-u, musisz jeszcze raz uruchomić komputer i nacisnąć odpowiedni klawisz nieco wcześniej niż poprzednim razem.


    W zdecydowanej większości przypadków po wejściu do ustawień BIOS-u na ekranie Twojego monitora powinny pojawić się napisy wyświetlane na niebieskim lub szarym tle.


    Zwróć uwagę na to, że opcje najczęściej zgrupowane są w dwóch kolumnach, natomiast bezpośrednio pod nimi znajduje się opis klawiszy, z których będziesz korzystać, a także krótki opis aktualnie aktywnej pozycji menu. Co prawda, jest też kilku producentów, którzy w nieco inny sposób rozmieścili menu w głównym oknie BIOS-u — zamiast przy użyciu dwóch kolumn do odpowiedniego menu wchodzi się, wybierając je z górnego paska wyboru.


    Aktywna pozycja w menu BIOS-u zawsze jest wyróżniona innym kolorem, dzięki czemu łatwo jest zlokalizować miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Do zmiany aktywnej opcji służą klawisze strzałek — w prawo, w lewo, w górę i w dół. Za pomocą klawisza Enter możesz wejść głębiej w ustawienia danej sekcji.


    Poza opisanymi klawiszami możesz używać klawiszy Enter, PageDown i PageUp do zmiany wartości poszczególnych opcji. W niektórych BIOS-ach klawisze służące do poruszania się po menu oraz zmiany wartości danej opcji mogą być nieco inne, np. +, –, spacja. Najczęściej jest to opisane w głównym menu programu Setup. W przypadku pewnego typu danych, np. daty lub godziny, ich zmiana może również następować po prostu poprzez wpisanie wartości bezpośrednio z klawiatury numerycznej.


    Musisz wiedzieć, że płytę główną, a dokładnie BIOS, wyposażono w zegar, który działa, nawet gdy wyłączysz komputer, dlatego raz ustawione parametry danej opcji pozostaną niezmienne nawet wtedy. Dzieje się tak dlatego, że na płycie głównej umieszczono dodatkowy akumulator (baterię) zasilający pracę BIOS-u i wbudowanego zegara czasu rzeczywistego.

  


  
    Rozdział 3. Układ menu głównego


    Przedstawię teraz układ menu głównego najczęściej spotykany w BIOS-ie płyt głównych. Oczywiście wygląd Twojego menu może być nieco odmienny. Niestety nie sposób wymienić wszelkich możliwych kombinacji jego układu.


    Najczęściej występujący układ menu BIOS-u niezależnie od jego producenta


    Standard CMOS Features


    Ustawienia podstawowe


    W tym menu znajdziesz podstawowe ustawienia związane z datą i czasem, a także ustawienia odpowiedzialne za obsługę dysków twardych oraz stacji dyskietek. Często w tym menu są również zawarte opcje informacyjne.


    Advanced BIOS Features


    Ustawienia zaawansowane


    W tym menu BIOS-u umieszczono szereg opcji odpowiedzialnych za dokładne dostrojenie pracy całego komputera. W zależności od specyfiki konfiguracji Twojego komputera musisz wybrać odpowiednie wartości i ustawić je.


    Advanced Chipset Features


    Ustawienia zaawansowane pracy chipsetu płyty głównej


    Menu widoczne w głównym oknie BIOS-u o nazwie Advanced Chipset Features odpowiada za ustawienia parametrów pracy chipsetu płyty głównej. Musisz jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju BIOS-u, a nawet wersji płyty głównej, niektóre opcje mogą się różnić nazwą oraz lokalizacją.


    Integrated Peripherals


    Konfiguracja urządzeń peryferyjnych


    W tym menu zgromadzono opcje odpowiedzialne za pracę kart rozszerzeń czy kontrolerów zintegrowanych z płytą główną. Mogą to być kontrolery USB, Wi-Fi, IEEE1394, audio, kart sieciowych i innych w zależności od konstrukcji płyty głównej.


    Power Management Setup


    Konfiguracja zarządzania energią


    Ostatnio bardzo modnym tematem jest oszczędzanie energii i trend ten ma również swoje odbicie w BIOS-ie płyty głównej w postaci opcji Power Management Setup. To tutaj ustawisz wszystkie parametry dotyczące zarządzania energią Twojego peceta.


    CPU Setup/Frequency Voltage Control/CPU PnP Setup lub Ratio/Voltage Control


    Konfiguracja procesora oraz magistrali FSB


    Opcje zgromadzone w tym menu odpowiadają za ustawienie parametrów i napięcia pracy procesora oraz pamięci RAM zainstalowanych w komputerze. Wszystkie zmiany w tym menu należy wykonywać ostrożnie, ponieważ nieprawidłowe ustawienia np. napięcia zasilającego procesor lub pamięć RAM mogą spowodować niemożność uruchomienia komputera, niestabilność pracy systemu, a także trwałe uszkodzenie danego podzespołu. Menu to będzie szczególnie przydatne tym osobom, które chciałyby nieco podnieść wydajność swojego komputera. Należy jednak pamiętać, że wszystkich zmian — zarówno napięć, jak i taktowania powyżej nominalnego, ustalonego przez producenta — dokonuje się na własne ryzyko.


    PnP/PCI Configuration Setup


    Konfiguracja mechanizmu Plug and Play oraz PCI


    Każdy BIOS płyty głównej posiada zestaw opcji odpowiedzialnych za obsługę gniazd PCI oraz wsparcie technologii PnP. W tym właśnie menu znajdziesz odpowiednie opcje umożliwiające Ci zmianę parametrów automatycznej konfiguracji urządzeń i przerwań.


    Health Status/Hardware Monitor


    Opcje dotyczące monitoringu sprzętu


    W przypadku większości płyt głównych informacje wyświetlane w tym menu zawierają dane dotyczące aktualnego stanu niektórych funkcji systemu komputerowego takie jak temperatura procesora, stan napięć, kontrola wentylatorów i informacje o obrotach. Najczęściej menu to ma jedynie charakter informacyjny i nie jest możliwe dokonywanie w nim zmian. W niektórych BIOS-ach można jednak wprowadzić ustawienia krytyczne dotyczące minimalnych obrotów wentylatorów lub przekroczenia temperatur podawanych przez czujniki zamontowane np. na procesorze lub chipsecie płyty głównej, a także przez czujniki dodatkowe. W przypadku dostępnych na rynku nowoczesnych procesorów warto zainteresować się tą częścią menu i wprowadzić odpowiednie ustawienia krytyczne, po osiągnięciu których zostanie wykonana jakaś akcja — dzięki temu można będzie np. wymusić automatyczne wyłączenie komputera po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury procesora lub w przypadku awarii wentylatora, nie dopuszczając do trwałego uszkodzenia danego podzespołu wskutek przegrzania.


    Poza wymienionymi powyżej opcjami w głównym menu Setupu możesz jeszcze spotkać dodatkowe, często ukryte elementy zależne od producenta konkretnej płyty głównej. Często producenci dodają do BIOS-u swoje własne rozwiązania technologiczne. Najczęściej w dodatkowym menu lub podmenu można znaleźć opcje odpowiedzialne za ręczne dostrojenie kluczowych parametrów procesora, magistrali, pamięci RAM i podsystemu graficznego. Są one szczególnie przydatne wszystkim tym, którzy lubują się w wyciskaniu maksymalnej mocy ze swoich pecetów. Niektóre dodatkowe opcje są ukryte do chwili naciśnięcia odpowiedniej kombinacji klawiszy — dopiero po wykonaniu tej czynności mamy do nich dostęp. Często wykorzystywaną kombinacją klawiszy jest np. Ctrl+F1, Ctrl+H, Ctrl+G lub Ctrl+F11. Aby dowiedzieć się, jaka jest kombinacja w przypadku Twojego sprzętu, musisz zerknąć do dokumentacji, którą otrzymałeś wraz z płytą główną.


    Select Language


    Pozwala na zmianę ustawień domyślnego języka Setupu. Niestety nie spotkałem się z sytuacją, aby w spisie języków do wybrania znalazł się nasz ojczysty język, a szkoda.


    Top Performance lub BIOS Performance Acceleration — GigaByte


    Odpowiada za zwiększenie wydajności komputera. Opcja ta aktywuje bardziej dynamiczne ustawienia kluczowych opcji oraz powoduje delikatny overclocking niektórych podzespołów. Rozwiązanie to jest spotykane w produktach firmy GigaByte, a w menu Setupu pojawia się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+F1 — rozwiązanie to jest stosowane również przez innych producentów płyt głównych.


    Power BIOS — różni producenci


    Opcje zawarte w tym menu odpowiadają za dokładne ustawienie wszystkich parametrów związanych ze zwiększeniem wydajności. Tu znajdziesz wszystko, co jest niezbędne do przetaktowania (overclockingu) Twojego komputera.


    MAX Power Menu — w zależności od producenta płyty głównej


    W niektórych konstrukcjach płyt w menu tym znajdziesz ustawienia dotyczące parametrów pracy procesora, pamięci, magistrali PCI, PCI Express oraz będziesz miał możliwość przeprowadzenia overclockingu (podniesienia parametrów pracy ponad nominalne, czyli przewidziane przez producenta).


    SoftMenu Setup — Abit


    Jest to bardzo wygodne rozwiązanie spotykane w produktach firmy Abit. Umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad pracą procesora i innych podzespołów bezpośrednio z poziomu BIOS-u. SoftMenu pozwala na kontrolę taktowania szyny FSB procesora i jego mnożnika — jeżeli jest odblokowany — czy też określanie napięcia zasilającego procesor. Nowa opcja TweakGuard spotykana w SoftMenu Abitu ma za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego przetaktowania (podkręcenia) podzespołów. Jeśli takowe nastąpi, to po ponownym uruchomieniu komputera zostaną przywrócone wartości nominalne lub takie, które nie będą miały wpływu na stabilność maszyny. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ w przypadku zbyt mocnego podkręcenia nie będziesz zmuszony do otwarcia obudowy komputera celem wykasowania zawartości CMOS-u za pomocą zworki.


    RedStorm lub RedStorm II Overclocking — Soltek


    Opcja ta pozwala na sprawdzenie podczas startu maksymalnych możliwości overclockingu procesora i zmianę taktowania FSB lub mnożnika, jeśli to możliwe. Dzięki temu płyta główna sama podkręca procesor i zwalnia użytkownika z konieczności ingerencji w poszczególne ustawienia. Włączenie funkcji RedStorm jest możliwe bezpośrednio z głównego menu Setupu. Wystarczy, że zaznaczysz opcję RedStorm Overclocking i wciśniesz klawisz Enter. Następnie pozostaje odpowiedzieć twierdząco na pytanie, jakie pojawi się na ekranie monitora, a przy ponownym uruchomieniu komputera płyta sama przetestuje podatność procesora na overclocking i ustawi optymalne wartości.


    D.O.T. — MSI


    D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology) to funkcja automatycznego podkręcania zawarta w układzie CoreCell. Jest to specjalny układ scalony zajmujący się kontrolą pracy wentylatorów, pomiarem temperatury i podkręcaniem procesora. D.O.T. wykrywa obciążenie procesora podczas pracy i automatycznie reguluje częstotliwość taktowania FSB. Zaletą technologii D.O.T. jest uruchamianie podkręcania tylko w tych momentach, gdy jest ono potrzebne. Dzięki temu unikamy długotrwałego przetaktowania procesora, które nie zawsze ma korzystny wpływ na sam układ. Rozwiązanie to daje również możliwość ograniczenia temperatury w połączeniu z możliwością kontroli obrotów wentylatora w zależności od temperatury procesora. Najczęściej mamy do wyboru kilka stopni agresywności podkręcenia: Private — 1%, Sergeant — 3%, Captain — 5%, Colonel — 7%, General — 10%, Commander — 15%. Są one zależne od modelu płyty.


    Cell Menu2 — MSI


    Opcje zawarte w tym menu odpowiadają za dokładne ustawienie wszystkich parametrów związanych ze zwiększeniem wydajności komputera. Tu znajdziesz wszystko, co jest niezbędne do przetaktowania (overclockingu). Menu to daje duże możliwości przetaktowania CPU, AGP oraz zmiany ustawień dotyczących napięć.


    MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)


    MIT (MotherBoard Intelligent Tweaker) — to menu znajdziesz w najnowszych konstrukcjach płyt głównych firmy GigaByte, np. w płycie GA-8ANXP-D z nową podstawką wykonaną w technologii LGA 775 lub w najnowszym produkcie (w trakcie pracy nad książką) GA-K8NXP-9 opartym na chipsecie Nvidia nForce4 dla procesorów AMD Athlon 64 FX/64. Zadaniem opcji zawartych w tym menu jest umożliwienie inteligentnego, a zarazem bezpiecznego przeprowadzenia przetaktowania procesora, pamięci oraz podsystemu graficznego, jak i magistrali systemowej. Jednym słowem tu znajduje się wszystko, co przyda się w wyciśnięciu maksymalnej wydajności z Twojego peceta.


    µGuru Utility — Abit


    Opcje zawarte w tym menu odpowiadają za bardzo dokładne ustawienie wszystkich możliwych parametrów związanych ze zwiększeniem wydajności komputera. Tu znajdziesz wszystko, co jest niezbędne do przetaktowania (overclockingu). Menu to daje duże możliwości w zakresie przetaktowania CPU, AGP, PEG, DDR, DDR2, DDR3 i wszystkich innych podsystemów. Z ciekawych rozwiązań należy wymienić również możliwość zdefiniowania własnych ustawień i zapisania ich na stałe w BIOS-ie


    Ai Tweaker — Asus


    Menu występujące w płytach firmy Asus gromadzi w sobie wiele opcji odpowiedzialnych m.in. za overclocking procesora oraz pamięci RAM, jak również za modyfikacje parametrów napięciowych.

  


  
    Rozdział 4. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u


    W tej części książki postaram się w miarę dokładnie opisać opcje najczęściej występujące w BIOS-ie aktualnie dostępnych płyt głównych. Jak już wspomniałem wcześniej, z uwagi na bardzo duże rozbieżności w umiejscowieniu i nazewnictwie opcji stosowanym przez wytwórców płyt głównych zrezygnowałem z podziału na menu i podmenu. Również biorąc pod uwagę sugestie czytelników poprzednich wydań, doszedłem do wniosku, że zastosowany tu podział alfabetyczny będzie bardziej przejrzysty, dlatego i w tym wydaniu pozostawię tę formę zapisu.


    Każda opcja została opisana w następujący sposób:


    
      	nazwa opcji;


      	lokalizacja — najczęściej spotykane umieszczenie danej opcji w menu BIOS-u;


      	dostępne wartości;


      	zalecane ustawienie;


      	opis działania i ewentualne sugestie ustawień.

    


    Wiele opcji dotyczy ustawień tego samego elementu, ale w zależności od producenta płyty głównej nosi inną nazwę. Postanowiłem nie powielać opisów — zamiast tego zamieściłem odwołania do odpowiednich, już opisanych opcji.


    0 – 9


    +12 V/–12 V


    Lokalizacja: PC Health Status


    Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Opcja ta wyświetla aktualne stany napięć podawanych do poszczególnych komponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.


    +5 V/–5 V


    Lokalizacja: PC Health Status


    Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Opcja wyświetla aktualne stany napięć 5 V dla poszczególnych komponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.


    1 st Boot Device


    Lokalizacja: Advanced BIOS Features


    Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń


    Zalecane ustawienia: w zależności od potrzeb


    Patrz opcja Boot Sequence.


    128-bit Memory Data Width


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, BIOS Performance Acceleration


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto


    Zalecane ustawienia: zależne od tego, czy pamięć pracuje w trybie dualnym


    Pozwala na włączenie lub wyłączenie 128-bitowego trybu pracy pamięci RAM. Po włączeniu tej opcji pamięci RAM będą działać w trybie dwukanałowym — znacznie poprawi to wydajność komputera PC. Pamiętaj, że dwukanałowa obsługa pamięci RAM wymaga instalacji dwóch takich samych modułów w odpowiednich bankach. Większość płyt automatycznie wykrywa i włącza obsługę pamięci w trybie dwukanałowym.


    1394 GUID


    Lokalizacja: Integrated Peripherals


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: zależnie od potrzeb


    Wyłącza lub włącza możliwość wprowadzania zmian w opcji 1394 GUID Input.


    1394 GUID Input


    Lokalizacja: Integrated Peripherals


    Dostępne wartości: numer ID


    Zalecane ustawienia: zależnie od konfiguracji komputera


    Umożliwia wprowadzenie GUID (Globally Unique ID) — unikatowego globalnego identyfikatora. Przydaje się to jedynie wtedy, gdy do portu IEEE1394 zostanie podłączone urządzenie sieciowe przygotowane do pracy w tym standardzie. W innym przypadku nie ma sensu korzystać z tej opcji.


    16-bit I/O Recovery Time


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features


    Dostępne wartości: Default/1/2/3/4


    Zalecane ustawienia: Default


    Opcja ta działa dokładnie tak samo jak funkcja 8-bit I/O Recovery Time, ale dotyczy 16-bitowych kart ISA.


    1T/2T Memory Timing


    Lokalizacja: DRAM Configuration (MSI)


    Dostępne wartości: Auto/1T/2T


    Zalecane ustawienia: Auto


    Opcja ta pozwala na ustawienie odpowiednich cykli zegara wymaganych w procesie adresowania strumienia danych do pamięci. Możesz sprawdzić, czy Twój komputer działa stabilnie po wybraniu ustawienia 1T, jeżeli jednak pojawiają się problemy, wróć do domyślnego ustawienia Auto.


    Pamiętaj, że w przypadku gdy posiadasz komputer z procesorem AMD K8, omawiana opcja ma kolosalne znaczenie dla wydajności pamięci. Dzieje się tak, ponieważ w procesorach AMD połączono kontroler pamięci z procesorem i FSB zostało zastąpione przez superwydajną szynę HyperTransport. Dzięki takiemu rozwiązaniu zredukowano opóźnienia występujące podczas przesyłu sygnału.


    2 nd Boot Device


    Lokalizacja: Advanced BIOS Features


    Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń


    Zalecane ustawienia: w zależności od potrzeb


    Patrz opcja Boot Sequence.


    3 rd Boot Device


    Lokalizacja: Advanced BIOS Features


    Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń


    Zalecane ustawienia: w zależności od potrzeb


    Patrz opcja Boot Sequence.


    3 VSB


    Lokalizacja: PC Health Status


    Dostępne wartości: opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Wyświetla informacje na temat napięcia zasilającego dla trybu wybudzania komputera ze stanu uśpienia przez magistralę PCI-3.3 V line VSB — Voltage StandBy. Aby niniejsza funkcja działała, najczęściej należy przestawić odpowiednią zworkę na płycie głównej.


    3,3 V


    Lokalizacja: PC Health Status


    Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Opcja ta wyświetla aktualne stany napięć 3,3 V dla poszczególnych komponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.


    32-bit Disk Access


    Lokalizacja: Advanced BIOS Features


    Dostępne wartości: Enabled/Disabled


    Zalecane ustawienia: Enabled


    Odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powinieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Windows NT, MS Windows 2000 lub MS Windows XP może ona jednak powodować błędy, które mogą doprowadzić do utraty danych. Szczególnie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie i w większości spowodowane specyficzną konfiguracją sprzętową.


    Opcja ta może sprawiać problemy w przypadku systemów MS Windows NT. Rozwiązaniem jest instalacja najnowszej poprawki Service Pack.


    32-bit Transfer Mode


    Lokalizacja: IDE Device Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: Enabled


    Odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powinieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Windows NT, MS Windows 2000 lub MS Windows XP może ona jednak powodować błędy, które mogą doprowadzić do utraty danych. Szczególnie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie i w większości spowodowane specyficzną konfiguracją sprzętową.


    8-bit I/O Recovery Time


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features


    Dostępne wartości: Default/1/2/3/4/5/6/7/8


    Zalecane ustawienia: Default


    Jak zapewne wiesz, szyna PCI jest znacznie szybszym rozwiązaniem niż magistrala ISA. W związku z tym wprowadzono funkcję, której zadaniem jest dodawanie kolejnych cykli w celu umożliwienia pracy 8-bitowej karty ISA i PCI.


    Opcja ta jest spotykana tylko w starszych typach płyt, ponieważ nowe konstrukcje już od dawna nie mają szyny ISA — ustąpiła ona miejsca znacznie nowocześniejszej magistrali PCI.


    A


    AC Back Function Restore on AC Power Loss


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Soft-Off/Full-On/Memory


    Zalecane ustawienia: Soft-Off


    Opcja ta określa zachowanie komputera zgodnego ze standardem ATX po wyłączeniu zasilania:


    
      	Soft-Off — komputer zostanie wyłączony.


      	Full-On — komputer pozostanie włączony.


      	Memory — komputer zostanie w stanie, jaki zapamiętał przed awarią zasilania.

    


    AC Power Loss Restart


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Previous State


    Zalecane ustawienia: Disabled, chyba że masz inne potrzeby


    Zadaniem tej opcji jest określenie zachowania komputera po nagłym wyłączeniu zasilania. Opcja Disabled powoduje, że system pozostaje wyłączony, tryb Enabled sprawia, że po przywróceniu zasilania komputer zostaje automatycznie włączony, a ostatnia wartość umożliwia przywrócenie go do stanu sprzed awarii.


    AC97 Audio


    Lokalizacja: Integrated Peripherals


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto


    Zalecane ustawienia: Disabled


    Opcja ta odpowiada za włączenie lub wyłączenie karty muzycznej zintegrowanej z chipsetem płyty głównej. Jeżeli używasz oddzielnej karty, wyłącz tę opcję.


    W niektórych wersjach BIOS-u możesz wybierać jedynie między ustawieniami Disabled (wyłączona) i Auto. Wybór opcji Auto pozwoli, by BIOS automatycznie wykrył zintegrowaną kartę dźwiękową.


    AC97 Modem


    Lokalizacja: Integrated Peripherals


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: Disabled


    Niektórzy producenci płyt głównych starają się za wszelką cenę zachęcić klienta do kupienia ich produktu, dlatego możemy spotkać konstrukcje zaopatrzone w specjalny port CNR, który przeznaczony jest do instalacji modemu. Za włączenie lub wyłączenie obsługi tego portu odpowiada ta właśnie opcja. Aktywuje ona zintegrowany kontroler modemu AC97 instalowany w specjalnym slocie CNR. Z praktyki wiemy, że standard CNR nie przyjął się i użytkownicy wolą zwykle oddzielne karty, proponuję Ci więc wyłączenie tej opcji.


    Access Mode


    Lokalizacja: Standard CMOS Feature lub Main CMOS Setup


    Dostępne wartości: Auto/CHS/LBA/Large


    Zalecane ustawienia: Auto


    Określa tryb adresowania przestrzeni dysku twardego. Obecnie wszystkie dyski pracują w trybie LBA, jednak zalecam ustawienie tego parametru w tryb Auto.


    ACPI 2.0 Support


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: Enabled


    Patrz opcja ACPI/IPCA.


    ACPI 2.0b


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: Enabled


    Opcja ta ma takie samo znaczenie jak ACPI/IPCA i świadczy o tym, że została wykorzystana najnowsza wersja specyfikacji ACPI 2.0b.


    ACPI Configuration


    Lokalizacja: Advanced


    Dostępne wartości: brak


    Zalecane ustawienia: brak


    Menu pozwalające przejść do ustawień płyty związanych z ACPI. Więcej informacji na temat ustawień samego ACPI znajdziesz w opisie opcji ACPI/IPCA.


    ACPI Function


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


    Patrz opcja ACPI/IPCA.


    ACPI Suspend State


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: S1/S3 lub S1POS/S3STR/Auto BIOS


    Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


    Służy do określenia stopnia uśpienia komputera. Dostępne są następujące tryby:


    
      	S1 oraz S1POS — wyłącza tylko wyświetlanie obrazu oraz spowalnia pracę procesora, ale zachowuje zawartość pamięci podręcznej.


      	S3 oraz S3STR — wyłącza wszystkie podzespoły z pominięciem pamięci RAM oraz klawiatury.


      	Auto BIOS — BIOS automatycznie określi najlepszy tryb działania.

    


    ACPI Suspend to RAM


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: według uznania


    Wyłącza wszystkie podzespoły (z pominięciem pamięci RAM oraz klawiatury) i zapisuje stan systemu w pamięci RAM, równocześnie obniżając jej taktowanie. Po uaktywnieniu opcji trybu uśpienia S3 komputer będzie zdecydowanie szybciej wychodził z tego stanu.


    ACPI Suspend Type


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: S1/S3 lub S1POS/S3STR/Auto BIOS


    Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


    Patrz opcja ACPI Suspend State.


    ACPI/IPCA


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Disabled/Enabled


    Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera


    Opcja ta służy do włączania lub wyłączania zaawansowanego zarządzania energią. W zależności od tego, czy zostanie ona uaktywniona, czy też nie, będziesz miał dostęp (lub nie) do dodatkowych funkcji, które pozwolą Ci wybrać sposób zarządzania energią w komputerze. Funkcje te to na przykład możliwość sterowania zasilaniem portów lub dysków twardych.


    W komputerze PC niektóre z dostępnych tutaj opcji powinny zostać wyłączone. Proponuję, byś nie zezwalał na wyłączanie zasilania dysków twardych, gdyż ta opcja na pewno im nie posłuży. Ciągłe włączanie i wyłączanie dysku spowoduje zamiast oszczędności jeszcze większy pobór energii, a może też przyczynić się do mniejszej trwałości urządzenia. Musisz pamiętać, że każde urządzenie ma określoną liczbę startów i zatrzymań. Komputer PC został przystosowany do pracy ciągłej i na pewno mu ona nie zaszkodzi.


    Act Bank A to B CMD Delay


    Lokalizacja: Advanced BIOS Features lub SoftMenu Setup


    Dostępne wartości: 2 Cycles/3 Cycles


    Zalecane ustawienia: 2 Cycles


    Funkcja ta pozwala na ustawienie minimalnej liczby odwołań do tej samej pamięci DDR. Krótsze odwołanie pozwala na przyspieszenie przesyłu do kolejnych modułów pamięci DDR.


    Zalecane ustawienie to 2 Cycles. W przypadku problemów ze stabilnością komputera włącz opcję 3 Cycles.


    Active Multithreading


    Lokalizacja: Advanced BIOS Features


    Dostępne wartości: Enabled/Disabled


    Zalecane ustawienia: Enabled


    Patrz opcja CPU Multi-Threading.


    Active Processor


    Lokalizacja: Cell Menu


    Dostępne wartości: All/1/2/3/4/5/6


    Zalecane ustawienia: All


    Opcja występuje w płytach przeznaczonych do współpracy z procesorami wielordzeniowymi i umożliwia aktywację wybranej liczby rdzeni. Zalecanym ustawieniem jest opcja All, która pozwala włączyć wszystkie rdzenie. W szczególnych przypadkach możesz wybrać inne ustawienie, aby ograniczyć liczbę dostępnych rdzeni.


    Active Processor Cores


    Lokalizacja: Main


    Dostępne wartości: All/1/2


    Zalecane ustawienia: All


    Patrz opcja Active Processor.


    Adjust CPU FSB Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: Auto/w zakresie zależnym od producenta


    Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


    Opcja odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali FSB procesora. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


    Adjust CPU Ratio


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: Auto/x5/x6/x7/x8 itd.


    Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


    Opcja pozwala na określenie mnożnika procesora. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej i konkretnego modelu procesora. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


    Adjust DDR Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: DDR333/DDR400/Auto (zależnie od producenta)


    Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


    Opcja umożliwia określenie częstotliwości taktowania pamięci DDR. Zakres dostępnych wartości zależy od specyfikacji płyty głównej oraz zastosowanych układów pamięci. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


    Adjust DDR-2 Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: DDR533/DDR667/DDR800/Auto (zależnie od producenta)


    Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


    Umożliwia określenie częstotliwości taktowania pamięci DDR2. Dostępne ustawienia zależą od producenta płyty głównej oraz kości pamięci. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


    Adjust PCI Express Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: 100 – 133/Auto (zależnie od producenta płyty głównej)


    Zalecane ustawienia: pozostaw wartości domyślne


    Odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI Express. Ustawiona wartość zależy od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Standardowym ustawieniem jest 100.


    Adjust PCIE x1 Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu, System Frequency/Voltage


    Dostępne wartości: Auto/100/zależne od producenta (zwykle 90 – 112 MHz)


    Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


    Opcja odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI Express dla kart rozszerzeń — w tym przypadku dla portu o przepustowości x1. Dostępne ustawienia zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


    Adjust PCIE x16 Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu, System Frequency/Voltage


    Dostępne wartości: Auto/100/zależne od producenta (zwykle 90 – 150 MHz)


    Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto


    Odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI Express dla karty graficznej — portu o przepustowości x16. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera.


    Adjusted CPU Clock


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: Auto/x5/x6/x7/x8/x9/x10/x11/x12


    Zalecane ustawienia: Auto, chyba że podkręcasz procesor


    Opcja pozwala na kontrolę mnożnika procesora. Zmiana ustawień jest możliwa w ograniczonym zakresie i dotyczy tylko wybranych procesorów. Jeżeli nie stosujesz overclockingu, skorzystaj z ustawienia Auto, dzięki czemu BIOS sam wybierze odpowiednią wartość. W pozostałych przypadkach dobierz ręcznie potrzebny mnożnik.


    Adjusted CPU FSB Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: Auto/wartość zależna od modelu procesora


    Zalecane ustawienia: Auto, chyba że podkręcasz procesor


    Opcja pozwala na ustawienie taktowania FSB. Jeżeli nie stosujesz overclockingu, skorzystaj z ustawienia Auto, dzięki czemu BIOS sam dobierze odpowiednią wartość. W pozostałych przypadkach dobierz ręcznie potrzebną częstotliwość taktowania FSB.


    Adjusted CPU Ratio


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Opcja ta wyświetla informacje o aktualnym taktowaniu procesora. Najczęściej dane są prezentowane w następującej postaci: aktualna wartość pracy procesora wyrażona w MHz, taktowanie szyny FSB × mnożnik procesora. Konkretny przykład może wyglądać tak: 2400MHz (200×12).


    Adjusted DDR Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Opcja ta wyświetla informacje o aktualnym taktowaniu pamięci DDR. Wartość pracy pamięci wyrażona jest w MHz, na przykład 400 MHz.


    Adjusted DDR-2 Frequency


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI)


    Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna


    Zalecane ustawienia: brak


    Opcja ta wyświetla informacje o aktualnym taktowaniu pamięci DDR2. Wartość pracy pamięci wyrażona jest w MHz, na przykład 667 MHz.


    After AC Power Loss


    Lokalizacja: Power Management Setup


    Dostępne wartości: Last State/Power OFF/Power ON


    Zalecane ustawienia: Last State


    Określa, w jaki sposób komputer ma się zachować po nagłej przerwie w zasilaniu. Można ustalić, czy ma uruchomić się ponownie sam, bez wciskania przycisku Power, czy też ma zareagować normalnie — wówczas uruchomienie nastąpi dopiero po naciśnięciu na obudowie komputera przycisku Power.


    
      	Power OFF — komputer pozostanie wyłączony.


      	Power ON — komputer zostanie włączony automatycznie.


      	Last State — komputer pozostanie w takim stanie, w jakim był w chwili wystąpienia przerwy w zasilaniu (czyli włączy się, jeśli był wówczas włączony, albo pozostanie wyłączony, jeśli przed odcięciem dopływu prądu nie pracował).

    


    Jeżeli komputer wykonuje pracę ciągłą (na przykład jako serwer), dobrze jest ustawić wartość Power ON.


    AGP 2.0 Speed


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features


    Dostępne wartości: 1x/2x/4x/Auto zależnie od modelu płyty


    Zalecane ustawienia: Auto lub inne zależnie od modelu karty AGP


    Pozwala na zdefiniowanie szybkości pracy karty graficznej zgodnej z AGP 2.0. Specyfikacja ta umożliwia ustawienie następujących szybkości: 1x, 2x oraz 4x. Mnożnik 8x nie jest obsługiwany. Jeżeli nie wiesz, jaki model karty posiadasz, zalecam użycie wartości Auto.


    AGP 3.0 Calibration Cycle


    Lokalizacja: Advanced Chipset Features


    Dostępne wartości: Auto/Enabled/Disabled


    Zalecane ustawienia: Auto


    Opcja ta umożliwia ustawienie parametrów 

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej.

  
    Rozdział 5. Aktualizacja wersji BIOS-u

Dostępne w wersji pełnej.

  
    Rozdział 6. Awaria BIOS-u

Dostępne w wersji pełnej.

  
    Rozdział 7. Przydatne linki do stron poświęconych zagadnieniom związanym z BIOS-em

Dostępne w wersji pełnej.

  
    
      

    


    Zakończenie

Dostępne w wersji pełnej.
Dostępne w wersji pełnej.
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