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    Wstęp


    Obecnie niezwykle ważne jest, aby być najlepszym i produkować jak najwięcej najmniejszym nakładem sił i kosztów. Potężny rynek narzędzi skrawających, obrabiarek CNC i oprogramowania CAD/CAM daje firmom szerokie możliwości wyboru dowolnego zestawu. Posiadanie świetnie uzbrojonej obrabiarki CNC, zdolnej w każdej chwili wykonywać najróżniejsze i najbardziej skomplikowane detale, wymaga jednak od programistów, technologów i operatorów bardzo wysokich kwalifikacji. Oprogramowanie Edgecam to niezwykle popularne narzędzie CAM, które wychodzi naprzeciw tym specjalistom i umożliwia zupełnie nowe podejście do programowania procesu wytwarzania.


    Edgecam


    Edgecam (rysunek W1) jest kompleksowym rozwiązaniem CAM dla firm produkcyjnych i narzę­dziowni. Służy do programowania tokarek CNC 2-, 3- i 4-osiowych, centrów tokarsko-fre­zar­skich CNC 4-osiowych + osie B/C/Y + przechwyt, centrów frezarskich CNC do 5 osi płynnych symultanicznych oraz wycinarek drutowych 2- i 4-osiowych. Edgecam generuje kod NC na wszystkie układy sterowania dostępne na całym świecie, m.in. Cincinnati, Deckel Maho, Fanuc, Fadal, Heidenhain, Pronum, Okuma, Sinumerik i wiele innych. Edgecam stwarza swoim użytkownikom niezwykle bogate i komfortowe środowisko pracy. Dzięki przyjaznemu interfejsowi i zaawansowanym narzędziom pozwala na swobodne programowanie obróbki najbardziej skomplikowanych detali.
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    Rysunek W1. Okno startowe programu Edgecam


    Workflow


    Workflow jest częścią systemu Edgecam (rysunek W2) tak skonfigurowaną, aby w rewolucyjnie szybki i łatwy sposób przejść przez cały proces definiowania obróbki aż do uzyskania gotowego kodu NC, co w znaczący sposób pozwala zarówno na obniżenie kosztów, jak i zwiększenie wydajności osoby na stanowisku programisty (technologa/operatora CNC). Workflow analizuje topologię obrabianego detalu, dopasowując odpowiednią technologię obróbki, która dodatkowo może być modyfikowana do indywidualnych wymagań użytkownika.
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    Rysunek W2. Diagram aplikacji Workflow


    Workflow umożliwia pracę z plikami płaskimi CAD 2D w formacie DWG/DXF, najczęściej pochodzącymi z programów: Autodesk LT, AutoCAD, LogoCAD, MegaCAD itd., a także pracę z plikami krawędziowymi, powierzchniowymi i bryłowymi pochodzącymi z różnych programów CAD 3D. Najnowsza wersja Edgecam 2017 R1 PL zapewnia pełne wsparcie i asocjatywną współpracę z plikami (części i złożeń) pochodzącymi z najbardziej zaawansowanych systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD 3D, takimi jak: Autodesk Inventor, SolidWorks, Part Modeler, Solid Edge, Creo, Catia, NX, Pro/Desktop, SpaceClaim, Kompas i Visi.


    Edgecam Workflow Solids (EWS) (rysunek W3) jest narzędziem do projektowania modeli bryłowych 3D w module Edgecam Workflow. Środowisko EWS umożliwia w bardzo szybki sposób stworzenie modelu bryłowego 3D od podstaw, jak również wykorzystanie wcześniej wczytanych geometrii 2D w celu przekształcenia w model bryłowy 3D.
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    Rysunek W3. Okno startowe programu Edgecam Workflow Solids (EWS)


    W wielu systemach CAM użytkownik musi sam skonfigurować środowisko pracy i „ręcznie” zdefiniować ustawienie detalu, półfabrykatu, uchwytu i obrabiarki CNC do obróbki. Edgecam Workflow upraszcza ten proces i w pełni automatyzuje. Użytkownik ma możliwość błyskawicznego przejścia przez wszystkie etapy przygotowania obróbki, począwszy od wczytania części, aż po wybór technologii i jej optymalizację oraz wygenerowanie kodu NC.


    W Edgecam Workflow mamy możliwość określenia półfabrykatu do obróbki bezpośrednio z modelu lub poprzez korzystanie z bazy danych półfabrykatów zawierającej elementy, które są najczęściej stosowane w obróbce jako tzw. przygotówki. Są to między innymi: wałki, rury, kostki itp. Bazując na geometrii wczytanego modelu, programista może bardzo szybko zdefiniować odpowiedni półfabrykat z bazy lub jednym kliknięciem wskazać bryłę, która określa kształt półfabrykatu. Workflow daje możliwość skorzystania z bazy oprzyrządowania obróbki. Menedżer oprzyrządowania pozwala na zaimportowanie geometrii imadeł, łap mocujących, zacisków, uchwytów trójszczękowych i innych elementów mocujących. Zdefiniowanie tych elementów pozwala na zoptymalizowanie ścieżek narzędzia i uniknięcie ewentualnych kolizji z narzędziem skrawającym lub z innymi elementami obrabiarki CNC. W celu zrealizowania procesu obróbki detalu konieczne jest zdefiniowanie cech technologicznych.


    Edgecam Workflow umożliwia automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych typu: profile tokarskie, rowki, płaskie regiony, kieszenie, stemple, otwory itp. Znalezione cechy zostają automatycznie posortowane według kolejności obróbki, zostaną im również przypisane zalecane metody obróbki, np. frezowanie, toczenie, wiercenie itd. W dowolnym etapie tworzenia obróbki użytkownik może zmodyfikować kolejność wykonywania instrukcji oraz przypisane im strategie.


    Strategie obróbkowe umożliwiają automatyczne wygenerowanie obróbki z doborem odpowiednich narzędzi skrawających oraz parametrów technologicznych. W zależności od potrzeb użytkownika cykle obróbkowe można modyfikować niezależnie od użytej strategii. Zmiana szerokości skrawania, głębokości skrawania, ruchów wejść/wyjść narzędzia, parametrów technologicznych czy tolerancji nie stanowi najmniejszego problemu. Programista (technolog/operator CNC) ma możliwość modyfikowania strategii obróbkowych, dostosowując je do technologii używanej w swojej firmie, oraz tworzenia nowych dedykowanych strategii dla obróbki określonych detali. Przyjęcie określonej strategii obróbki połączone jest z utworzeniem planu obróbki. Program w inteligentny sposób automatycznie przedstawia użytkownikowi plan obróbki danej części. Może on być dowolnie modyfikowany również po wygenerowaniu ścieżki obróbki. Zmiana kolejności operacji w planie obróbki odbywa się za pomocą techniki przeciągnij i upuść. Wykryta zmiana kolejności wykonywanych operacji powoduje automatyczne aktualizowanie sekwencji w celu wykonania szybkiego podglądu wprowadzonych zmian.


    Po wygenerowaniu procesu technologicznego w sekwencji obróbki użytkownik może w szybki sposób zweryfikować jej poprawność pod kątem występowania błędów lub różnego typu kolizji. Podczas symulacji sprawdzana jest poprawność wygenerowanego kodu NC. Program automatycznie wykrywa kolizje, przekroczenia limitów osi i dokonuje weryfikacji wyniku obróbki z modelem. Podczas porównania program automatycznie dobiera skalę kolorów, która pozwala na wyróżnienie miejsc, gdzie występują podcięcia lub jest pozostawiony naddatek. Dodatkowo plik kodu NC zostaje otwarty w edytorze kodu, aby użytkownik mógł sprawdzić, czy w kodzie nie są zawarte dodatkowe informacje i ostrzeżenia wygenerowane z postprocesora.


    Edgecam Workflow to krok do przodu systemu Edgecam w szybkim i innowacyjnym programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Używanie Workflow zmniejsza koszty, poprawia jakość, a przede wszystkim skraca czas realizacji obróbki. Workflow doskonale analizuje wymagania przebiegu produkcji, co przekłada się na znaczące przyspieszenie procesu generowania ścieżek. Program Workflow pozwala programistom (technologom/operatorom CNC) przygotować obróbkę detalu w krótkim czasie, a innowacyjne narzędzia wspomagające umożliwiają: utworzenie i ustawienie detalu, półfabrykatu oraz uchwytu, dobór obrabiarki CNC, zastosowanie odpowiednich narzędzi skrawających, wybór optymalnej strategii obróbki, symulację ścieżki narzędzia i wygenerowanie kodu NC.


    Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC to książka przeznaczona dla ucznia, studenta, wykładowcy, a także operatora, technologa i programisty, opisująca sposoby programowania centrów: tokarskich CNC i tokarsko-frezarskich CNC z wykorzystaniem modułu toczenia i frezowania dostępnego w oprogramowaniu Edgecam.


    W poszczególnych rozdziałach książki przedstawione zostały kolejne etapy pracy w programie Edgecam:


    
      	menadżer obrabiarki, menadżer uchwytów, menadżer półfabrykatu, raport obróbki, ustawienia, magazyn;


      	możliwość tworzenia modeli bryłowych w środowisku EWS (Edgecam Workflow Solids);


      	przygotowanie detali do obróbki;


      	definicja i wybór narzędzi skrawających;


      	zastosowanie odpowiedniej strategii obróbczej;


      	przeprowadzenie symulacji ścieżki narzędzia;


      	wizualizacja struktury obrobionej powierzchni;


      	wykrywanie kolizji;


      	generowanie kodu NC;


      	automatyzacja programowania: asocjatywność, cechy obróbki, szablony obróbki i tablica planowania.

    


    Hexagon AB


    Hexagon AB (rysunek W4) to globalny dostawca projektów, wycen i technologii wizualizacji, który przejął firmę Vero Software Ltd.
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    Rysunek W4. Logo firmy Hexagon AB


    Vero funkcjonuje jako automatyczna jednostka gospodarcza w ramach Hexagon Metrology. Hexagon posiada silną pozycję na rynku w produkcji i jest wiodącą światową marką. Wraz z Vero dociera do szeregu sektorów przemysłowych (motoryzacyjny, energetyczny, medyczny, lotniczy, elektronika i projektowanie) oraz tworzy wspólną bazę klientów.


    Edgecam & Vero Software Ltd.


    Właścicielem systemu Edgecam jest największy na świecie producent oprogramowania CAD, CAM i CAE — firma Vero Software Ltd.


    Vero tworzy i sprzedaje oprogramowanie do wspomagania procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania dla różnych sektorów przemysłu. W swoim portfolio (rysunek W5) firma posiada zaawansowane aplikacje do projektowania i wytwarzania form wtryskowych, tłoczników, programy do obróbki elementów z blachy, metalu, drewna i kamienia, do produkcji elektrod i wykrojników, wycinania laserowego, wycinania drutowego i wielu innych.
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    Rysunek W5. Portfolio firmy Vero Software Ltd.


    Edgecam & Verashape


    Firma Verashape jest generalnym dystrybutorem oprogramowania Edgecam w Polsce. Strona internetowa w całości poświęcona systemowi Edgecam jest dostępna pod adresem www.edgecam.pl. Obszar działalności Verashape obejmuje całą Polskę. Biura handlowo-szkoleniowe mieszczą się w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Oferta Verashape obejmuje kompleksowe rozwiązanie CAM oparte na systemie Edgecam, w tym:


    
      	sprzedaż systemu,


      	pełne wdrożenie,


      	wsparcie techniczno-technologiczne w trakcie użytkowania,


      	certyfikowane szkolenia dostosowane do potrzeb klienta,


      	tworzenie postprocesorów z wirtualną maszyną do obrabiarek CNC,


      	bezpłatne wypożyczanie wersji testowych oraz wersje edukacyjne.

    


    Verashape jest autorem polskiej wersji językowej Edgecam.


    Edgecamblog


    Jest to pierwszy w Polsce (założony przeze mnie) profesjonalny blog poświęcony tematyce komputerowego wspomagania wytwarzania. Na stronie internetowej Edgecamblog znajdziesz wszelkiego rodzaju informacje na temat systemu Edgecam, innowacyjnych technologii, wdrożeń, szkoleń oraz wydarzeń związanych z oprogramowaniem Edgecam.


    Na blogu postaram się również umieszczać najróżniejsze informacje dotyczące książki. Zachęcam do odwiedzania strony www.edgecamblog.pl. Zapraszam do komentowania i zgłaszania sugestii na temat książki pod adresem pkochan@edgecamblog.pl.


    Dla kogo przeznaczona jest książka?


    Książka przeznaczona jest dla:


    
      	uczniów, studentów, wykładowców — wszystkich zainteresowanych tematyką CAM;


      	operatorów, technologów, programistów — dążących do poszerzenia swojej wiedzy;


      	użytkowników oprogramowania Edgecam — zarówno początkujących, jak i zaawansowanych (oraz tych, którzy dopiero zamierzają z niego skorzystać);


      	użytkowników innych programów CAM — chcących porównać swoje umiejętności.

    


    Zawartość DVD


    Do książki dołączone są dwie płyty DVD:


    
      	DVD 1 zawiera:

        
          	
            Edgecam 2017 R1 PL — wersja instalacyjna Edgecam 2017 R1 PL.

            
              
                
                
              

              
                
                  	
                    [image: ]

                  

                  	
                    Instrukcja instalacji Edgecam znajduje się w rozdziale 1.

                  
                

              
            

          

        

      


      	DVD 2 zawiera:

        
          	AVI — pliki filmów obrazujące ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów książki.


          	Edgecam_broszury — materiały z opisem poszczególnych modułów Edgecam.


          	Edgecam_pliki — pliki Edgecam z ćwiczeniami i gotowymi rozwiązaniami do poszczególnych rozdziałów książki.


          	
            Linki — przydatne linki do stron internetowych poświęconych systemowi Edgecam.

            
              
                
                
              

              
                
                  	
                    [image: ]

                  

                  	
                    Instrukcja instalacji znajduje się na płycie DVD 2.

                  
                

              
            

          

        

      

    


    Wymagania sprzętowe


    
      	Minimalne wymagania sprzętowe Edgecam:

        
          	64-bitowy procesor Intel Pentium 5 (3 GHz lub szybszy), Intel Xeon, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Phemnom lub nowszy, w podstawowych wersjach 1-, 2-, 4- lub wielordzeniowych.


          	Minimum 4 GB RAM.


          	20 GB wolnego miejsca na dysku twardym.


          	Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1280×1024 i 1024 MB (2048 MB dla modułów Advanced) — polecam karty NVIDIA typ: GT, GTX lub QUADRO.


          	17-calowy kolorowy monitor (o rozdzielczości ekranu 1280×1024).


          	Myszka z rolką (Intellimouse).


          	Kontroler 3D (SpacePilot, SpaceExplorer, SpaceNavigator itp. — opcjonalnie).


          	Karta sieciowa LAN (wymagana).


          	Internet Explorer 11 lub nowszy.


          	Połączenie internetowe w celu aktywacji licencji i pobrania aktualizacji.


          	Port USB dla klucza zabezpieczeń Edgecam (w przypadku zastosowania tego typu licencjonowania).

        

      


      	Obsługiwane systemy operacyjne:

        
          	Microsoft Windows 7 — Professional, Enterprise, Ultimate.


          	Microsoft Windows 8.1 — Professional, Enterprise.


          	Microsoft Windows 10 — Professional, Enterprise.

            
              
                
                
              

              
                
                  	
                    [image: ]

                  

                  	
                    Zaleca się zainstalowanie najnowszych dodatków Service Pack do posiadanego systemu operacyjnego.


                    Nie ma możliwości instalacji oprogramowania Edgecam na komputerach pracujących pod kontrolą systemów Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP i Vista.


                    Nie zaleca się instalowania Edgecam do celów komercyjnych w następujących systemach Windows: Home Basic, Home Premium i Home Edition.


                    Oprogramowanie Edgecam 2017 R1 nie współpracuje z Windows 8 i 8 RT.


                    Przed aktualizacją systemu operacyjnego do Windows 10 należy pamiętać o odwołaniu licencji komercyjnej Edgecam ze stanowiska.


                    Do poprawnego działania wszystkich dodatkowych aplikacji zaimplementowanych w Edgecam 2017 R1 wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 11 lub nowszej. Edgecam 2016 R2 wymaga zainstalowania przeglądarki Internet Explorer 10.


                    Aby uruchomić najnowszą wersję komercyjną oprogramowania Edgecam 2017 R1, wymagane jest posiadanie subskrypcji i opieki technicznej do końca września 2016 lub dłużej.


                    W przypadku gdy zainstalowany został Edgecam 2016 R2 po instalacji oprogramowania w wersji 2017 R1, Internet Explorer 8 może powodować konflikt z przeglądarką Internet Explorer wykorzystaną w wersji 2017 R1. Rozwiązaniem dla tego problemu jest ponowna instalacja Edgecam 2017 R1.

                  
                

              
            

          

        

      


      	Sterowniki graficzne.

        W związku z aktualizacją systemu graficznego zalecam zainstalowanie najnowszego certyfikatu WHQL.


        Aby uzyskać najlepsze rezultaty wyświetlania w przypadku posiadania karty graficznej NVIDIA, zalecam zmianę ustawień 3D na Workstation App - Dynamic Streaming w ustawieniach globalnych panelu sterowania NVIDIA (patrz rysunek W6).
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        Rysunek W6. Zmiana ustawień 3D w panelu sterowania NVIDIA
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                Jeżeli wystąpią problemy związane z wyświetlaniem graficznym, sprawdź sterowniki karty grafiki na stronie internetowej producenta i zaktualizuj je.


                Odpowiedzi na częste pytania o wybór odpowiedniej i wydajnej karty graficznej dla rozwiązania Edgecam znajdziecie Państwo w poradniku na stronie http://www.edgecam.pl/wiadomosci/edgecam-karta-graficzna.

              
            

          
        

      


      	Rendering oprogramowania.

        Do ustawień Panel startowy Edgecam 2017 R1 została dodana nowa opcja Użyj tylko renderingu programowego (rysunek W7). Jeżeli opcja jest zaznaczona, to program Edgecam, Kreator postprocesorów, Symulator obróbki oraz Magazyn narzędzi renderują widok Multiple OpenGL bez użycia karty graficznej.
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        Rysunek W7. Okno ustawień Edgecam 2017 R1 Panel startowy
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                Wywołanie menu Panel Startowy Edgecam 2017 R1 — patrz rozdział 2.


                Brak obsługi Multiple OpenGL — patrz rozdział 10.

              
            

          
        


        Daje to następujące korzyści:


        
          	Edgecam może być uruchamiany bez zalecanej karty graficznej.


          	Umożliwia uruchomienie Edgecam, jeżeli wystąpią problemy ze sterownikami graficznymi.


          	Automatycznie wyłącza nieobsługiwane karty graficzne.

            
              
                
                
              

              
                
                  	
                    [image: ]

                  

                  	
                    Przy zaznaczonej opcji Użyj tylko renderingu programowego Edgecam będzie renderował wolniej. Zalecam używanie dedykowanych kart graficznych.


                    W przypadku posiadania karty graficznej dedykowanej do oprogramowania Edgecam zwiększa się wydajność renederowania modeli. Duże złożenia i skomplikowane części zużywają mniej zasobów komputera, dzięki czemu obracanie i przesuwanie odbywa się z większą płynnością.

                  
                

              
            

          

        

      


      	Podczas instalacji Edgecam zostaną zainstalowane dodatkowe komponenty:

        
          	Microsoft .NET Framework w wersji 4.5.2,


          	Microsoft SQL Server Express (do obsługi Magazynu narzędzi),


          	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup,


          	Microsoft XML 6.0.

        

      

    


    Struktura programu


    
      	W zależności od posiadanych modułów Edgecam umożliwia programowanie ścieżki obróbki w zakresie:

        
          	frezowania 2,5-, 3-, 4- i 5-osiowego;


          	toczenia 2- i 4-osiowego z obsługą przeciwwrzeciona/podwrzeciona i osi CYB;


          	wycinania drutowego 2- i 4-osiowego.

        

      


      	Specjalistyczne moduły mogą być łączone w odpowiednie pakiety stanowiskowe oraz licencje sieciowe, które umożliwiają dostosowanie programu do potrzeb konkretnego parku maszynowego CNC.


      	Edgecam instaluje się jako pełny pakiet do komputerowego wspomagania wytwarzania i generowania kodu NC na obrabiarki sterowane numerycznie CNC. Posiadana licencja decyduje o tym, jakie moduły są dostępne.

    


    Wersje programu


    Obecnie dostępne są następujące wersje oprogramowania Edgecam:


    
      	
        Student Edition/Tryb Domowy to bezpłatna wersja programu Edgecam 2017 R1 PL dostarczona razem z książką. Jest to pełna wersja systemu Edgecam, którą można bezpłatnie i bez ograniczeń zainstalować w zakładzie pracy, w szkole, na uczelni i w domu. Działa 365 dni od momentu zainstalowania (każda kolejna wersja programu, jego aktualizacja bądź sformatowanie systemu Windows zeruje licznik). Wersja ta umożliwia otwieranie plików zapisanych w wersji Student Edition/Tryb Domowy (*.epf), edukacyjnej (*.epf) i komercyjnej (*.ppf). Umożliwia zapis wykonanej pracy we własnym formacie (*.epf) odczytywanym przez wersję edukacyjną (ale nie przez wersję komercyjną). Nie można z niej wygenerować kodu NC. Plik z obróbką można przenieść na komputer z wersją edukacyjną (Educational) i z niej wygenerować kod NC.

        Wersję Edgecam Student Edition/Tryb Domowy, dostarczoną razem z książką, można zainstalować bezpłatnie i bez ograniczeń „obok” posiadanej w firmie wersji komercyjnej Edgecam.

      


      	
        Educational to płatna wersja edukacyjna programu Edgecam przeznaczona dla średnich i wyższych szkół technicznych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz innych instytucji zajmujących się edukacją. Umożliwia wczytanie plików z obróbką z wersji Student Edition/Tryb Domowy (*.epf), edukacyjnej (*.epf), komercyjnej (*.ppf), a następnie wygenerowanie z nich kodu NC.

        Wersja Edgecam Student Edition/Tryb Domowy, dostarczona razem z książką, może być zainstalowana bezpłatnie i bez ograniczeń do zastosowań niekomercyjnych i niezwiązanych ze zinstytucjonalizowaną edukacją.


        Wymienione wyżej instytucje profesjonalnie zajmujące się edukacją mogą wykorzystywać wersję Edgecam Student Edition/Tryb Domowy wyłącznie z licencją Edgecam Educational. Wykorzystywanie Edgecam Student Edition/Tryb Domowy przez te instytucje bez posiadania licencji Edgecam Educational jest nielegalne.

      


      	Komercyjna to płatna wersja programu Edgecam przeznaczona dla przemysłu produkcyjnego i narzędziowego, umożliwiająca generowanie kodu NC. Pliki z obróbką zapisane w Student Edition/Tryb Domowy (*.epf) nie można otworzyć w wersji komercyjnej (*.ppf), natomiast pliki zapisane w wersji komercyjnej można otwierać w wersji Student Edition/Tryb Domowy. Wersja komercyjna wczytuje pliki z wersji testowej.


      	Evaluation to bezpłatna wersja testowa programu Edgecam przeznaczona dla przemysłu produkcyjnego i narzędziowego, umożliwiająca generowanie kodu NC. Plików z obróbką zapisanych w wersji Student Edition/Tryb Domowy (*.epf) nie można otworzyć w wersji testowej (*.ppf) programu, natomiast pliki zapisane w wersji testowej można otwierać w wersji Student Edition/Tryb Domowy. Wersja testowa wczytuje pliki z wersji komercyjnej.

    


    Podziękowania


    Grono osób, którym należą się podziękowania, jest naprawdę bardzo duże. W związku z tym, że nie chcę nikogo pominąć, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki, którzy bardzo mocno mnie wspierali i dopingowali przy jej pisaniu.


    Szczególne podziękowania jestem winien:


    
      	mojej żonie Magdalenie oraz moim dzieciom — Poli i Alexowi,


      	moim rodzicom oraz mojej siostrze Patrycji,


      	koleżankom i kolegom z pracy,


      	koleżankom i kolegom z firm maszynowych, narzędziowych i programistycznych.

    


    Przemysław Kochan

  


  
    Rozdział 1.

    Instalacja Edgecam 2017 R1 PL


    W tym rozdziale przedstawiony jest proces instalacji oprogramowania Edgecam 2017 R1 PL oraz dodatkowych narzędzi wspomagających i usprawniających pracę w tym programie. Zalecenia:


    
      	Do prawidłowej instalacji programu Edgecam potrzebujesz pełnych uprawnień administratora lub użytkownika zaawansowanego.


      	Przed instalacją wyłącz opcję Kontrola konta użytkownika (Panel sterowania/Konta użytkowników/Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika/Nie powiadamiaj nigdy) i zrestartuj komputer.


      	Na czas instalacji wyłącz program antywirusowy.


      	Jeżeli posiadasz wersję komercyjną programu z kluczem USB, to wepnij go do gniazda (portu) USB komputera. Umożliwi to automatyczne zainstalowanie sterowników do klucza podczas instalacji.


      	Włóż do stacji dysków płytkę DVD z instalką Edgecam 2017 R1 PL.


      	Pojawi się ekran startowy instalatora Edgecam (patrz rysunek 1.1).

        
          
            
            
          

          
            
              	
                [image: ]

              

              	
                Jeżeli instalator nie uruchomi się automatycznie, wyświetl zawartość dysku DVD i z katalogu głównego wybierz plik ec2017R1.exe.


                Instalacja programu Edgecam nie jest skomplikowana. Instalator (w polskiej wersji językowej) prowadzi użytkownika przez jej poszczególne etapy.


                W przypadku użytkowników komercyjnych oprogramowania Edgecam wymagane jest posiadanie opieki technicznej minimum do końca września 2016 r. lub dłużej, tak aby zaktualizować program do wersji Edgecam 2017 R1.

              
            

          
        


        
          	Poszczególne linki w ekranie startowym instalatora Edgecam (rysunek 1.1) oznaczają:

            
              	Instaluj Edgecam 2017R1 — instalator programu CAM — Edgecam.


              	Instaluj Part Modeler 2017R1 — instalator programu CAD 3D — Part Modeler.


              	PartXplore — instalator przeglądarki plików CAD 2D i 3D.


              	
                Instaluj aktualizacje Edgecam — instalator aktualizacji w postaci service packów.

                [image: ]


                Rysunek 1.1. Ekran startowy instalatora Edgecam

              


              	Instaluj CAD Link — instalator skrótu do Edgecam zaimplementowany w środowisku programów CAD 3D (patrz rozdział 1. „Edgecam CAD Link”).


              	Instaluj licencję sieciową na serwerze — instalator licencji sieciowej na serwerze.


              	Instaluj magazyn narzędzi SQL na serwerze — instalator magazynu narzędzi na serwerze.


              	Opis nowości — instrukcja przedstawiająca szereg unowocześnień wersji Edgecam 2017 R1.


              	Instrukcja instalacji — instrukcja instalacji Edgecam.


              	Instrukcja instalacji klucza licencji — instrukcja instalacji klucza licencji Edgecam.


              	Przeglądaj instrukcje — przegląd wszystkich instrukcji.


              	Dodatki — przegląd katalogu dodatki (patrz rozdział 1. „Dodatki”).


              	Kontakt — kontakt do dystrybutora Edgecam w Polsce.


              	Przeglądaj CD — przegląd katalogów zapisanych na dysku DVD.


              	Zamknij — zamknięcie ekranu startowego instalatora Edgecam.

            

          

        

      


      	Wybierz Instaluj Edgecam 2017R1 (rysunek 1.1).


      	Kliknij Dalej, aby kontynuować instalację (rysunek 1.2).
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        Rysunek 1.2. Instalacja Edgecam

      


      	
        Zaakceptuj umowę licencyjną, kliknij Dalej (rysunek 1.3).
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        Rysunek 1.3. Instalacja Edgecam — treść umowy licencyjnej

      


      	Wybierz lokalizację docelową i kliknij Dalej (rysunek 1.4).
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        Rysunek 1.4. Instalacja Edgecam — wybór lokalizacji docelowej
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                Nie zmieniaj domyślnej lokalizacji programu.


                Edgecam oraz wszystkie składniki (z wyjątkiem klucza CLS) instalują się w folderze Vero Software.
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                Edgecam jest aplikacją 64-bitową i domyślnie instaluje się w lokalizacji: C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 2017 R1.

              
            

          
        

      


      	
        Określ typ instalacji (rysunek 1.5).
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        Rysunek 1.5. Instalacja Edgecam. Typ instalacji: Typowa

      


      	
        Wybierz odpowiednią opcję instalacji (domyślnie Typowa) i kliknij Dalej.
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                W przypadku wyboru typu instalacji Dostosuj (rysunek 1.6) masz możliwość określenia komponentów programu, które chcesz zainstalować.
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        Rysunek 1.6. Instalacja Edgecam. Typ instalacji: Dostosuj

      


      	Wybierz zestaw instalowanych komponentów i kliknij Dalej (rysunek 1.7).
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        Rysunek 1.7. Instalacja Edgecam — wybór komponentów programu

      


      	Wybierz folder programu i kliknij Dalej (rysunek 1.8).
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        Rysunek 1.8. Instalacja Edgecam — wybór folderu programu

      


      	Wybierz ustawienia środowiska obróbki i kliknij Dalej (rysunek 1.9).
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        Rysunek 1.9. Instalacja Edgecam — ustawienia środowiska obróbki


        
          
            
            
          

          
            
              	
                [image: ]

              

              	
                Edgecam domyślnie instaluje się w środowisku obróbki Frezowanie - mm. Nie zmieniaj środowiska obróbki.

              
            

          
        

      


      	Przejrzyj ustawienia i kliknij Instaluj (rysunek 1.10), aby rozpocząć instalację.
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        Rysunek 1.10. Instalacja Edgecam — rozpoczęcie instalacji

      


      	Instalacja rozpoczęta (rysunek 1.11). Może ona potrwać kilka minut.
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        Rysunek 1.11. Instalacja Edgecam — przygotowanie do instalacji

      


      	
        Instalacja Microsoft .NET Framework 4.5.2 (rysunek 1.12).
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        Rysunek 1.12. Instalacja Edgecam — przygotowanie do instalacji
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                Jeżeli po instalacji Microsoft.NET Framework 4.5.2 pojawi się taki komunikat, jak na rysunku 1.13, to zrestartuj komputer i ponownie rozpocznij instalację oprogramowania Edgecam.
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        Rysunek 1.13. Instalacja Edgecam — instalacja nie została ukończona

      


      	Instalacja kontynuowana (rysunek 1.14). Może ona potrwać kilka minut.
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        Rysunek 1.14. Instalacja Edgecam — okno stan instalacji

      


      	Podczas instalowania aplikacji Edgecam Part Modeler (rysunek 1.15) w oknie Choose Setup Language wybierz język polski i kliknij OK.
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        Rysunek 1.15. Instalacja Edgecam — okno instalacji Part Modeler

      


      	Edgecam jest zainstalowany, więc kliknij Zakończ (rysunek 1.16).
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        Rysunek 1.16. Instalacja Edgecam — zakończenie instalacji
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                Jeżeli jest zaznaczona opcja Pokaż Whatsnew.pdf, program wyświetli nowości wprowadzone w nowej wersji, które ułatwiają i przyśpieszają pracę technologa programisty (rysunek 1.17).
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        Rysunek 1.17. Widok okna z nowościami wersji Edgecam 2017 R1
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                Program instaluje się w wersji polskiej.
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                W Menu Start/Wszystkie programy/Autostart (patrz rozdział 1. „Klucz CLS”) zostanie dodany klucz CLS, który kontroluje licencję. W przypadku korzystania z wersji komercyjnej wyświetla on posiadane moduły.


                Oprócz Edgecam i aplikacji wchodzących w jego skład (patrz rozdział 1.) automatycznie zostały zainstalowane takie programy, jak: CLS, CAD Link, Solidlink, Raport Obróbki, Edgecam Live Job Reports 2017R1 i Part Modeler 2017 R1.
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                Po instalacji Edgecam na pulpicie komputera powinny pojawić się ikony skrótów do następujących programów: Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rozdział 2.), Edgecam Live Job Reports 2017 R1 i Part Modeler 2017 R1.


                Po zainstalowaniu Edgecam sprawdź, czy do danej wersji dostępne są uaktualnienia (service packi). Jeżeli są, zainstaluj je.


                W czasie instalacji Edgecam mogą pojawić się komunikaty związane z bazami Microsoft SQL Server, na których oparty jest Magazyn narzędzi (patrz rozdział 6.).

              
            

          
        

      


      	Na ekranie startowym instalatora Edgecam wybierz Zamknij (rysunek 1.1).

    


    Współpraca z systemami CAD


    Firma Vero Software Ltd., producent oprogramowania Edgecam, uczestniczy w wielu programach partnerskich producentów oprogramowania CAD i kerneli graficznych (rysunek 1.18). Owocuje to wciąż nowymi aktualizacjami modułów do asocjatywnej współpracy z poszczególnymi programami CAD.
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    Rysunek 1.18. Programy CAD i kernele graficzne współpracujące z Edgecam


    
      	Wersja Edgecam 2017 R1 umożliwia pracę z plikami płaskimi CAD 2D w formacie DXF/DWG, pochodzącymi najczęściej z programów: Autodesk LT, AutoCAD, LogoCAD, MegaCAD itd., a także pracę z plikami krawędziowymi, powierzchniowymi i bryłowymi, które pochodzą z różnych programów CAD 3D (rysunek 1.19):

        
          	DXF — pliki płaskie,


          	DWG — pliki płaskie,


          	IGES — pliki powierzchniowe,


          	STL — pliki stereolitograficzne,


          	VDA-FS 2,


          	STEP-STP — pliki bryłowe części i złożeń.

        


        [image: ]


        Rysunek 1.19. Formaty wymiany plików z Edgecam

      


      	Wersja Edgecam 2017 R1 umożliwia pracę z plikami bryłowymi CAD 3D części i złożeń pochodzących z trzech kerneli graficznych: ACIS, PARASOLID i GRANITE (rysunek 1.19):

        
          	ACIS (moduł Solid Machinist).


          	PARASOLID (moduł Solid Machinist).


          	GRANITE (moduł Solid Machinist).

        

      


      	Wersja Edgecam 2017 R1 zapewnia pełne wsparcie i asocjatywną współpracę z najbardziej zaawansowanymi systemami Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD, takimi jak (rysunek 1.19):

        
          	Part Modeler 2017 R1 — wsparcie CAD Link.


          	Autodesk Inventor 2016 i 2017 — wsparcie CAD Link.


          	SolidWorks 2016 i 2017 — wsparcie CAD Link.


          	Solid Edge ST7 i ST8 — wsparcie CAD Link.


          	CreoTM Parametric 3.0 — (dawniej Creo Elements/ProTM, Pro/Engineer, Wildfire).


          	CATIA V5 — (tylko bryły) łącznie z wersją R22.


          	UGS NX — do wersji NX9.


          	SpaceClaim 2012, 2012+ i 2014 — wsparcie CAD Link.


          	KOMPAS-3D — Edgecam musi być zainstalowany na tym samym komputerze.


          	VISI CAD 2017 R1.

        

      


      	Za doskonałą współpracę z wymienionymi aplikacjami Edgecam otrzymał od producentów oprogramowania CAD stosowne certyfikaty potwierdzające pełną zgodność z określoną wersją systemu.

    


    Edgecam CAD Link


    W przypadku posiadania systemu CAD 3D na tym samym komputerze możesz wykorzystać specjalny CAD Link do następujących programów: PartModeler, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Catia oraz SpaceClaim.


    Zainstalowany CAD link wprowadza ikonę rozpoczęcia pracy w Edgecam do środowiska interfejsu graficznego wyżej wymienionych programów CAD 3D.


    Zaletą wykorzystywania CAD link jest m.in. posiadanie w pełni zintegrowanego narzędzia CAD/CAM.


    Więcej o zaletach tego rozwiązania dowiesz się w kolejnych rozdziałach.


    
      
        
        
      

      
        
          	
            [image: ]

          

          	
            CAD Link instaluje się automatycznie wraz z Edgecam.


            Instalacja CAD Link możliwa jest wyłącznie na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows.


            Jeżeli Edgecam ma współpracować z plikami bryłowymi części i złożeń CAD 3D, licencja komercyjna powinna posiadać odpowiedni moduł Edgecam Solid Machinist.


            Edgecam Solid Machinist zapewnia pełną integralność tworzonego projektu, ponieważ bezpośrednio importuje geometrię modelu, nie używając w tym celu formatów pośrednich. Solid Machinist korzysta z automatycznego rozpoznawania cech na modelu bryłowym i automatycznie identyfikuje cechy do obróbki skrawaniem. Bazując na wykrytych cechach, program Edgecam podczas generowania ścieżek narzędzi zasugeruje użytkownikowi wybór odpowiednich narzędzi skrawających oraz strategię obróbki.


            Dla programów SolidWorks i Autodesk Inventor wymagane jest zainstalowanie odpowiedniej przeglądarki: dla plików SolidWorks — SolidWorks Explorer, a dla plików Autodesk Inventor — Autodesk Inventor Viewer.


            Przeglądarki są programami bezpłatnymi. Pliki instalacyjne znajdują się na dysku Instalacyjnym Edgecam w katalogu Dodatki. Można je też pobrać bezpośrednio ze stron internetowych producentów systemów CAD 3D.


            Jeżeli na danym komputerze jest już zainstalowany program SolidWorks i (lub) Autodesk Inventor, to instalacja przeglądarek nie jest wymagana.


            Edgecam 2017 R1 zawiera interfejs bezpośredniej współpracy z Autodesk Vault 2016 i 2017, co pozwala użytkownikom zarządzać plikami Edgecam. Autodesk Vault jest narzędziem służącym do zarządzania danymi zintegrowanymi z Autodesk Inventor.

          
        

      
    


    Dodatki


    
      	Na ekranie startowym instalatora Edgecam (rysunek 1.1) wybierz Dodatki.


      	Folder zawiera najróżniejsze narzędzia i aplikacje związane z programem:

        
          	EC_Comms - transmisja RS232 — program do transmisji danych (kodu NC) za pomocą RS232.


          	Sentinel Protection Installer 7.6.4 — sterownik kluczy USB Sentinel (opcjonalnie).


          	sterownik Hasp win2000-win7 — sterownik kluczy sprzętowych Edgecam starszego typu dla nowych systemów Windows XP/Vista/7.


          	Autodesk_Inventor_View — instalacja programu Autodesk Inventor Viewer (umożliwia poprawną współpracę Edgecam z plikami bryłowymi Autodesk Inventor); wymagana dla Solid Machinist MAX.


          	tapety Edgecam.


          	EC2017R1SU8.exe — aktualizacja Edgecam (koniecznie należy zainstalować po instalacji Edgecam).


          	eccleaner.exe — program do szybkiego usuwania starszych wersji Edgecam.


          	ECFreeware_2017_R1_V1.exe — pakiet dodatkowych narzędzi (makr) i funkcji Edgecam.


          	Force Legacy Licensing — poprawka wykorzystywana do użycia klucza TimeHaspUSB.


          	Lic student wylacz.reg — poprawka wykorzystywana do wyłączania wersji Student Edition/Tryb Domowy.


          	LJR2017R1SU6.exe — aktualizacja Raportu obróbki.


          	Preferred Dongle RMS.reg — poprawka wykorzystywana, gdy klucz RMS nie jest obsługiwany (można ją stosować po uzgodnieniu z działem technicznym Edgecam).


          	Preferred Dongle USB.reg — poprawka wykorzystywana, gdy klucz USB nie jest obsługiwany (można ją stosować po uzgodnieniu z działem technicznym Edgecam).


          	Preferred RMS Network.reg — poprawka wykorzystywana, gdy klucz RMS Network nie jest obsługiwany (można ją stosować po uzgodnieniu z działem technicznym Edgecam).


          	Preferred Student Lic.reg — poprawka wykorzystywana do włączenia wersji Student Edition/Tryb Domowy.


          	Remove2011R1.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2011R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2011R1).


          	Remove2011R2.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2011R2 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2011R2).


          	Remove2012R1.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2012R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2012R1).


          	Remove2012R2.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2012R2 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2012R2).


          	Remove2013R1.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2013R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2013R1).


          	Remove2013R2.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2013R2 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2013R2).


          	Remove201410.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2014R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2014R1).


          	Remove201420.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2014R2 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2014R2).


          	Remove201510.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2015R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2015R1).


          	Remove201520.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2015R2 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2015R2).


          	Remove201610.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2016R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2016R1).


          	Remove201620.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2016R2 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2016R2).


          	Remove201710.exe — narzędzie do całkowitego czyszczenia komputera z oprogramowania Edgecam 2017R1 (przywraca stan sprzed instalacji Edgecam 2017R1).


          	vcredist_x64.exe — poprawka Windows niekiedy wymagana przed instalacją SolidWorks Explorer; wersja dla systemów 64-bitowych.


          	vcredist_x86.exe — poprawka Windows niekiedy wymagana przed instalacją SolidWorks Explorer; wersja dla systemów 32-bitowych.

        

      

    


    ECFreeware


    ECFreeware_2017_R1 (rysunek 1.20) jest zbiorem dodatkowych narzędzi (makr) usprawniających pracę w programie Edgecam, służących m.in. do automatycznego wstawiania zamocowania w postaci imadeł, uchwytów trójszczękowych itp.


    [image: ]


    Rysunek 1.20. Widok okna programu Edgecam Freeware


    
      
        
        
      

      
        
          	
            [image: ]

          

          	
            ECFreeware_2017_R1_V1 możesz zainstalować na komputerach pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10.


            Po zakończeniu instalacji ECFreeware_2017_R1_V1 pojawi się 24-stronicowy Przewodnik Freeware_Manual_2017R1V1 w formacie PDF, zawierający szczegółowy opis dostępnych makr oraz film 2017R1V1 Freeware_Installation Video obrazujący wykorzystanie makr.


            Makra oraz przewodnik napisane są w języku angielskim.

          
        

      
    


    
      	Na ekranie startowym instalatora Edgecam (rysunek 1.1) wybierz Przeglądaj CD, a następnie katalog Dodatki i ECFreeware_2017_R1_V1.exe — dodatkowe makra Edgecam.


      	Wybierz OK w oknie informacji (rysunek 1.21), dotyczących zmiany skryptów w nowym interfejsie wstążkowym.

        [image: ]


        Rysunek 1.21. Widok okna z informacjami dotyczącymi zmiany skryptów

      


      	
        Zaakceptuj umowę licencyjną i wybierz I Agree (rysunek 1.22).

        [image: ]


        Rysunek 1.22. Warunki umowy licencyjnej Edgecam Freeware 2017 R1 - V1

      


      	
        Wybierz wszystkie komponenty do zainstalowania (Select components to install), klikając lewym przyciskiem myszy opcję All Files, a następnie Install (rysunek 1.23).

        [image: ]


        Rysunek 1.23. Wybór komponentów do zainstalowania

      


      	Po zakończeniu instalacji wybierz Close (rysunek 1.24).

        [image: ]


        Rysunek 1.24. Zakończenie instalacji ECFreeware 2017 R1

      

    


    Klucz CLS


    W Menu Start/Wszystkie programy/Autostart (rysunek 1.25A) zostanie zainstalowany klucz CLS, który steruje licencją Edgecam. W przypadku korzystania z licencji komercyjnej pokazuje on jego konfigurację. Klucz będzie również widoczny w prawym dolnym rogu obok zegara na pasku Windows (rysunek 1.25B).


    [image: ]


    Rysunek 1.25. Widok klucza CLS w: A) menu Autostart, B) obok zegara na pasku Windows
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            W Menu Start/Wszystkie programy/Autostart oraz w prawym dolnym rogu obok zegara na pasku Windows pojawi się również aplikacja Edgecam Live Job Reports 2017 R1 służąca do generowania raportów obróbki.
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            Klucz CLS 2017 jest taki sam dla wersji Edgecam 2017 R1 i dla wersji Edgecam 2017 R2.

          
        

      
    


    Grupy programów


    Do systemu Edgecam 2017 R1 dołączono dodatkowe programy i narzędzia. Bezpośredni dostęp do nich jest możliwy:


    
      	Dla Windows 7 poprzez Menu Start/Wszystkie programy/Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 1.26A).


      	Dla Windows 10 poprzez Menu Start/Wszystkie aplikacje/Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 1.26B).

    


    [image: ]


    Rysunek 1.26. Grupy programów Edgecam


    W skład grupy programów Edgecam wchodzą (patrz rysunek 1.26A):


    
      	Edgecam 2017 R1 Panel startowy — uruchamia Edgecam oraz powiązane z nim dodatkowe programy.


      	Edgecam Live Job Reports 2017 R1 — baza raportów obróbki.


      	Nowości — nowości programu.


      	
        Magazyn narzędzi:

        
          	Magazyn narzędzi — baza narzędzi skrawających.


          	Plan obróbki — baza planów obróbki.


          	Technologia — baza obrabianych materiałów i dostępnych płytek skrawających.


          	ToolStore Administrator — baza danych magazynu narzędzi.


          	Zestawy narzędzi — baza zestawów narzędzi.

        

      


      	
        Pomoc:

        
          	Instalacja — instalacja programu Edgecam.


          	Pomoc — pomoc do programu Edgecam.


          	Przewodnik licencjonowania — instrukcje instalacji licencji programu Edgecam.


          	Przewodnik przenoszenia licencji — instrukcje przenoszenia licencji programu Edgecam na inny komputer.


          	Samouczki — samouczki do programu Edgecam.

        

      


      	
        Programy:

        
          	Edgecam 2017 R1 — skrót do uruchomienia Edgecam 2017 R1, czyli właściwego programu do generowania programów NC.


          	Edytor kodu — dedykowany edytor plików NC wyposażony w specjalne narzędzia do edycji, porównania i formatowania kodu NC.


          	Generator kodu — zewnętrzny generator kodu NC oraz kompilator postprocesorów.


          	
            Postprocesory — kreator postprocesorów na frezarki, tokarki i wycinarki drutowe, narzędzie do konfigurowania postprocesorów pod kątem odpowiedniej obrabiarki CNC i układu sterowania, niedostępne w wersji Student Edition/Tryb domowy.
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                    W Edgecam 2017 R1 ustawienia RS232 zostały usunięte z Menu Start/Wszystkie programy/Edgecam 2017 R1 oraz z Panelu startowego Edgecam 2017 R1. Produkt jest nadal dostępny i można go zainstalować z katalogu Dodatki/EC_Comms - transmisja RS232/setup.exe (patrz rozdział 1. „Dodatki”).


                    W grupie programów Edgecam nie ma narzędzia Part Modeler, ponieważ jest to nadal aplikacja 32-bitowa. Part Modeler dostępny jest z Menu Start/Wszystkie programy/Part Modeler 2017 R1 oraz z Panelu startowego Edgecam 2017 R1(patrz rozdział 2.).

                  
                

              
            

          

        

      

    

  


  
    Rozdział 2.

    Edgecam Workflow — pierwsze uruchomienie


    W tym rozdziale po raz pierwszy uruchomisz program Edgecam i zapoznasz się z funkcjonowaniem oraz ustawieniami Panelu startowego Edgecam.
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            AVI — do przykładów opisanych w tym rozdziale nagrane są filmy instruktażowe.

          
        

      
    


    Włączenie programu w wersji Student Edition/Tryb Domowy
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            AVI — do przykładu włączenia programu w wersji Student Edition/Tryb Domowy nagrany jest film instruktażowy.

          
        

      
    


    
      	Przed uruchomieniem Edgecam w wersji Student Edition/Tryb Domowy znajdź na pasku uruchomień Windows ikonę CLS. Znajduje się ona w prawym dolnym rogu, obok zegara.


      	Ikona CLS steruje i zarządza posiadanymi licencjami Edgecam.


      	Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i lewym przyciskiem zaznacz opcję Tryb Domowy (patrz rysunek 2.1).

        [image: ]


        Rysunek 2.1. Widok okna Przełączenie w tryb Student Edition/Tryb Domowy

      


      	Zabieg ten wykonujemy tylko raz — przy każdym następnym uruchomieniu program będzie się włączał w wersji Student Edition/Tryb Domowy.
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                Aby powrócić do zwykłego trybu licencji (czyli do wersji komercyjnej), zamknij Edgecam i powtórz procedurę opisaną powyżej. Klikając ikonę CLS, wyłącz opcję Tryb Domowy.

              
            

          
        

      


      	Uruchomienie programu Edgecam następuje przez:

        
          	dwukrotne kliknięcie ikony Edgecam 2017 R1 Panel startowy znajdującej się na pulpicie komputera (patrz rysunek 2.2) i wybór opcji Edgecam (Nowa część frezowanie lub Nowa część toczenie, lub Nowa część wycinanie) z menu Panel startowy Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 2.5).

            [image: ]


            Rysunek 2.2. Widok ikony Edgecam 2017 R1 Panel startowy

          


          	pojedyncze kliknięcie (lewym przyciskiem myszy) ikony Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.3) znajdującej się w Menu Start/Wszystkie programy/Edgecam 2017 R1/Programy/Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 1.25) i wybór opcji Edgecam (Nowa część frezowanie lub Nowa część toczenie, lub Nowa część wycinanie) z menu Panel startowy Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 2.5).

            [image: ]


            Rysunek 2.3. Widok Ikony Edgecam 2017 R1 Panel startowy

          


          	pojedyncze kliknięcie (lewym przyciskiem myszy) ikony Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 2.4) znajdującej się w Menu Start/Wszystkie programy/Edgecam 2017 R1/Programy/Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 1.26).

            [image: ]


            Rysunek 2.4. Widok Ikony Edgecam 2017 R1

          

        

      


      	Wybierz ikonę Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2 i rysunek 2.3). Pojawi się Panel startowy Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 2.5).


      	W Panelu startowym Edgecam 2017 R1 wybierz Edgecam/Nowa część toczenie i kliknij lewym przyciskiem myszy (patrz rysunek 2.5).

        [image: ]


        Rysunek 2.5. Panel startowy Edgecam 2017 R1

      


      	Pojawi się okno związane z ustawieniami i zapisywaniem dokumentów. Wybierz Dokumenty lokalne i kliknij OK (patrz rysunek 2.6).
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        Rysunek 2.6. Pierwsze uruchomienie — przykładowe ustawienia

      


      	Pokaże się okno kopiujące pliki dokumentów pomiędzy katalogami programu (patrz rysunek 2.7).
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        Rysunek 2.7. Pierwsze uruchomienie — kopiowanie dokumentów

      


      	W oknie Instalator programu Migration Wizard kliknij Tak (patrz rysunek 2.8).
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        Rysunek 2.8. Pierwsze uruchomienie — instalator programu Migration Wizard

      


      	W oknie kreatora instalacji programu Migration Wizard kliknij Dalej (patrz rysunek 2.9).
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        Rysunek 2.9. Pierwsze uruchomienie — kreator instalacji programu Migration Wizard

      


      	Przejrzyj zestaw instalowanych komponentów i kliknij Zainstaluj (patrz rysunek 2.10).

        [image: ]


        Rysunek 2.10. Pierwsze uruchomienie — wybór komponentów programu

      


      	Instalacja zakończona pomyślnie, więc kliknij Zamknij (patrz rysunek 2.11).
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        Rysunek 2.11. Pierwsze uruchomienie — zakończenie instalacji


        
          
            
            
          

          
            
              	
                [image: ]

              

              	
                Na komputerze, na którym nigdy nie był zainstalowany program Edgecam, możesz wybrać Nie.


                Na komputerze, na którym były już zainstalowane wcześniejsze wersje programu Edgecam, kliknij Tak, wówczas automatycznie zostaną przeniesione pliki: postprocesorów, konfiguracyjne, PCI, PDI, domyślne, bazy narzędzi, szablony cech, strategie obróbki, położenia sieciowe, ustawienia. Jeżeli nie chcesz — wybierz Nie.

              
            

          
        

      


      	Po uruchomieniu programu w wersji Student Edition/Tryb Domowy pojawi się okno dialogowe (patrz rysunek 2.12) informujące o ograniczeniach.

        [image: ]


        Rysunek 2.12. Widok pierwszego okna programu

      


      	To okno zawsze będzie się pojawiało w chwili uruchamiania tej wersji.


      	W oknie klikasz Tak.


      	Po uruchomieniu programu pojawi się okno rejestracji (patrz rysunek 2.13).

        [image: ]


        Rysunek 2.13. Widok okna Rejestracja programu

      


      	W przypadku wybrania Rejestruj teraz musisz mieć dostęp do internetu.


      	Jeżeli nie masz dostępu do internetu, wybierz drugą opcję, Przypomnij później, jednak to okno będzie się pojawiać przy każdym uruchomieniu Edgecam.


      	Trzecia opcja, Nie rejestruj, umożliwia rezygnację z rejestracji.


      	Po zakończeniu rejestracji Edgecam jest gotowy do pracy.
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            Jeżeli podczas instalowania wybranych komponentów pojawi się komunikat związany z nieprawidłowym zainstalowaniem bazy danych i Magazynu narzędzi, sprawdź posiadany sprzęt komputerowy zgodnie z Wymaganiami sprzętowymi przedstawionymi w rozdziale 0 lub skontaktuj się e-mailowo z autorem.
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            Edgecam w wersji Student Edition/Tryb Domowy zapisuje pliki w formacie *.epf (który nie jest obsługiwany przez wersję komercyjną). Pozwala jednak otwierać pliki zapisane w formacie *.ppf z wersji komercyjnej. Umożliwia zapis postępów pracy, ale nie generuje kodu NC zrozumiałego dla obrabiarek CNC.

          
        

      
    


    Panel startowy — Edgecam Launcher


    
      	
        Panel startowy Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 2.5) jest narzędziem pozwalającym na uruchomienie systemu Edgecam oraz powiązanych z nim dodatkowych aplikacji programów. Korzyści wynikające z używania panelu startowego to:

        
          	Bezpośrednie uruchomienie nowego pliku w obszarze Edgecam w określonym środowisku (patrz rysunek 2.14) bez potrzeby zmiany ustawień oraz profili wewnętrznych. Związany jest ściśle z rodzajem wykonywanej obróbki:

            
              	Nowa część frezowanie — moduł frezowania.


              	Nowa część toczenie — moduł toczenia.


              	
                Nowa część wycinanie — moduł wycinania drutowego.

                [image: ]


                Rysunek 2.14. Menu uruchomienia nowego pliku w środowisku frezowania, toczenia lub wycinania drutowego

              

            

          


          	Szybki dostęp do listy ostatnio używanych plików (patrz rysunek 2.15) z możliwością przypięcia pliku na stałe lub jego usunięcia.

            [image: ]


            Rysunek 2.15. Lista ostatnio używanych plików

          


          	
            
              
                
                
              

              
                
                  	
                    [image: ]

                  

                  	
                    Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście menu ostatnio używanych plików (patrz rysunek 2.15) pozwala na usuwanie z listy, otwarcie lokalizacji pliku, kopiowanie pełnej ścieżki pliku do schowka oraz kopiowanie nazwy pliku do schowka. Wykorzystujesz do tego cztery polecenia: Usuń z listy, Otwórz lokalizację, Kopiuj ścieżkę do schowka i Kopiuj nazwę do schowka.

                  
                

              
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	
                    [image: ]

                  

                  	
                    Możliwe jest szybkie przewijanie aplikacji, programów oraz listy ostatnio używanych plików w menu Panel startowy Edgecam 2017 R1poprzez kliknięcie i przytrzymanie rolki (scrolla) myszki oraz przypinanie adresów URL i folderów do menu Aplikacje.

                  
                

              
            

          


          	Szybki dostęp do grupy aplikacji i programów Workflow (patrz rysunek 2.16A), takich jak:

            [image: ]


            Rysunek 2.16. Grupa aplikacji i programów Workflow


            
              	
                Menadżer (patrz rysunek 2.16B):

                
                  	Menadżer uchwytów — definiowanie uchwytów mocujących.


                  	Menadżer obrabiarki — definiowanie postprocesora do maszyny CNC.


                  	Menadżer Półfabrykatu — wybór materiału, kształtu oraz wymiarów półfabrykatu.


                  	Menadżer Licencji — instalacja i cofnięcie klucza licencji oraz definiowanie serwera licencji.

                

              


              	
                Magazyn (patrz rysunek 2.16C):

                
                  	Raport obróbki — baza raportów obróbki.


                  	Asystent zestawów narzędzi — baza, w której definiujesz własny zestaw narzędzi na podstawie aktywnego magazynu narzędzi.


                  	Magazyn — baza narzędzi skrawających.


                  	Administrator Magazynu — baza, w której ustawiasz i wybierasz magazyn narzędzi.


                  	Menadżer raportów — baza, w której znajdują się wszystkie zdefiniowane w programie raporty obróbki.


                  	Asystent technologii — baza, w której znajdują się wszystkie zdefiniowane w programie materiały oraz płytki skrawające.

                

              


              	Ustawienia — opcje startowe programu.

            

          


          	Przypinanie skrótów własnych aplikacji/programów i potrzebnych folderów/plików (patrz rysunek 2.17).

            [image: ]


            Rysunek 2.17. Miejsce na własną aplikację lub folder

          


          	Szybki dostęp do grupy programów (patrz rysunek 2.18), takich jak:

            
              	Part Modeler — narzędzie CAD 3D, oparte na kernelu graficznym Parasolid. Pozwala modelować bryłowo pojedyncze detale i złożenia, a także tworzyć dokumentację płaską 2D. Posiada funkcje do tworzenia elektrod i oprzyrządowania form.


              	Menadżer Strategii — budowanie algorytmów blokowych, które zawierają preferencje użytkownika w doborze odpowiednich narzędzi skrawających oraz metod obróbki.


              	Edytor NC — dedykowany edytor plików NC wyposażony w specjalne narzędzia do edycji, porównania i formatowania kodu NC.


              	Kreator postprocesorów — kreator postprocesorów na frezarki, tokarki i wycinarki drutowe, narzędzie do konfigurowania postprocesorów pod kątem odpowiedniej obrabiarki CNC i układu sterowania, niedostępne w wersji Student Edition/Tryb domowy.

            


            [image: ]


            Rysunek 2.18. Grupa programów Edgecam

          


          	Wgląd w okno informacji Panelu startowego Edgecam 2017 R1 (patrz rysunek 2.19), które zawierają:

            
              	Co nowego… — nowości programu Edgecam.


              	Samouczek — samouczki do programu Edgecam.


              	Instrukcja — instrukcje do programu Edgecam.


              	Instrukcja instalacji — instalacja programu Edgecam.


              	Licencjonowanie — instrukcje instalacji licencji programu Edgecam.


              	Pomoc www — link do pomocy technicznej poprzez portal klienta (Vero Customer Portal).


              	
                Pomoc Sesja — link do pomocy technicznej poprzez zdalny pulpit (TeamViewer).

                [image: ]


                Rysunek 2.19. Okno informacji Panelu startowego Edgecam

              

            

          

        

      

    


    Menadżer obrabiarki — Postprocesor


    
      
        
        
      

      
        
          	
            [image: ]

          

          	
            AVI — do przykładu zdefiniowania postprocesora w menadżerze obrabiarki nagrany jest film instruktażowy.

          
        

      
    


    Menadżer obrabiarki jest narzędziem, w którym wskazujemy plik postprocesora danej obrabiarki CNC na domyślnej liście maszyn CNC, tak aby mógł być on wyświetlony i wykorzystany w nowej sekwencji podczas definiowania ścieżki obróbki w środowisku Edgecam.
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            Z chwilą ustawienia magazynu narzędziowego Magazyn_toczenie (patrz rozdział 2. „Administrator Magazynu — ustawienie Magazynu narzędzi”) w Menadżerze obrabiarki automatycznie zostają dodane i skonfigurowane postprocesory, które wykorzystane są w książce. Należy wówczas tylko przekopiować pliki postprocesora do katalogu Machdef.

          
        

      
    


    Procedura kopiowania i konfigurowania postprocesora maszyny CNC w Menadżerze obrabiarki wygląda następująco:


    
      	Pliki z katalogu r02\Pliki postprocesora skopiuj w miejsce, gdzie jest zainstalowany Edgecam (do katalogu Machdef). Katalog Machdef odpowiada za lokalizację plików postprocesorów, których używasz do definicji procesów technologicznych. Ścieżka do katalogu Machdef: C:\Users\...\Documents\Vero Software\2017.10\Edgecam\cam\Machdef.


      	Uruchom Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2) i z grupy aplikacji Workflow (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Menadżer obrabiarki.
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                Jeżeli postprocesor Post_ksiazka_6.tcp znajduje się już na domyślnej liście maszyn (patrz rysunek 2.23) w Menadżerze obrabiarki, to możesz pominąć procedurę opisującą dodawanie i konfigurowanie nowej maszyny.

              
            

          
        

      


      	Pokaże się okno Menadżer obrabiarki (patrz rysunek 2.20). Kliknij kartę Toczenie.
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        Rysunek 2.20. Menadżer obrabiarki — lista maszyn
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                Na karcie Toczenie pokazane są wszystkie postprocesory do centrów tokarskich CNC i centrów tokarsko-frezarskich CNC, które automatycznie instalują się z oprogramowaniem Edgecam.

              
            

          
        

      


      	W lewym górnym rogu okna wybierz Dodaj nową maszynę (patrz rysunek 2.21), a następnie na dole okna w sekcji Ustawienia kliknij Przeglądaj (patrz rysunek 2.20).
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        Rysunek 2.21. Menadżer obrabiarki — dodawanie nowej maszyny CNC


        
          	Poszczególne ikony w lewym górnym rogu okna Menadżer obrabiarki (rysunek 2.21) oznaczają:

            
              	Dodaj nową maszynę — dodawanie nowego postprocesora maszyny CNC.


              	Kopiuj wybraną maszynę — kopiowanie wskazanego postprocesora maszyny CNC.


              	Kasuj wybraną maszynę — usunięcie wskazanego postprocesora maszyny CNC.


              	Dodaj wszystkie zdefiniowane postprocesory do bazy danych — dodawanie wszystkich zdefiniowanych postprocesorów maszyn CNC do bazy za pomocą jednego przycisku.


              	Znajdź — wyszukiwanie postprocesorów maszyn CNC.

            

          

        

      


      	Otworzy się okno z lokalizacją wszystkich postprocesorów w Edgecam, wskaż plik Post_ksiazka_6.tcp i kliknij Otwórz.
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                W lokalizacji wszystkich zapisanych postprocesorów Edgecam mamy widoczny tylko jeden ze skopiowanych formatów plików: albo *.tcp — dla centrów tokarskich CNC i centrów tokarsko-frezarskich CNC, albo *.mcp — dla centrów frezarskich CNC.

              
            

          
        

      


      	Następnie określ parametry: Typ, Sterownik, X Zakres, Y Zakres i Z Zakres (patrz rysunek 2.22), kliknij Zapisz.
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        Rysunek 2.22. Menadżer obrabiarki — konfiguracja postprocesora do tokarki CNC — Post_ksiazka_6


        
          	Poszczególne parametry okna Ustawienia (patrz rysunek 2.22) oznaczają:

            
              	Nazwa — nazwa postprocesora Edgecam.


              	Typ — konfiguracja maszyny CNC.


              	Sterownik — nazwa układu sterowania maszyny CNC.


              	X Zakres, Y Zakres, Z Zakres — zakresy poszczególnych osi maszyny CNC.

            

          

        

      


      	W ten sposób dodany i skonfigurowany nowy postprocesor maszyny CNC powinien zostać wyświetlony na liście maszyn CNC w Menadżerze obrabiarki (patrz rysunek 2.23).
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        Rysunek 2.23. Menadżer obrabiarki — widok postprocesora dodanego do maszyny CNC
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                Takie parametry, jak: Typ, Sterownik, X zakres, Y Zakres i Z Zakres, można w dowolnym momencie edytować.


                Przy definiowaniu nowej sekwencji obróbki w środowisku programowania Edgecam określenie zakresów poszczególnych osi maszyny CNC pozwoli automatycznie sortować dostępne postprocesory ze względu na wielkość wczytanego do obróbki detalu.

              
            

          
        


        
          
            
            
          

          
            
              	
                [image: ]

              

              	
                Jeżeli chcesz skopiować postprocesor maszyny CNC bądź usunąć go z listy, kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz Kopiuj lub Kasuj.

              
            

          
        

      


      	W prawym górnym rogu okna Menadżer obrabiarki kliknij ikonę X — Zamknij.
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                W przypadku gdy w Menadżerze obrabiarki nie dodawaliśmy i nie konfigurowaliśmy nowego postprocesora na domyślnej liście maszyn, należy w oknie tworzenia nowej sekwencji obróbki zaznaczyć opcję Pokaż wszystkie maszyny (patrz rozdział 5).

              
            

          
        

      

    


    Menadżer uchwytów


    
      
        
        
      

      
        
          	
            [image: ]

          

          	
            AVI — do przykładu zdefiniowania uchwytu trójszczękowego w menadżerze uchwytów nagrany jest film instruktażowy.

          
        

      
    


    Menadżer uchwytów jest narzędziem, w którym znajdują się elementy mocujące, takie jak: uchwyty szczękowe, tuleje zaciskowe, imadła oraz własne uchwyty.


    Menadżer pozwala na tworzenie własnych uchwytów, a także na wybór, kopiowanie bądź edycję gotowych uchwytów.


    Odpowiedni uchwyt mocujący wybieramy bezpośrednio w środowisku pracy Edgecam.


    Konfiguracja nowego uchwytu trójszczękowego w Menadżerze uchwytów wygląda następująco:


    
      	Uruchom Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2) i z grupy aplikacji Workflow (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Menadżer uchwytów.
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                Uchwyty szczękowe i tuleje zaciskowe mogą być używane do pracy z wykorzystaniem postprocesorów CNC do obróbki toczenia bądź frezowania.

              
            

          
        

      


      	Pokaże się okno Menadżer uchwytów (patrz rysunek 2.24). Kliknij kartę Uchwyt szczękowy.
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        Rysunek 2.24. Menadżer uchwytów — lista uchwytów


        
          	Poszczególne ikony w lewym górnym rogu okna Menadżer uchwytów (patrz rysunek 2.25) oznaczają:

            
              	Dodaj nowy uchwyt — dodawanie nowego uchwytu.


              	Kopiuj wskazany uchwyt — kopiowanie wskazanego uchwytu.


              	Kasuj wskazany uchwyt — usunięcie wskazanego uchwytu.


              	
                Znajdź — wyszukiwanie uchwytów.

                [image: ]


                Rysunek 2.25. Menadżer uchwytów — dodawanie nowego uchwytu trójszczękowego

              

            

          

        

      


      	W lewym górnym rogu okna wybierz Dodaj nowy uchwyt (patrz rysunek 2.25), wskaż uchwyt trójszczękowy (patrz rysunek 2.26), a następnie zaakceptuj wybór w prawym dolnym rogu okna (patrz rysunek 2.26).
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        Rysunek 2.26. Menadżer uchwytów — konfigurowanie nowego uchwytu trójszczękowego

      


      	Wprowadź parametry nowego uchwytu trójszczękowego (patrz rysunek 2.27).
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        Rysunek 2.27. Menadżer uchwytów — parametry nowego uchwytu trójszczękowego

      


      	W ustawieniach Parametry szczęk odznacz opcję Jednakowe stopnie i kliknij Krok (patrz rysunek 2.28).
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        Rysunek 2.28. Menadżer uchwytów — parametry szczęk

      


      	W oknie Krok dodaj stopień szczęk, kliknij Dodaj stopień, zdefiniuj Długość i Wysokość stopni szczęk, kliknij Zapisz (patrz rysunek 2.29).
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        Rysunek 2.29. Menadżer uchwytów — określanie stopni szczęk

      


      	W oknie Ustawienia kliknij Zapisz (patrz rysunek 2.30).
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        Rysunek 2.30. Menadżer uchwytów — zapisywanie nowego uchwytu

      


      	Dodany i skonfigurowany w ten sposób nowy uchwyt trójszczękowy powinien zostać wyświetlony na liście uchwytów w Menadżerze uchwytów (patrz rysunek 2.31).
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        Rysunek 2.31. Menadżer uchwytów — widok dodanego uchwytu trójszczękowego
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                Jeżeli chcesz skopiować bądź usunąć uchwyt z listy, kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz Kopiuj lub Kasuj.

              
            

          
        

      


      	W prawym górnym rogu okna Menadżer uchwytów kliknij ikonę X — Zamknij.

    


    Menadżer Półfabrykatu


    
      
        
        
      

      
        
          	
            [image: ]

          

          	
            AVI — do przykładu zdefiniowania półfabrykatu w menadżerze półfabrykatu nagrany jest film instruktażowy.

          
        

      
    


    Menadżer Półfabrykatu jest narzędziem umożliwiającym utworzenie własnej bazy półfabrykatów.


    Bazę półfabrykatów tworzymy poprzez dobranie odpowiedniego materiału i kształtu półfabrykatu lub poprzez wybór, kopiowanie bądź edycję gotowych półfabrykatów, takich jak: walec, rura, kostka, wielobok lub model bryłowy.


    Odpowiedni półfabrykat wybieramy bezpośrednio w środowisku pracy Edgecam.


    Konfiguracja nowego półfabrykatu w Menadżerze Półfabrykatu wygląda następująco:


    
      	Uruchom Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2) i z grupy aplikacji Workflow (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Menadżer Półfabrykatu.


      	Pokaże się okno Menadżer Półfabrykatu (patrz rysunek 2.32).
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        Rysunek 2.32. Menadżer Półfabrykatu — lista półfabrykatów

      


      	W lewym górnym rogu okna wybierz Dodaj nowy półfabrykat (patrz rysunek 2.33A).

        
          	Poszczególne ikony w lewym górnym rogu okna Menadżer Półfabrykatu (rysunek 2.33A) oznaczają:

            
              	Dodaj nowy półfabrykat — dodawanie nowego półfabrykatu.


              	Kopiuj wskazany półfabrykat — kopiowanie wskazanego półfabrykatu.


              	Kasuj wskazany półfabrykat — usunięcie wskazanego półfabrykatu.


              	Znajdź — wyszukiwanie półfabrykatów.


              	Filtr — filtr bazy półfabrykatów z wykorzystaniem zdefiniowanych właściwości, takich jak: kształt, jednostki i materiał (patrz rysunek 2.33B).

            

          

        

      


      	Wskaż walec (patrz rysunek 2.33C), a następnie zaakceptuj wybór w prawym dolnym rogu okna (patrz rysunek 2.33C).
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        Rysunek 2.33. Menadżer obrabiarki — dodawanie nowego półfabrykatu

      


      	Wprowadź parametry nowego półfabrykatu (patrz rysunek 2.34), kliknij Zapisz.
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        Rysunek 2.34. Menadżer Półfabrykatu — parametry nowego półfabrykatu

      


      	Dodany i skonfigurowany w ten sposób nowy półfabrykat powinien zostać wyświetlony na liście półfabrykatów w Menadżerze Półfabrykatu (patrz rysunek 2.35).
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        Rysunek 2.35. Menadżer Półfabrykatu — widok dodanego półfabrykatu

      


      	W prawym górnym rogu okna Menadżer Półfabrykatu kliknij ikonę X — Zamknij.

        
          
            
            
          

          
            
              	
                [image: ]

              

              	
                Jeżeli chcesz skopiować półfabrykat bądź usunąć go z listy, kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz Kopiuj lub Usuń.

              
            

          
        

      

    


    Raport obróbki


    Raport obróbki jest narzędziem służącym do tworzenia raportu planu obróbki, który ma za zadanie wspomagać proces wytwarzania.


    Raport obróbki umożliwia kontrolę każdej fazy, zabiegu, cyklu lub operacji, a także pozwala na umieszczenie niezbędnych komentarzy i aktualnych informacji, które ułatwiają komunikację między działami technologicznym i produkcyjnym.


    Raport obróbki został tak skonfigurowany, aby być łatwym i szybkim narzędziem dla początkujących użytkowników, a jednocześnie bardzo efektywnym narzędziem dla zaawansowanych użytkowników.


    Raport obróbki uruchamia się w przeglądarce internetowej jako strona internetowa, dzięki czemu możliwe jest szybsze generowanie raportów i przeglądanie planów obróbki na komputerze, tablecie lub smartfonie.


    Utrzymuje taką samą wydajność zarówno małych, jak i dużych baz danych, z łatwością obsługuje bazy materiałowe i zestawy narzędziowe.


    
      
        
        
      

      
        
          	
            [image: ]

          

          	
            Raport planu obróbki można zapisać do pliku: *.pdf, *.xls (Excel), *.doc (Word) czy też *.jpg (formaty drukowania obrazu).


            Poczynając od wersji Edgecam 2016 R1, zostały wycofane stare szablony HTML Raport obróbki. Szablony utworzone i dostosowane w poprzednich wersjach Edgecam mogą być nadal używane oraz przeniesione „ręcznie” do wersji Edgecam 2017 R1. Stare szablony Raportu obróbki nie są wspierane ze względu na wprowadzone zmiany w przeglądarce. Z tego też względu z programu Edgecam zostaną usunięte wszystkie szablony, a także możliwość generowania raportów obróbki bezpośrednio z Menadżera Raportu Obróbki.

          
        

      
    


    W celu utworzenia raportu planu obróbki należy przeprowadzić w środowisku Edgecam kompleksową obróbkę detalu i wygenerować kod NC.
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            Jeżeli pracujesz w wersji Edgecam Student Edition/Tryb domowy, niestety nie wygenerujesz kodu NC i nie utworzysz raportu planu obróbki. Patrz „Wersje programu” (wstęp).

          
        

      
    


    
      	Uruchom Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2) i z grupy aplikacji Workflow (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Raport obróbki.


      	Pokaże się okno Raport obróbki (patrz rysunek 2.36). Przejrzyj w nim poszczególne karty.


      	W prawym górnym rogu przeglądarki internetowej Raport obróbki kliknij ikonę X — Zamknij.
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    Rysunek 2.36. Raport obróbki — widok wszystkich raportów obróbki


    Ustawienia


    Ustawienia to narzędzie, w którym konfigurujemy globalne ustawienia programu. W oknie zadeklarowane są domyślne ustawienia programu, takie jak: szablony frezowania, toczenia i wycinania drutowego, materiał, jednostki, lokalizacja plików, język, przywróć ustawienia fabryczne, edytor gwintu oraz migracja plików.


    
      	Uruchom Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2) i z grupy aplikacji Workflow (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Ustawienia.


      	Pokaże się okno Ustawienia (patrz rysunek 2.37). Przejrzyj w nim poszczególne parametry.


      	Poszczególne funkcje w oknie Ustawienia (patrz rysunek 2.37) oznaczają:

        
          	
            Opcje startowe:

            
              	Pliki szablonu frezowania — ustawienie szablonu frezowania.


              	Pliki szablonu toczenia — ustawienie szablonu toczenia.


              	Pliki szablonu Wycinania — ustawienie szablonu wycinania drutowego.


              	Motyw — ustawienie rodzaju tematu: kart, ikon i paneli w menu wstążkowym.


              	Użyj tylko renderingu programowego — jeżeli opcja jest zaznaczona, to program Edgecam, Kreator postprocesorów, Symulator obróbki oraz Magazyn narzędzi renderują widok Multiple OpenGL bez użycia karty graficznej (patrz rozdział „Wstęp” — rysunek W7). Nie zaznaczamy tej opcji w przypadku, gdy używamy dedykowanej karty graficznej.

            


            [image: ]


            Rysunek 2.37. Ustawienia — widok ustawień globalnych programu

          


          	
            Opcje & Półfabrykatu i Uchwytu:

            
              	Domyślny materiał — ustawienie materiału. Domyślny materiał to <None> (Żaden).


              	Domyślne jednostki — ustawienie jednostek. Domyślne jednostki to Milimetry - mm.

            

          

        

      

    


    Lokalizacja Plików


    Funkcja umożliwia zmianę ścieżek lokalizacji standardowych katalogów odpowiadających za pliki powiązane z programem Edgecam. Są to pliki: postprocesorów, magazynu narzędzi, strategii obróbki, skryptów PCI, profili interfejsu, szablonów cech i raportów obróbki (patrz rysunek 2.38).
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    Rysunek 2.38. Lokalizacja Plików — ścieżki lokalizacji standardowych katalogów
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            Nie zmieniaj ścieżek lokalizacji standardowych katalogów i plików.

          
        

      
    


    Język


    Funkcja umożliwia zmianę wersji językowej programu (patrz rysunek 2.39).
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    Rysunek 2.39. Język — wybór języka programu


    Przywróć ustawienia fabryczne


    Funkcja umożliwia powrót do ustawień fabrycznych producenta (patrz rysunek 2.40).
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    Rysunek 2.40. Ustawienia Producenta — przywracanie ustawień fabrycznych
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            Jeżeli w czasie pracy w Edgecam zauważysz, że program się zawiesza, nie reaguje na polecenia lub niektóre opcje programu są w polskiej, a inne w angielskiej wersji językowej, powinieneś wyłączyć program i wszystkie związane z nim narzędzia (np. kod NC, Magazyn narzędzi, Symulator obróbki), wybrać Przywróć ustawienia fabryczne i kliknąć Przywróć.

          
        

      
    


    Edytor Gwintu


    Funkcja umożliwia dodawanie i kopiowanie standardowych gwintów, edytowanie i usuwanie gwintów bez korzystania z baz danych Microsoft Access, które będą wykorzystywane przez Edgecam i Part Modeler (patrz rysunek 2.41).


    
      	Uruchom Ustawienia (patrz rysunek 2.37) i z grupy aplikacji Inne ustawienia (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Edytor gwintu (patrz rysunek 2.41).

        [image: ]


        Rysunek 2.41. Edytor gwintu — baza danych

      


      	Pokaże się okno Edytor gwintu (patrz rysunek 2.41). Wybierz Otwórz.


      	Wskaż plik bazy danych gwintu — threaddata.mdb i kliknij Otwórz.

        
          
            
            
          

          
            
              	
                [image: ]

              

              	
                Ścieżka na dysku do pliku bazy danych gwintu to: threaddata.mdb: C:\Users\...\Documents\Vero Software\2017.10\Edgecam\cam\TStore.

              
            

          
        

      


      	Pojawi się baza danych gwintu (patrz rysunek 2.42).
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        Rysunek 2.42. Edytor gwintu — standardowa baza danych gwintów

      


      	Przeglądnij poszczególne ustawienia i w prawym dolnym rogu okna kliknij Zakończ.

    


    Migracja Plików


    Funkcja umożliwia migrację plików: postprocesorów, strategii obróbki, skryptów PCI, magazynu narzędzi, profili interfejsu, szablonów cech i raportów obróbki, z wcześniejszych wersji programu Edgecam (patrz rysunek 2.43).
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    Rysunek 2.43. Migracja plików — instalator programu Migration Wizard
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            Migracja plików została opisana na początku rozdziału 2. (patrz rysunek 2.8).

          
        

      
    


    Magazyn


    Magazyn narzędzi w Edgecam to bazy danych oparte na formacie Microsoft SQL Server, które instalują się razem z programem. Magazyn narzędzi zawiera narzędzia skrawające wykorzystywane podczas definiowania obróbki.


    Magazyn narzędzi w Edgecam daje użytkownikowi następujące funkcjonalności:


    
      	niezależny dostęp do bazy, możliwość tworzenia, edycji, kopiowania narzędzi bez potrzeby otwierania Edgecam;


      	możliwość zapisywania bazy do pliku i kopiowania danych pomiędzy komputerami;


      	w przypadku licencji sieciowej możliwość instalacji magazynu na serwerze, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mają dostęp do narzędzi;


      	możliwość tworzenia narzędzi dowolnego kształtu;


      	wykorzystywanie oprawek zamodelowanych w CAD 3D;


      	bazy narzędzi oparte na standardach ISO;


      	narzędzie w Edgecam stanowi osobny element w sekwencji obróbki, który daje programiście możliwość szybkiej edycji jego parametrów, kopiowania i wykorzystywania w dalszych etapach obróbki.

    


    W skład aplikacji Magazyn wchodzą: Raport obróbki, Asystent zestawów narzędzi, Magazyn, Administrator Magazynu, Menadżer raportów i Asystent technologii (patrz rysunek 2.44).
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    Rysunek 2.44. Magazyn — widok dodatkowych narzędzi


    Administrator Magazynu — ustawienie Magazynu narzędzi
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            AVI — do przykładu ustawienia magazynu narzędzi w Administratorze magazynu nagrany jest film instruktażowy.

          
        

      
    


    
      	Uruchom Edgecam 2017 R1 Panel startowy (patrz rysunek 2.2) i z grupy aplikacji Workflow (patrz rysunek 2.16) wybierz ikonę Magazyn (patrz rysunek 2.44).


      	Bazy danych Magazynu narzędzi znajdują się w katalogu TStore. Ścieżka do tego katalogu: C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 2017 R1\cam\tstore oraz C:\Users\...\Documents\Vero Software\2017.10\Edgecam\cam\TStore.


      	W zależności od liczby posiadanych obrabiarek CNC możesz mieć jeden magazyn narzędziowy, którym obsługujesz wszystkie maszyny, lub możesz mieć kilka magazynów narzędziowych. Wówczas w zależności od tego, którą maszynę programujesz, wczytujesz odpowiedni Magazyn narzędzi.


      	Magazyn narzędzi ustawiasz w Administratorze Magazynu (z ang. ToolStore Administrator). Możesz go otworzyć na dwa sposoby: bez uruchamiania Edgecam (patrz rysunek 2.45) lub bezpośrednio z programu, wybierając z karty Plik opcję Ustawienia/Magazyn i klikając Modyfikuj (patrz rysunek 6.2).

        [image: ]
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